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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 
 
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település 
helyi építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok 
alapján vagy a tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol. 
Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy 
mit lehet építeni. A hogyan nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad 
eligazítást.  
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek, 

magyarázatainak tekinthetők.  
 
Közterület 
A kialakított mérnöki szerkezet, a kialakított közterületi szélességek a 

közművek elhelyezését biztosítják 
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos 

lombhullató fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző 
gyümölcsfák vagy utcában egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat 
összekötő fatelepítések 

 
Telekhasználat 
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt elhelyezhető a kialakított 

telkeken.  
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű 

összehangolni. 
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és 

kerülendő a homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket. 
 
 
Épület 
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek 

kialakítása javasolt 
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát, 

felesleges díszítőelemek használata nem ajánlott 

- földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, és ennek a beépítési 
magasságnak a megtartása javasolt 

- magas, tömör kerítés kerülendő, az udvar közterület felőli zárását 
növényzettel javasolt megoldani. 

 
 
 
 
Minták lakóterületre 
 
Tetőidom, épülettömeg 

  
Az utcaszakaszon kialakult nagyságú és tetőidomú épületekhez kell 
igazodni, ez biztosítja az egységes utcaképet. 
 
 
Épület telepítése 

 
Az egységes építési vonaltól eltérő épület-elhelyezés a beépítés ritmusát 
zavarja. 
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Színezés 

 
A harsány színek épültre nem valók, a növényzettel előidézett változatos 
színhatások támogatandók.  
 
 

 
A növényzettel zárttá tehető áttört kerítés esztétikus, a falszerű 
erődjellegű kerítés ellenben nem az. 
 
 
 

 
Tanyás beépítés 
 
A tanyás beépítés lényege az udvar köré szervezés. 
A „tanyatelek" fogalma semmiféle definícióban nem szerepel, de ez nem 
jelenti azt, hogy a beépítéseknél nem kellene alkalmazni. 
A különböző funkciók értelemszerű leválasztásával is, de a tanyás 
beépítés udvaros jellegét meg kellene tartani. A városi villát utánzó vagy 
csak mezőgazdasági üzemként működő tanya kialakítás nem lehet cél. 
 

 
 


