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TAJEKOZTATO FUTESI SZEZON VESZELYEIROL

Bar egyre tobb otthonban elkezdték mar a fiitést, még nem késé a fiitési szezon hivatalos in-
dulasa el6tt szakemberrel ellenériztetni a tiizelo-fiitoberendezéseket és az égéstermék-elvezeto
rendszereket.

Fitési technologiatdl fliggetleniil komoly veszélyt jelenthet a késziilékek nem rendeltetésszer(i
hasznalata, a szabalytalan kivitelezés, illetve a rendszeres miiszaki feliilvizsgalat vagy ellenorzés
elmulasztasa.

A szabdlytalan kivitelezés miatt az égéstermék visszaaramolhat, a tiizel6-fiitéberendezés
meghibasodhat. A zart térbe visszajuté gazok mar alacsony koncentracioban is komoly veszélyt je-
lentenek az emberekre ¢és a haziallatokra.

A muszaki feliilvizsgalat és ellentrzés fontos feltétele a flitési rendszer biztonsagos miikodtetésé-
nek, hiszen idében kideriil, ha valamilyen karbantartasi vagy javitasi munkara van sziikség. Rend-
szeresen ellendriztessiik berendezéseinket szakemberrel €s engedjiikk be otthonunkba a lakossagi
sormunkat végz6 kéményseprot.

A nem rendeltetésszerii hasznalat kovetkeztében jelentos anyagi karral és esetenként sulyos sériilé-
sekkel jaré tlizesetek alakulhatnak ki, de nem ritka a fizikai robbanas sem. Nagyobb eséllyel rako-
dik le kéros anyag az olyan égéstermék-elvezetd rendszerben, amelyben hulladékot vagy mas, nem
megfeleld tlizeldanyagot égetnek, az elzarddott kéménybdl pedig a mérgezd anyagok visszadramol-
hatnak a lakotérbe. Ezek a veszélyforrasok a megfelelé hasznalattal teljes mértékben kikiiszobolhe-
toek.

A teljes biztonsag elérését segitheti a megfelelé minéségii és megbizhatoan mlik6dé szén-monoxid
érzékeld, amelyet tiizelo-fiitd berendezéseink kozelében célszerii elhelyezni. Mivel a szén-monoxid
szintelen és szagtalan gaz, ezért csak ezek a miiszerek képesek jelezni a mérgez6 gaz jelenlétét. Va-
sarlas el6tt mindig tajékozddjunk, mely termékek megbizhatoak és kérjiik szakember segitségét.

A julius elsején hatalyba lépett jogszabalyvaltozasok egyrol két évre ritkitottak az olyan égés-
termék-elevezet6k ellenorzését, amelyhez gaziizemi anyaggal iizemel6 tiizeloberendezés vagy
zart égésterii tiizel6berendezés csatlakozik.

Ezeknek az égéstermck-elvezetoknek az ellenérzését a kozszolgaltatd az alabbi ingatlanok esetében:

- atermészetes személy tulajdondban 1évo és gazdalkodd szervezet székhelyeként, telephelye-
ként, fidktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,

- akizarolag természetes személy tulajdonaban 1évd ingatlanokbol all6 tarsashiz, lakasszovet-
kezeti lakdépiilet esetében, amelyben az égéstermék-elvezetd tarsashazi osztatlan kozis tulaj-
donban van,

- anem kizdrolagosan természetes személy tulajdonaban 1évd ingatlanokbdl 4116 tarsashaz, la-
kasszévetkezeti lakoépiilet esetében,

az ingatlan hasznaldjanak megrendelése alapjan a megrendelével kézdsen megallapitott idépont-
ban, de legkésdbb a megrendelést kévetd kilencven napon beliil végzi.



A sormunka megrendelésének elmaradasa tizvédelmi birsag kiszabdsat vonja maga utan!

A gylijtékéményekrol:

Mint minden kémény, a gylijtokémény miikddése is a huzat elvén alapszik. A meleg flistgaz-levegd
keverék konnyebb, mint a kiils6 homérsekleten 1évo levegd és ezért felfelé aramlik. Ezzel vakuu-
mot, szivohatast fejt ki, minél hosszabb a kémény, annal nagyobbat. Gyiijtékémény esetében
ugyanakkor a szivohatds megoszlik a bekotott késziilékek kozott, igy a huzat egy-egy késziiléknél
kisebb lehet. Ez kielégitheti a miszaki elvarasokat, de eléadddhat olyan helyzet, hogy egyes beko-
téseknél megsziinik a huzat, sot, a lakas felé aramlik a fiistgaz. Ez elére nem kiszamithatd, igy van-
nak olyan gyijtokémények, melyek miikodése labilis, a fiistgaz visszaaramolhat a lakasokba,
nem biztonsagos a miikodésiik.

Gazfltés esetén a meleg flistgazokbol a hidegebb kémény falara savas-vizes kondenzatum csapodik
ki. Ez a hig sav tonkreteszi a maltert, betont, igy réseket tud képezni a lakdhelységek falan, ami
csokkentheti a huzat hatasat, €s egyben utat nyit a fiistgaz bearamlasanak a lakohelységbe.

Az ilyen égéstermék elvezetok tomortelenek, azaz hasznalatuk az égési gazok lakasokba torténd
aramlasa miatt életveszélyes.

Az elmult években megnétt azon haztartasok szama, ahol szilard tiizeléanyaggal fiitenek. A szilard
anyagok, vagy olaj égetésekor keletkezd korom lerakodik a kémény faldra. Az egyre vastagabb ko-
romréteg lesziikiti a kémény belsé keriiletét, s6t, magas hé hatasara akar meg is gyulladhat. Mindez
elkeriilheté azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprot, aki el tudja végezni a kémény tisztitasat.
Szilard tiizeldanyaggal és olajjal miikddo fitbeszkozok esetén az ingyenes lakossagi kéményseprés
valtozatlanul évente torténik, gaziizemi fiitoberendezések esetén kétévente.

Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fiitenek, mint amilyen tiizeléanyag elégetésére az
adott fiitéeszkozt megtervezték, esetleg nem tartjak karban, nem tisztitjak flitdberendezésiiket. A
nem rendeltetésszerii haszndlat jelentds anyagi karral és esetenként stlyos sériilésekkel jard tizesc-
tekhez is vezethet. Tobb korom rakodik le az olyan égéstermék-elvezetd rendszerben, amelyben
hulladékot vagy mas, nem megfeleld tiizeléanyagot — lakkozott, festett, vagy nedves fat — égetnek.
A lerakédott koromréteg fiités soran izzani kezd, meggyullad és akar kéménytlizhdz is vezethet, a
kéményrdl a tiiz pedig masodpercek alatt atterjedhet a haz tetGszerkezetére és egyéb részeire.

A lerakddott korom eltavolitasaval, a fliteszkoz és a kémény karbantartasaval megel6zhetéek a
kéménytiizek. A fiitdeszkodz takaritasahoz hivjanak szakembert, a kémény tisztitasat pedig tegyék
lehetdvé a kéményseprok részére. A katasztrofavédelem kéményseprdipari szerve elérhetdé a
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon és a 1818-as telefonszdmon a 9.1-es menii-
ben.

A lakokozosség osszefogdsival elérhetd a probléma gyors megoldasa.

A szén-monoxidrol:

A szén-monoxid szintelen, szagtalan, nem irritalé giz, jelenlétét érzékszerveinkkel nem tud-
juk észlelni.

A szén-monoxid tokéletlen égés soran keletkezik. Sajnos tébbnyire emberi mulasztas okozza a baijt.
A nem megfeleld allapotd, nem karbantartott vagy nem megfeleléen méretezett kémények, hosz-
szabb ideje bevizsgélatlan kazdnok és egyéb, helyteleniil hasznalt nyitott égésteri berendezések a
baj 16 okozoi. A kéményt, gaz, olaj és hagyomanyos fiit6késziilékeket, rezsokat, kalyhakat rendsze-

"

resen ellendriztessiik és azokat onkényesen sohase mddositsuk. A kiépitett szellézoket ne takarjuk



le, ne tomitsiik el, konyhai paraelszivok felszerelése elott kérjiik ki szakember véleményét. Fontos a
rendszeres szell6ztetése azoknak a helyiségeknek, ahol a tiizeloberendezést hasznaljuk.

A tiizeld-1iitd berendezéseknél a légutanpotlasrol gondoskodni kell, mert azok a helyiség levegé-
Jét (oxigénjét) fogyasztjak. A kéményseprok altal feltart hianyossagok megsziintetésérdl a lehetd
legrévidebb idén beliil gondoskodjunk. Modern nyilaszarok esetén szellozés Iétesitése sziikséges, a
fiistgdz visszadramlas megelézése érdekében.

A rossz miszaki allapotu fiité berendezések és kémények, illetve a nem megfeleld szelloztetés miatt
sajnos minden évben vannak haldlos szén-monoxid-mérgezések. A szintelen szagtalan szénmonoxid
gaz érzékelésére célszerl gazérzékelot telepiteni - ami csak néhany ezer forintba keriil, de sok eset-
ben életet menthet - amely baj esetén éles riasztd hangot hallat. Ebben az esetben az épiilet atszel-
16ztetése mellett hivjanak segitséget.

Az els6 és legfontosabb, hogy a szén-monoxid lehetséges forrasait kiiktassuk. A gaz- és egyéb tipu-
st kazanokat és a hozzajuk csatlakozo szellozéket évente legalabb egyszer ellenériztessiik.

A balesetek 60-70 szazalékat a levegéutanpotlas hianya okozza. A nyilaszarok cseréje utan fontos
ellenériztetni, hogy van-e elég szellozés akkor is, ha az ablakok zarva vannak. Ha nincs, ne az ablak
szigetelését szedjiik ki, az nem segit. Frdemes beszerezni ablakkeretbe épithetd szellézémegoldast,
de a méretezés miatt kérjik ki épiiletgépész szakember véleményét.

Sok gondot okoz, ha gaztiizelési rendszerek mellett kandallo, konyhai vagy vécében elhelyezett
szagelszivé van. Ezek mind sokkal nagyobb teljesitményiiek, mint a gazkazan, és kénnyen el6for-
dulhat, hogy a gazkésziilék kéményén keresztil szivjak be a miikodésiikhoz sziikséges levegot. Egy
kandallo akar a tobb szobaval odébb lévé kémény milkddését is akadalyozhatja. A kazanok lamella-
in felgy(ilé piszok miatt a szén-monoxidnak esélye sincs a tavozasra, raadasul ebben az esetben még
a gazkésziilékbe épitett visszadramlasgatld sem lép mitkodésbe, mert az égéstermék el sem jut a ki-
aramlds Gtjaban elhelyezett érzékeldig.
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