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A Duna-Tisza kozi Homokhatsag 6. részteriiletén a vizgazdalkodas tervezett fejlesztésének
KORNYEZETI HATASTANULMANYA

1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Duna-Tisza kozi Homokhatsag az orszag egyik legvizhianyosabb, 06kolégiai szempontbol
legsériilékenyebb, az idGjarés kedvezétlen hatdsainak kitett vidéke, itt a legnagyobb az Un. ,éghajlati
vizhiany”. A vizhidnnyal Gsszefiigg6 ,elsivatagosodas” miatt kialakul6 o©kolégiai degradacié gazdasagi,
illetve szocialis problémakat is felvet. E miatt a Homokhatsag tertiletét éré kedvezétlen hatasok mérséklése
Magyarorszag egyik legfontosabbnak itélt és ezért kiemelten kezelt teriiletfejlesztési kérdésévé valt.

A kedvezétlen folyamatokat figyelembe véve a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megéllapitasarol szolé 1084/2016. (11. 29.) Korm. hatarozat médositaséra benydjtott
javaslat nevesiti a KEHOP-1.3.0 konstrukcié keretében ,,A Duna-Tisza k6zi Homokhatsag vizhianyos
Okoldgiai allapotanak javitasa, helyredllitasa II. iitem" targyd el8készitési projektet. A tdAmogatast
igényld, azaz a projektgazda az Orszagos Viziigyi Fbigazgatosag (OVF). A fejlesztés célja a Duna-Tisza
kozi Homokhatsag vizhianyos okolégiai allapotanak javitasa, helyredllitdsa cimd projekt II. iiteméhez
kapcsolddd elGkészitési feladatok végrehajtasa. Az el6készitési, tervezési feladatok elvégzésével az OVF a
VIZITERV Environ Nonprofit Kft.-t bizta meg.

A 2020-ban készitett ,Homokhatsag vizgazdalkodasi allapotanak javitasa, helyreéllitasa” cimd dontés-
el6készit§ tanulmany meghatarozta a fejlesztési célteriileteket és azokat a nagyléptékd vizgazdalkodasi
infrastrukturalis beavatkozasokat is szamba vette, amelyeken keresztiil a vizpétlas és a vizvisszatartas az
allami fémiiveken megvalésulhat, ezzel lehetGséget biztositva tovabbi lokalis projektek kapcsolédaséhoz. A
Duna-Tisza kézi Homokhatsagot vizvisszatartas és vizp6tlas szempontokat figyelembevéve 7 részteriiletre
osztottak fel:

s

1. A Réckeve - Soroksari Duna &g vizpétlasanak bévitése

2. A Kiskunsagi f6csatorna és a Dunavélgyi f6csatorna vizkészletnovelése,
3. Eszaki regionalis vizp6tlas és vizvisszatartas,

4. Keleti vizpétlas és vizvisszatartas

5. Kigyds rendszer vizpotlasa

6. Déli regionélis vizpdtlas

7. K6zép-homokhatsagi szikes tavak vizpotlasa

A tervezési folyamatban az 5., azaz a déli regionalis vizp6tlasi részteriiletet két részre bontottak: a dunai
vizkivétel és vizatvezetés projektrészre és a Homokhatsag déli teriiletén sziikséges fejlesztések
projektrészre, igy azok kiilon engedélyeztetési folyamatban keriilnek.

A jelen vizsgalat targyat képezG résztertilet is két teriiletrészre osztottdk. A 6/a teriiletrész a Kunfehértoi
fejtarozotél a Dong-ér és a Bdocsa-Bugac felé vezet§ nyomovezetékrendszert, a 6/b a Homokhatsag déli
részén talalhat6 teljes feltijitandé / atalakitandd csatornahélézatot és tarozérendszert magaba foglalja. A 6.
résztertilet vizellatasa, vizpétlasa a dunai vizkivételre felftizott, e nélkil e teriilet vizpétldsa nem valésithatd
meg teljeskortien. (Kisebb mértékd vizpotlasra a Dunavolgyi-fécsatornabdl is biztosithaté a déli
teriiletekre, azaz az 5. és 6. résztertiletre.) A dunai vizkivétel és vizatvezetés projektrész énalléan keriil
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras ala.

Jelen kornyezeti hatastanulmany targyat a Duna-Tisza kozi Homokhatsag térségében a
klimavaltozasbél eredS hatasok enyhitése és az alkalmazkodas 1épéseinek megalapozasa céljabol
tervezett vizgazdalkodasi beavatkozasok részeként a 6. részteriiletre (az aldbbi térképen, 1-1. dbra)
tervezett beavatkozasok képezik.

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 1 2023. augusztus



A Duna-Tisza k6zi Homokhatsag 6. részteriiletén a vizgazdalkodas tervezett fejlesztésének
KORNYEZETI HATASTANULMANYA

1-1. abra: A Homokhatsag beavatkozasi teriiletei
(részteriiletenként)
. et}
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1.1. El6zmények

A Duna-Tisza kézi Homokhatség teriiletén mar az 1800-as évek masodik felében, illetve az 1930-as évek
kozepén is vizhianyos allapotok voltak kimutathat6k. Azonban a Duna-Tisza k6zén még a 20. szazad elején
is mintegy 600 természetes t6 volt, amelyeknek mara csupan a neve emlékeztet a hajdani vadvizi orszagra
és ennek értékes élgvilagara. Az emberi beavatkozasok kovetkezményeként, stlyosbitva azt a klimavaltozas
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hatésaival a térség vizgazdalkodasi szempontbdl érzékeny vélt, vizegyenstlya romlott, igy a csapadékosabb
évek mar nem tudtak, nem tudjak ellenstlyozni a szarazabb periédusok okozta talajvizszint-siillyedést. A
magasabb teriileteken a térség talajvizszintje a - egyes észlel§ kutak adatai alapjan - 3-5 métert vagy azt
meghaladé mértékben is stillyedt. A legfeltinébb a vizhaszndlat, a természetvédelem, a turizmus, a
beszivargas, a mikroklima szempontjabol egyarant kedvezétlen jelenség kovetkezménye pedig, hogy a
felszini all6vizek tobbsége gyakorlatilag elttint. A Homokhatsagot az ENSZ Elelmezésiigyi és Mezégazdasagi
Szervezete (FAO) is félsivatagi teriiletnek nyilvanitotta.

A teriiletre jellemz6 homoktalajokon, azok gyenge viztartd-képessége miatt a névényzet nyari
vizellatottsaga - a csapadék mellett - a talajvizbdl a gyokérzonaba feljuté vizmennyiségt6l fiigg. Fz a
mennyiség azonban egyre kevesebb, a talajvizszint atlagosan 4-5 m mélységben van, igy csak a jelentds
valtozékonysaghoz alkalmazkodni képes novényzet tud természetes médon fennmaradni. A tartés vizhiany
és az aszély egyre sulyosabb kovetkezményeként igy a korabbi vizes él6helyek teriilete jelentGsen csokkent,
a felszini novénytakar6 Osszetétele megvaltozott, a szarazsagtlird fajok egyre inkdbb meghatarozéva valtak.
A hajdani sok szazbdl alig néhany alland6 vizboritdst t6 maradt, de ezek is rohamosan eutrofizaldédnak,
medriik folyamatosan feltolt6dik.

Az egyre szarazabb térség egyre kevésbé élhet6 az ember szamara is. Az agrar kornyezetben a
vizkészletek csokkenése miatt megnétt a mezégazdasagi vizigény, majd - részben a kedvez6tlen gazdasagi
héattér miatt - a mez6gazdasagi termelés csokkenése is bekovetkezett. A talajvizszint csokkenése miatti
folyamatos szarazodas - egy Gjabb csapadékhianyos idGszakot kivetden - az 1980-as évek végén, 1990-es
évek elején okozott olyan mértékli mezdgazdasagi problémakat, ami méar - a gazdéalkodok,
onkormanyzatok akkoriban szokatlanul intenziv panaszainak hatdsara - az orszagos dontéshozoékat is
cselekvésre sarkallta.

A vizgyjt6-gazdalkodasi tervekben megfogalmazott problémak kozott is kitiintetett figyelmet kapott/kap a
Homokhatség teriiletén a vizhidny és az aszély karos kovetkezménye. A vizhidnyos idGszakokban tapasztalt
vizhaztartasi deficit valamennyi él61énykozosség (beleértve az emberi tarsadalmat is) szamara hatranyos.
A vizgyljtékon rendelkezésre all6 felszini és felszin alatti vizkészletek meg6rzése és a természeti

7o

adottsagokkal 6sszhangban 1év§ pétlasa igy elengedhetetlenné valt.

Az éghajlatvéltozasi eldrejelzések alapjan a klimakutatok azt valdszinGsitik, hogy hazank éghajlata a
jovében melegebbé és altalaban szarazabba valik. A Homokhatsag évi kozéphSmérsékletében a kovetkezs
évtizedekben novekedés varhatd, emellett a csapadéktevékenység is szélsGségesebbé valik. Varhatbéan
ugyan a csapadék évi mennyisége nem is valtozik szamottev@en, de a hirtelen nagy intenzitasa csapadékok
kevésbé tudnak a talajba beszivarogni. Megfelel§ beavatkozasok nélkiil a térségben hianyz6 vizmennyiség
mind a természetet, mind az emberi gazdalkodé tevékenységet kedvez6tleniil befolyasolja, a mar tobb mint
100 éve elindult kedvezétlen folyamat tovabb erdsodik.

A Homokhétsag szarazodéasa tehat régen ismert folyamat, igy az utébbi évtizedekben szdmos tanulmény
sziiletett a Homokhatsdg vizhéaztartasi és vizgazdalkodéasi helyzetének bemutatdsara, probléméinak
megoldaséra. Ennek ellenére a Homokhatsagon a fold- és vizhasznédlatok harmonizéalasdra eddig nem
sikertilt atfogo, céliranyos és 6sszehangolt programot késziteni és elfogadtatni. A teljes térségre vonatkozd
atfogd tanulmanyra elséként a 1067/2005. (VL. 30.) sz. hatarozat biztositott koltségvetési forrast. A ,Duna-
Tisza kozi Homokhatsag fenntarthaté fejlesztése” targyd nagyprojekt el6készitésére elGzetes
megval6sithatésagi tanulmany 2007-ben Terra Stdié - ABKSZ Konzorcium gondozasaban késziilt, mely a
komplex fejlesztés koltségét 179 milliard forintra becsiilte. Ilyen nagysagrendi forras sem uni6s, sem hazai
forrasbdl nem volt biztosithat, igy elsé korben a térség legproblematikusabbnak tartott teriiletein két
mintaprojekt - egy a Tisza-volgyi (keleti mintateriilet) és egy Duna-vdlgyi (nyugati mintateriilet)
megvaldsitdsanak el6készitését kezdték meg. A mintaprojekt el6készitésére a KEOP-7.2.2.1/B/10-2010-
0001 szamu projekt eurépai uniés pélyazat részeként megvaldsithatdsagi tanulmény, elGzetes vizsgalati
dokumentécié, kornyezeti hatdstanulmény, majd a kornyezetvédelmi engedély birtokaban vizjogi
engedélyes tervek késziiltek. Munkavégzés azonban - val6szintleg tovabbra is forrashiany miatt - a mai
napig nem kezd&dott meg.
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2015-ben djabb ,Koncepcié™ - és hozzd kapcsoléddéan kornyezeti vizsgalat és elGzetes vizsgalati
dokumentéci6 - sziiletett a helyzet megoldésara, azonban a kedvezdtlen helyzet javitdsat célz6 konkrét
tevékenység tovabbra sem indulhatott el. Ennek egyik oka - a forrashianyon tdl - az, hogy a probléma
megoldasaval kapcsolatos feladatok és fejlesztési iranyok, de maguk az okok és kovetkezmények is
tarsadalmi, szakmai és politikai vitak vissza-visszatérd targyat képezik.

E miatt, illetve az utols6 Koncepci6 6ta eltelt id6t figyelembevéve sziikségessé valt annak feliilvizsgalata, a
megoldasok atgondolasa, konkretizalasa a térség igényeinek atfogd vizsgalatara alapulva. A 1084/2016. (IL.
29.) Korm. hatdrozat biztositotta a ,Duna-Tisza kozi Homokhatsdg vizhianyos ©kolégiai allapotdnak
javitasa, helyredllitisa cimd projekt” I. {iteméhez kapcsol6dd el6készitési feladatok végrehajtdsanak
forrasat a KEHOP-1.3.0 keretén belill. Ennek érdekében az Orszagos Viziigyi Féigazgatdsag felvette a
kapcsolatot a Beliigyminisztériummal a tervezési munka elkezdése érdekében, majd megbizta a VIZITERV
Environ Nonprofit Kft.-t az el6készit6 munkak elvégzésével. Ennek részeként a 2021. februarjaban
elkésziilt projekt megalapozé tanulmany fogalmazta meg a térség vizhianyos allapotanak javitasara
vonatkoz6 program alapvetéseit, majd ennek figyelembevételével elindult az I. iitem (a kijelolt 3/a és 4.
részteriilet) mdszaki tervezése. A mUszaki tervek készitésével parhuzamosan sziikséges a
kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras alapozd dokumentumainak elkészitése is. A két részteriiletre
vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasokat 2022-ben lefolytattak, mindkét részteriiletre
vonatkozo fejlesztések kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek. (A kérnyezetvédelmi engedélyeket
a 3/a részteriiletre a Pest megyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/01171-100/2022 iktatészamon 2022. méjus
25-én, a 4 részteriiletre a Bacs-Kiskun megyei Korméanyhivatal BK/KTF/01025-88/2022 iktat6szamon
2022. majus 9-én adta ki.) A 2023-ban megszerzett vizjogi engedélyek birtokdban remélhetéen vagy az
RRF részeként, vagy a 2021-2027-es Unids programozasi idgszakban a kivitelezés is elkezd6dhet.

A térség tovabbi részteriileteinek tervezési munkait a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ
Program éves fejlesztési keretének megéllapitasarél szold6 1084/2016. (11. 29.) Korm. hatarozat
modositasdra benyujtott javaslat nevesiti. Az el6készitési munkak tehat a KEHOP-1.3.0 konstrukci6
keretében ,,A Duna-Tisza kézi Homokhatsag vizhianyos 6koldgiai allapotanak javitasa, helyreallitasa
IL. iitem" targyu projekt keretében végezhetdk el.

A tervezett, a Homokhatsig egészét érint6 fejlesztés alapvetd céljai az alabbiak:
— akedvezétlen vizhéztartasi feltételek javitasa,
— afelszini vizkészletek novelése térségi vizpotlassal vizhidnyos idGszakokban,
— afogy6 talajvizkészletek visszapotlasat tAmogaté mddszerek alkalmazasa,

— a felszini vizkészletek optimalis vizkormanyzasdnak megvaldsitasa, masodlagos- és harmadlagos
vizhasznalatok infrastrukturdlis feltételeinek megteremtése.

1.2. A vizsgalt tevékenység és a kornyezeti hatasvizsgalat-kotelezettség

A 6. részteriileten tervezett fejlesztés, a tobbi részteriilethez hasonléan helyi vizvisszatartasra és kiilsé
forrasbdl biztositott vizpdtlasra épit. A tobbletvizek megjelenése javithatja a taj, a talajok vizhaztartésat,
ezen keresztiil szolgalja az Okologiai igényeket, enyhiti a klimavaltozasbdl ered§ kedvezdtlen
kovetkezményeket, kozvetett moédon javitva ezzel a teriilet eltartoképességét. Igy a teljes
Homokhatsagon, és ezen beliil a 6. részteriileten tervezett fejlesztések egyértelmiien kozcélinak
tekinthet6k, megvalé6sitasuk kiemelt kozérdek.

A Homokhatsagon tervezett fejlesztés kornyezet- és természetvédelmi céld, ennek megfeleléen a jelenlegi
kornyezet allapot megvaltoztatasara torekszik. A jelenlegi allapotot, illetve a kontroll kérnyezetként
varhat6 jovébelit nem tartjuk elfogadhaténak. Ennek megfelelen a hatdsvizsgalat szempontjabél fontos a

! Stratégiai Projekt Elkészit§ Dokumentaci6 - Vizkészlet gazdalkodasi projekt el6készitése a Duna-Tisza kozi hatsag vizhidnyos
okoldgiai allapotanak javitasa érdekében (2015.)
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célok elérhetSsége, hatékonysaga és megfelelGsége is. A taji vizgazdalkodasi helyzetet jelen részteriileten
oly médon kell javitani, hogy abban a természetvédelmi érdekek elsédleges prioritast kapjanak.

1.2.1.A hatasvizsgalat-kotelezettség targyanak meghatarozasa

"A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl" szdl6, 1995 évi LIIL. torvény 68. §-a a kedvezétlen
kornyezeti hatdsok megel6zése érdekében "a kornyezetre jelent6s mértékben hatast gyakorl6
tevékenységek megkezdése elStt kornyezeti hatasvizsgalat” elvégzését irja el8. A tervezett beavatkozasok
kiterjedt teriileten, jelentSs tajpotencial alakit6 hatastiak, ezzel egy id6ben a kornyezet szinte minden
elemében kisebb-nagyobb, ideiglenes, vagy tartdés hatastt kedvezs, illetve kedvezGtlen valtozasokat
inditanak el. igy a hatasok elemzésének sziikségessége tagadhatatlan.

A kornyezetre jelent§s hatast gyakorl6é tevékenységeket a torvény végrehajtasat szabalyozdé 314/2005
(XII.25.) szamu, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 Korméanyrendelet (tovabbiakban: Khvr.) hatarozza meg az 1. és 3. sz. mellékletében, a kornyezeti
hatésvizsgélat-koteles tevékenységek listajaban. Az 1. mellékletben a kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenységek, a 3. mellékletben a kornyezetvédelmi hatdsig elGzetes vizsgalatban hozott dontésétél
fligg6en kornyezeti hatasvizsgélatra kotelezett tevékenységek szerepelnek. Fzekben a listdkban azonban a
vizvisszatartas, vizpétlas, mint tevékenység nem szerepel. A tervezett fejlesztés esetén az alabbi
hatasvizsgélat koteles tevékenységekbe sorolas lehetGsége meriilhet fel:

— 1. melléklet 2. pontja: Erdé igénybevétele

e nem termdéfoldként val6 tovabbi hasznositas esetében 30 ha-t6l

termé&foldként val6 tovabbi hasznositas esetében 50 ha-tol

— 1. melléklet 53. pontja: Duzzasztéml vagy taroz6 2 milli6 m? duzzasztott, illetve térozott
vizmennyiségtdl

— 3. melléklet 7. pontja: Erdg igénybevétele (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

— 3. melléklet 122. pontja: Duzzasztom{ vagy taroz6 (amennyiben nem tartozik az 1. szadmu
mellékletbe)

— 3. melléklet 1277. pontja: Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezet§-képesség helyredllitasara
irdnyul6, fenntartasi céla iszapeltavolitast és rézsirendezést, amennyiben az a vizgydjt6-
gazdalkodas egyes szabalyair6l sz6ld6 korméanyrendeletben elGirtak szerint a vizek allapota
romlasanak megel6zését, megakadalyozasat szolgalja)

e 1 km vizfolyashossztol

e 50 m vizfolyashossztdl vizbazis védGovezetén, ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgéld vizilétesitmények védelmérdl szold
jogszabdly a védGovezeten nem zarja ki

e védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkiil

Jelen esetben az alaptevékenységbe mind a tarozd épités és medertarozas, mind a vizfolyas rendezési
tevékenység beletartozik, kapcsolddd tevékenységként pedig az erd§ igénybevétel is megjelenik. A 6.
részteriileten tervezett fejtarozo, mely a teljes teriilet vizpotlasat biztositja varhatéan énmagaban nagyobb
kapacitast lesz, mint 2 milli6 m3.

fgy a tervezett fejlesztés 1. melléklet 53. pontja alapjan kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység.

E mellett a kapcsolédé lizemtervezett erdGteriilet-igénybevétel 6sszességében meghaladja a 50 ha-t, igy a
rendelet 1. melléklet 2. pontja alapjan is ebbe a korbe keriil. A 3. melléklet 127. pontja szintén relevans,
mivel a vizfolyasrendezések - és Gj csatorna létesitések - is meghaladjdk az 1 km-t, tovabb4 szdmos
esetben védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten haladnak.
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A tervezett tevékenységek Natura 2000 teriileti érintettsége miatt a hatasvizsgalat részeként Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciét, illetve VKI viztestek érintettsége miatt a VKI 4. paragrafus 7. pontja szerinti
elemzést is kell késziteni a hatastanulmany részeként. (Ezek a KHT 6nall6 mellékletét képezik: 6. melléklet
- VKI 4. paragrafus 7. bekezdése szerinti értékelés, 8. melléklet - Natura 2000 hatasbecslési
dokumentaciok.)

A fejlesztéshez kapcsoléddan sziikség lehet kozmiikivaltasokra, ezek a tervezési folyamat részeként
késébb keriilnek konkretizélasra, ezért ezek jelen kornyezeti hatasvizsgalatnak nem képezik részét.
(Sziikség szerint ezek a késGbbiekben keriilhetnek 6nalléan kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras ala.)

1.2.2. A hatasvizsgalat tartalmanak specialis jellege

A tervezett vizgazdalkodasi tevékenység hatédsvizsgédlata a megszokott kornyezeti hatasvizsgalatoktol
néhany szempont szerint eltér. A hatdsvizsgélat altaldban a kornyezeti elemek, rendszerek
allapotvéltozasainak elfogadhatésagat kivanja megéllapitani, amikor ©sszeveti a beruhazis hataséara
kialakul6 koérnyezetallapotot az a nélkiili dllapottal. Esetiinkben a specialitasok a kovetkezdk:

— A jelen allapot, azaz a jelenlegi vizgazdalkodas megfelel6sége kornyezeti és tarsadalmi-gazdasagi
szempontbdl egyarant vitathat6, hiszen a Homokhatsag teriiletén hosszt ideje a talajviz siillyedése, a
teriilet szarazodéasa tapasztalhatd, melynek kovetkeztében a jelentkez$ vizigények nem elégithetGk
ki. A klimavaltozas ezen folyamatokat erdsitheti, tehat a beavatkozésok a természeti értékek
meglrzése, a jelenlegi teriilethasznalatok fenntartdsa érdekében elkeriilhetetlennek latszanak. A
beavatkozas célja tehat a meglévs allapot valtoztatasa egy kedvezébbnek tartott iranyba, a
természet adta adottsagokhoz vald jobb alkalmazkodas elérése, a teriilet eltartoképességének
javitasa. Esetiinkben nem a beavatkozas okoz kedvez6tlen kornyezeti hatasokat, hanem a ,be nem

avatkozas”!

— A varhat6 hatasok nemcsak a klimavéaltozés teriileten torténé megjelenésétdl, hanem a kialakulé
4j rendszer miikodtethet8ségétdl is jelentGsen fiiggnek. Mindkét tényezS jelentGs
bizonytalansidggal terhelt és a mikodtethetGség erfsen fiigg a mindenkori meteorolégiai
jellemzG6kt6l. A beavatkozasok célja ezért e fiiggés mértékének csokkentése is.

— A tervezett fejlesztés onmagiban nem értelmezhet§. A 6. részteriilet vizellditdsa ugyanis
alapvetGen a Dunabdl (dunai vizatvezetés, vizpoétlas projekt), kisebb részben a Duna-volgyi és a
Kiskunsagi f6csatorndkon keresztiil a Réackevei-Soroksari-Dunabdl torténd vizkivétellel val6sulhat
meg. Ezek 6nallé kornyezeti hatdsvizsgalat targyat képezi, mivel a hidrom részteriilet egylittes
vizsgalata, azok Kkiterjedt teriilete és a beavatkozdsok szamossiga miatt mar nem lennének

attekinthetdk.

— A fejlesztések miiszaki tartalma és a megvalésitasuk hatasai konnyen meghatarozhatéak, szemben a
muikodéssel, amit a klimatikus valtozasok mellett a teriilethasznalék (viziigyi és kornyezetvédelmi
igazgat6sag, nemzeti park igazgatésdg, gazdak stb.) hozzaallasa jelentGsen befolyasolhat. Ennek
megfelel6en az értékelés alapja és f6leg a javaslatok célja az az allapot lehet, amelyben az
eredendd taji adottsagok - mint peremfeltételek - mellett tarsadalmilag (megélhetés, piaci
igények) és kornyezeti szempontbdl (vizvisszatartas, 6kologiai vizigény, klimaszabalyozas stb.) is a
lehet6 legkedvezdbb megoldasok alakithatoék ki.

— A tervezett Gj, a Homokhatsag egészére Kkiterjed§ vizgazdalkodasi rendszert, a vizpdtlast és
vizvisszatartast sok kisebb-nagyobb beavatkozds egylittese alkotja. Az egyes beavatkozasok
elsGsorban a telepitési helyek sziikebb kornyezetére hatnak, de 6sszeadédva - reményeink
szerint - Kkiterjedtebb, a térség csaknem egészét érinté kedvezd valtozast idéznek el6. A
klimatolégiai és dkoldgiai viszonyokra és ezen keresztiil a gazdasagi-tarsadalmi helyzetre vonatkozd
eredmények tehat sok helyi (lokalis) javulasbél allnak 6ssze. A hatasvizsgalat targya igy az Gj vizi
infrastruktira elemek kiépitésén, fejlesztésén talmenden az ez altal lehet6vé tett Gj viz- és
tajgazdalkodasi rendszer optimalis mtikddése. E nélkiil nem lehet valds képet kialakitani a fejlesztés
kornyezeti kovetkezményeirdl.
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— AVviz a tervezési teriilet nagy részén nem egy a sok természeti és termelési tényezd koziil, hanem a
természet és a gazdalkodas szempontjab6él meghatarozé tényezS. A térségben a természeti
rendszer felborulasat természeti csapasok sorozataként (arviz, aszaly, belviz, szikesedés, éghajlati
szélsGségek) érzékelték, holott csak arrél van sz, hogy a természet leigazasara iranyul6 kornyezeti
beavatkozasaink figyelmen kiviil hagyték a természeti adottsdgokat.

Az évek nagyobb részében a ,vizvisszatartason alapul6” tajgazdalkodas megvalositasa
jelenthet megoldast. A vizvisszatartason alapul6 tajgazdalkodas lényege, hogy a vizbd idGszakok
vizfeleslegét a teriileten térben méshol vagy idében késébb hasznosithat6 vizkészletekké alakitjuk at.
A vizvisszatartason alapulé tijgazdalkodas leglényegesebb mozzanata, hogy meghatarozzuk azt az
allapotot, mikor tekinthet6 a viz ,feleslegesnek”. A belvizprobléma oka nem az, hogy az egyébként
szant6foldi mivelésre alkalmas teriileteken megjelenik a viz, hanem éppen az, hogy ahol egyébként

a viz megjelenése torvényszerd, ott is szant6foldi miivelést folytatnak.

Tovabbi specialitasnak tekinthet6 szempontok jelen hatasvizsgalatanal a kovetkezdk:

— A tervezett tevékenység alapjat képezd vizpdtlas nem jelen részteriilet hatasvizsgalataban keriil
elemzésre, hanem 06nallé6 KHT részét képezi. Ennek megvalosulasa nélkiil azonban jelen teriilet
vizpbtlasa sem lehet teljeskord. Tehét jelen esetben a Homokhatséagi fejlesztések egymasra épiilnek,
ezt is figyelembe kel venni a hatdsok elemzésekor.

— A tevékenység hatasteriilete specialis, mivel a beavatkozdsok altalaban pontszerdek, illetve
feliileti jellegiek. A kozvetlen hatasteriilet tobbnyire a vizzel jobban ellatott csatornakra és
visszatartdssal érintett teriiletekre, illetve ezek kisebb-nagyobb szélességli savjara fog kiterjedni.
Reményeink szerint azonban a kozvetve érintett teriilet még ezeknél is nagyobb lehet, elsGsorban a
tobbletvizek térségi kedvezs vizgazdalkodasi, valamint klimaszabéalyozé hatdsan keresztiil.

— Szintén eltér a megszokott hatasvizsgalati metodikatdl, hogy a tervezett fejlesztés esetében a
felhagyassal nincs értelme foglalkozni. Mit tekinthetnénk itt ugyanis felhagyasnak? A vizpétlas
felhagyéasat. Fz amugy is csak az esetben muikodik, ha a térségben sziikség van ra. Az Gjonnan épitett
nyomoécsd, csatorna, mitargy felszamolasat? Fizikailag a létesitmények visszabontisa lehetne
azonos a felhagyassal. Ez azonban a tavolabbi jovében sem varhato, nincsen realitasa.

Amennyiben mindenképpen foglalkozni akarunk vele, csak Gigy lehet a felhagyast értelmezni,
hogy az Gj vizépitési létesitményeket, miitargyakat elbontjuk. Az érintett csatornédkat nem lehet
felhagyni, csak magéira hagyni a rendszert, ami jelen esteben azt jelentené, hogy alapvetfen
visszadllna a jelenlegi, a KHT-ban részletesen bemutatott vizhianyos, kedvezétlen allapot (illetve a
klimavaltozas miatt akar tovabbi romlasra is szamitani lehetne).

Amennyiben e 1épést elméletben realisnak tekintjiik, a bontési tevékenység az épités hatasainak
megfelel§ ideglenes hat4dsokkal jarna, a miitargyak beton- és vashulladékka valasaval kiegészitve. Ez
utébbinak, a messze tavoli jovében valé kezelésérdl, most nyilvanvaléan nem tudunk leirast adni, de
ezen anyagok tjrahasznositasa megoldhaté.

Ha a felhagyast mégis csak a rendszer magara hagyasa, hasznalatanak és fenntartasanak
megsziinése jelentené akkor a csatorndk benovényesednének, a mittargyak tonkremennének, a
vizvisszatartassal, vizpétlassal érintett teriiletek pedig tovabb szarazodnanak, természetességiik

romlana, életkdzosségiik tovabb alakulna a szérazséagtlir§ élGhelyek és fajok irdnyaba. Azaz a
tevékenység cél szerinti hatasa nem tudna a késébbiekben megval6sulni.

Igy a felhagyas hatésaival részletesen nem foglalkozunk a KHT-ban.

— Maga a tevékenység sem hagyomdanyos infrastruktira beruhazés, hanem inkabb teriiletfejlesztés
jellegli. Ez azt jelenti, hogy a hatasok megitélésekor értékelni kell azt is, hogy a tervezett
tevékenységekkel el lehet-e érni a fejlesztéssel szemben igényként megfogalmazhaté kornyezeti
alapon kialakitott célrendszert.
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1.3. A kornyezeti hatastanulmany jellemz6i, kidolgozasanak menete

1.3.1. A hatasvizsgalat logikai folyamata

A hatasvizsgalati moédszert sok orszdgban és tobbféle felhasznaldi teriileten alkalmazzdk. A vizsgélat
gerince, alaplogikdja azonban a jogszabdlyi eltérések ellenére is azonos. A kdérnyezeti hatasvizsgalatok
alapvetd célja a tervezett tevékenység kovetkeztében a kornyezet egyes elemeiben/rendszereiben
beall6 valtozasok el6rebecslése, és mindsitése a végs6 hatasvisel6kben beall6 valtozasok alapjan. A
hat4stanulmanyoknal a legfontosabb a ,hat6tényez6 — kozvetlen hatdsok — kozvetett hatasok, azaz a
hatasfolyamatok — kozvetlen és kozvetetten érintettek, azaz hatasvisel6k — végsé hatasvisel6k” logikai
lanc végiggondolasa. A hatastanulmany becsléseinek elvégzéséhez elsGként ezért meg kell hatarozni a
tervezett tevékenység hatétényezdit és az ezekbdl elindulé hatasfolyamatokat. Az allapotvaltozasok
becslésének menetét az 1-3. dbra mutatja.

1-3. abra: A kornyezeti allapotvaltozasok becslésének menete

A) A tervezett tevékenység bemutatasa

v v

B) Hatétényez6k meghatérozésa C) Hatasfolyamatok feltérképezése

v v

D) A hatésteriilet el§zetes becslése

v

A 4

E) A hatasteriilet kornyezeti allapotanak bemutatésa, a hatasvisel6k érzékenységének megallapitdsa

v

F) Hatés-értékelés: a hatasfolyamatok és az allapotvéltozasok becslése

G) Elfogadhatdk-e az allapot-
valtozasok?

Van-e méd a terv
modositéséara?

Tervezett tevékenység H) Javaslat a felmeriilt és elfogadhaténak tekintett hatasok és
kornyezeti szempontbdl nem kockéazatok tovabbi csokkentésére és nyomonkovetésére
fogadhat6 el ¢

Tervezett tevékenység kornyezeti szempontbél elfogadhaté

Az 4brabdl érzékelhetd, hogy a kovetkezd 1épések elvégzése minden esetben sziikséges:
— tervezett tevékenység bemutatasa,
— hatétényez6k meghatarozasa, hatasfolyamatok feltérképezése,
— hatéstertilet elGzetes lehatarolasa,
— kornyezetallapot leirasa (a potencialis hatasviselGk érzékenységének megallapitasa),
— hatésfolyamatok és az allapotvaltozasok becslése,
— allapotvaltozasok értékelése,
— javaslatok a kedvezétlen hatasok elkeriilése, mérséklése érdekében.

Ezek a lépések egymasra épiilnek, igy nincs kiiléndsebben mod a felcserélésiikre, a logika sorrend
jelentGsebb valtoztatisara.
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Ezek a lépések egymasra épiilnek, igy nincs kiilonosebben méd a felcserélésiikre, a logika sorrend
jelentGsebb véltoztatdsara. Fentiek figyelembevételével a tanulmany kovetkezd részében a tervezett
tevékenység miiszaki alapadatait ismertetjiik, kitérve a létesités és az tizemeltetés munkafolyamataira. A
mUszaki tervek a tervezés 2023. augusztus elejéig kidolgozott allapotat mutatjadk. A jelenlegi tervek
miiszaki részletezettsége 2023. év végéig, a vizjogi engedélyezési tervi szinthez sziikséges mértékig
tovabb fog pontosodni.

A miszaki alapadatok bemutatdsa utdn tudjuk meghatdrozni a tervezett tevékenység hat6tényezdit és
varhat6 hatasfolyamatait, majd vizsgaljuk a jelenlegi allapotot, jelenlegi terheléseket kornyezeti
elemenként, rendszerenként. A jelen és a nélkiile allapot meghatarozasa érdekében teriiletbejarast, a
teriileten felméréseket végeziink, mely eredményeit részletesen ismertetjiik. Az egyes kdrnyezeti elemekre
gyakorolt hatdsokat az allapot bemutatas utan becsiiljiik a konnyebb kezelhet6ség kedvéért.

A kornyezeti hatastanulmanyt a vonatkozé 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet 6. és 7.
mellékletének elvarasai, tartalmi kovetelményei alapjan dolgoztuk ki.

1.3.2. A hatasok mindsitésére alkalmazott kategoria rendszer

A kornyezeti hatdsok becslésére az 5. fejezetben keriil sor. Az értékelésnél az altalunk korabbi munkaknal

7 7 7 7

bevalt mindsitési kategéria-rendszert alkalmaztuk. A mindsit§ kategériarendszer kialakitasat az indokolta,

7 7

hogy a valtozdsok mindsitése nem jelenhet meg mindig szamszerden. Lasd pl. az él6kozosségben bealld
valtozasokat (bar ennek is lehetnek szamszer( elemei, pl. hany db fa kertilt kivagésra, hany m? teriileten

7 7

dézeréltédk el a gyepet). Mindsitési rendszeriinkben 6t negativ és két pozitiv hatast leiré fogalomkorrel
dolgozunk. Az &ltalunk alkalmazott mindgsitési kategériak és az egyes kategdriakhoz tartozo értelmezéseket
a kovetkezs, 1-1. és 1-2. tablazatok tartalmazzik. Az értékelés e szempontok figyelembevételével
torténik.

7’

1-1. tablazat:  Allapotvaltozasok mindsitési kategoriai

Mingdsités Magyarazat

Megsziintet§ | Azok a véltozasok tartoznak ide, melyeknél egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen 6néllénak
tekintett mindsitési egysége, vagy az elem és rendszer egésze, vagy az elem/rendszer valamilyen
6nall6 osszetevGje (pl. karsztviz-készlet, egy adott faj, populacié, folybszakasz) megszlinik 1étezni.
Szintén ide tartozik az az eset, amikor az elemnek vagy rendszernek megsziinnek azok a jellemzdi,
amelyek a besorolast meghataroztak [pl. a termdfold beépités soran megsziinik termdéfoldként
funkcionalni. (Itt azért van sziikség a 'megsziinés’ ilyen kissé zavarosnak ting definidlasara, mert
nagyon sok esetben csak egyetlen tulajdonsagrol, fajrél, a készlet egy elemérél van szd, nem pedig a
kornyezeti elem egésze szlinik meg.)]

Karosito A kategoria két tényez§ egylittes megjelenését tételezi fel: Az egyik a vonatkozé hatarérték, el6iras
stb. meghaladasa és ezzel az illet§ elemnek egy rosszabb mingségi osztdlyba kertilése; itt nem
feltétleniil jogi formaba ontott hatarpontok meghaladasarél van sz6. A masodik feltétel a véltozas
visszafordithatatlansdga, ami azt jelenti, hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozés
korrigélhatja. (Az adott kornyezeti elem bels§ folyamatai, Ontisztulési, regeneraciés képességei ezt
mar nem teszik lehetévé.) Visszafordithatatlannak tekintjiik és igy a karosité kategériaba soroljuk
azokat a valtozasokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de rendszeres id§szakonként megismétlédnek
(pl. napi terhelési csticsok).

Terhel§ Két, vilagosan megkiilonboztethetd eset sorolhat6 ide: Az elsénél az el§z6ekben leirt irreverzibilitas
fennall ugyan, de a valtozds nem jelent hatarérték- vagy mas mindsitési korlat atlépést (pl. a
befogadé mindségi besorolasdban valtozast nem okozd olyan szennyvizbevezetések, amelyek
meghaladjak a kibocsatési hatarértékeket). A masodik esetnél a korlattallépés meg-torténik, de a
hat4s erre iranyulé beavatkozéas nélkiil visszafordithaté vagy azért, mert a hat6-tényez§ egyszeri,
megszing jellegl, vagy pedig azért, mert a hatdsok folyamatosan jelentkeznek, de intenzitasuk
elhanyagolhat6 (pl. egy teriilet felvonulési tertiletként valé ideiglenes hasznélata akkor, ha a
felhasznalas el6tti helyzet 6nmagatol, belathat6 idén beliil helyreéllhat).
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Mingsités Magyarazat

Elviselhet6 Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljdk az adott vizsgalati
egység semmilyen lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartés, vagy gyakori hatarérték-
tallépésérdl; emellett ilyenkor &ltaldban kis teriiletre korldtozédnak a hatasok (pl. jelentéktelen
mértékid szennyvizbevezetések, ideiglenes szolgalmi Gt-hasznalatok).

Semleges Az a hatés tartozik ide, melynek léte igazolhatd, de az okozott véltozas olyan kicsi, hogy nem
érzékelhetd. (Idesorolhatok azok a normal miikodésnél jelentéktelen hatasok is, amelyek egy havaria
esetén akar sulyos kovetkezménytiek is lehetnek.)

Javito Azok a véltozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzGjét pozitiv iranyba mozditjak el. Minden olyan javulast ide sorolunk, amikor 4j érték nem
keletkezik, hanem a meglévé értékek novekednek (pl. egy adott vizkincs mindsége, egy dkoszisztéma
életfeltételei javulnak).

Ertékteremt§ | A kategéria feltételezi 4j, kornyezeti szempontbdl értékesnek tekintett elemek, rendszerek, illetve
ezek 0nalld részeinek a hatésteriileten valé megjelenését, vagy a meglévs elemek és rendszerek
tulajdonsagaiban beall6 olyan véltozasokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utébbi altalaban a
mindségi besorolds kedvez§ iranyba torténd elmozdulasat jelenti, mig az Gj értékek megjelenése a
kornyezet gazdagodasat jelenti (Gj érték lehet példaul a vizek esetében az idiilésre alkalmas vizfeliilet
megjelenése)

1-2. tablazat: Hasznalatvaltozasok mindsitési kategériai

Mingdsités Magyarazat

Megsziintet§ | A meglév6 hasznalat az elem egészét illetGen teljesen megsziinik.

Korlatozo A hasznélati lehet&ség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznalasi lehetésége megsziinik (pl. nem
lehet ivévizként felhasznalni a készletet).

Zavar6 A hasznalatok fenntarthatdk, de a kortilmények romlanak (pl. az ivéviz el6tisztitasa sziikséges).

Semleges Minden marad a régiben.

Javulé Amikor 4j hasznalati lehet§ség nem jelenik meg, de a meglév{g koriilmények javulnak.

Béviils Amikor az allapotvaltozas kovetkeztében 4j haszndlati lehetdség is megjelenik.

7 s

A mindsitési kategoériak két csoportja koziil - a hatdsok vizsgalatnak céljai miatt - az allapotvaltozas

mindsitése a lényegesebb, ugyanakkor elképzelhetd, hogy a hasznalatok nemkivanatos valtozasa is kizard
okot jelenthet (ez azonban csak ritkan fordul el6). A mindsitési kategériakba nincs bekalkulalva, de
hangstlyozni kell, hogy az értékelést a hatétényezd és/vagy a hatas bekovetkezésének valdszintsége is

erdsen befolyasolja.

1.4. A kornyezethasznal9, a tervezd és a hatasvizsgalati dokumentacio készitdi

1.4.1. A kornyezethasznald, azaz az engedélyes adatai

Jelen hatasvizsgélati eljaras kérelmezdje (kdrnyezethasznald) az Orszégos Viziligyi Fdigazgatésag (OVF),
mely a beliigyminiszter altal irdnyitott, dnalléan miikods és gazdalkodd kozponti koltségvetési szerv.
Létrehozasarél a vizligyi igazgatdsi szervek iranyitasdnak atalakitasdval Osszefiiggésben egyes
korményrendeletek médositasarol sz6l6 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet intézkedett. Az OVF miik6dése
az orszag egész teriiletére kiterjed. Az OVF legfontosabb adatai az aldbbiak:

— Székhelye: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d
— Levélcim: 1253 Budapest, Pf. 56.
— Igazgatdja: Lang Istvan

— Alapitasanak idépontja: 2012. januar 1.

— Alapit6 okirat szama: A-212/1/2015, kelte: 2015.12.18
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— Iranyité szerve: Beliigyminisztérium

— Torzskonyvi azonosité szam (PIR térzsszam): 796017

— Adoészama: 15796019-2-41

— KSH statisztikai szdmjele:  15796019-8411-312-01

— Jogéllasa: A beliigyminiszter iranyitdsa alatt mdikodd 6nalld jogi személy, onalldan gazdalkodo; az
el6iranyzatok felett teljes jogkorrel rendelkezé kozponti koltségvetési szerv, melynek miikodése az
orszag egész teriiletére kiterjed.

— KUJ szdma: 103061113
— Kozponti telefonszam: +36 1 225-4400
— Kozponti email-cim: ovf@ovf.hu

A tervezett fejlesztésre az Als6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésag miikodési teriiletén keriil sor. A Viziigyi
Igazgatdsag adatai az alabbi tdblazatban szerepelnek.

— Cim: 6720. Szeged, Stefania u. 4.
— Levélcim: 6701. Szeged, Pf. 390.
— Telefon: (+36) 62 599 599
— E-mail: titkarsag@ativizig.hu
— Igazgato: Dr. Kozéak Péter
1.4.2. A miiszaki tervezd és a kornyezeti hatastanulmany készitgje

A mszaki terveket és a kornyezeti hatadstanulményt a VIZITERV Environ Koérnyezetvédelmi és Viziigyi
Tervez§, Tanacsadd és Szolgaltatdé Nonprofit Kft. készitette. A tervezdcég legfontosabb adatai a kovetkezdk:

— Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15. III. em.
— Kozponti szam: 06 (42) 788 122

— Kozponti fax: 06 (42) 788 144

— Email: info@environ.hu

— Ugyvezetd igazgato: Gacsalyi Jozsef

A vonatkozb, 314/2005 Korm. rend. el§irasainak megfelel6en a kornyezeti hatastanulményt megfelel§
részszakteriileteken - a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szdld
jogszabaly alapjan - szakért6i jogosultsaggal rendelkezd szakértd készitheti el. SzakértGink jogosultsagait
az aldbbi tablazat, illetve az 1. melléklet? mutatja. A szakért6i jogosultsagok a Mérnokkamara
(https://www.mmk.hu/kereses/tagok), illetve az Agrarminisztérium honlapjan
(http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek) ellendrizhetdk.

1-3. tablazat: A kornyezeti vizsgalatban résztveve szakértGk és jogosultsagaik

3 ; Mérnok kamarai L. a P .
Név Lakcim N Jogosultsagot igazol6 engedély szama
tagsagi szam

1046. Budapest, Nador ,
Mészaros Szilvia | \ica 36. - SZ-0068/2018 (SZTV-E, SZTjV)

2000 Szentendre 01-13805, 01- SZB; SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-

Puskas Erik i 2
skas Erika Debreceni u 1. 50633 1.4., SZ-077/2010. (SZTV-E)

2 A jogosultsagi hatarozatban szerepl§ személyes adatokat (sziiletési idd, hely, anyja neve, diploma kiallit) nem

mindsitjiik érzékeny adatoknak.
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A munkéban részt vett tovabba Szappanos Marton (tajépitészmérnok), Rakosi Judit és Tombéacz Endre
(kozgazdasz), Zsemle Ferenc (geologus) is.

Az él6vilag felmérését, az élGvilagvédelmi fejezetet, a Natura 2000 hatésbecslést, a Klimaérzékenységi
vizsgélatot, valamint a VKI 4.7 paragrafus szerinti értékelést a BioAqua Pro Kft. és alvallalkozdja a VTK
Innosystem Kft. készitette el. Ezeket a munkarészeket 6néall6 mellékletként csatoltuk a fanyaghoz.

1.5. A tervezés folyaman megvalosult egyeztetések

A tervezés folyamén a miszaki tervez6k folyamatosan egyeztettek a megbizdé Orszagos Viziigyi
Igazgatosaggal, aki 2023 elején fogadta el a Homokhat egészére vonatkoz6 koncepciondlis tervezési
megoldasokat. E mellett folyamatos volt az egyeztetés a teriiletileg illetékes Viziigyi Igazgat6saggal
(ATIVIZIG), szakembereik mind a vizigények meghatarozasaban, mind a miszaki megoldasok
kialakitasdban jelent8s szerepet vallaltak. E mellett a teriiletileg illetékes Nemzeti Park Igazgat6sagok
szakembereivel is tObbszor egyeztették a terveket, akik jelent6sen befolyasoltdk a végsé megoldasok
kialakulasat, alapvet6en a puffertarozok és vizvisszatarté helyek pontos helyszinének és kialakitasi
modjanak meghatarozasaban.

Az egyeztetések soran fontos lefektetett k6zos alapelv volt, hogy a jelenlegi rendszernek a vizvisszatartas és
vizpotlas lehetGségét kell megteremtenie olyan médon, hogy amennyiben a jovében az tizemeltetés nem
tudna vizet pétolni, a tajban a kiépitett infrastruktiréval okozott valtozasoknak akkor is pozitiv legyen a
mérlegegyenlege természetvédelmi szempontbdl. Ehhez igyekeztek igazitani az olyan miiszaki elemeket,
mint a nyomévezetékek nyomvonala, mederburkolasok mértéke, a toltések és szivargdarkok kialakitasa,
mennyisége.

A Nemzeti Parkkal és a Viziigyi Igazgatosaggal végzett egyeztetések soran a konkrét tarozasra kijelolt
helyszinek tekintetében a kovetkez$ helyeken torténtek valtoztatasok, tobb helyen kisebb tarozoterek
kertiltek kijeltlésre a megbeszélések eredményeként, illetve puffertarozoé helyett 6koldgiai arasztasra kerdil
sor:

— Kunfehértéi tarozo

— Lédri-té

— Abrahémszéki térozé

— Gobolyjarasi also és fels6 tarozéd

— Ereszt8i tarozo

— Baromjarasi tarozé

— Kiils6-Csorvai tarozé

— Masakanyari L. taroz6

— Orhazi térozé

— Bodoglari 1. és III. tarozék

— Dorozsma-Halasi als6 és kozéps6 tarozék

— Ruzsa alatti taroz6

— Szanki tarozo

— Bika-t6

— Nyarfas tarozo
A tervezés soran tobb alkalommal, tobb Onkormanyzati megkeresés is tortént, mely megkeresések
eredményei - ahol arra lehetdség volt - szintén beépiiltek a tervek kozé. A Csongrad-Csanad Varmegyei

Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly munkatarsaival
is sor kertilt egyeztetésre.
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A tervezés elGrehaladaséval, a kés@bbiekben véarhatéan tovabbi részletes egyeztetések sziikségesek a
Nemzeti Parkokkal és a Viziigyi Igazgatésagokkal is. Ezeknek az egyeztetéseknek a célja a miiszaki
megoldasok tovabbi pontositasa lesz.

1.6. Felhasznalt forrasok

A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahoz felhasznaltuk a teriiletre vonatkoz6 korabbi munkékat:

— A Duna-Tisza kozi Homokhatsag térségében elhelyezked§ két mintateriileten a klimavaltozasbol
ered§ hatasok enyhitésére és az alkalmazkodas 1épéseinek megalapozasa céljabol megvalésitandd
mintaprojekt - Projekt Megalapozé Tanulmany (KSZI Kérnyezetvédelmi Szakértéi Iroda Kft., 2010.)

— A Duna-Tisza kozi Homokhatsag térségében elhelyezked$ két mintateriileten a klimavaltozasboél
ered6 hatdsok enyhitése és az alkalmazkodas lépéseinek megalapozasa céljabol megvaldsitandd
nyugati mintaprojekt - Kéztes Megvaldsithatdsagi Tanulmany (OKO Zrt., 2012.)

— A Duna-Tisza kozi Homokhéatsag térségében elhelyezked§ két mintateriileten a klimavaltozésbdl
ered§ hatdsok enyhitése és az alkalmazkodas lépéseinek megalapozasa céljabol megvaldsitandd
nyugati mintaprojekt - El6zetes Vizsgélati Dokumentacié és Kérnyezeti hatdstanulméany (OKO Zrt.,
2012.)

— ,Vizkészlet gazdalkodasi projekt el6készitése a Duna-Tisza kozi hatsdg vizhianyos okologiai
allapoténak javitdsa érdekében - stratégiai koncepcid, el6zetes megvaldsithatdésagi tanulmany,
tovabba elvi vizjogi engedélyes tervek készitése (Keop-7.9.0/12-2013-0011)” cimd projekt keretében
elkészitett ,Homokhatsag vizpotlasa” elvi vizjogi engedélyezési tervdokumentacidhoz kapcsoldédd
El6zetes Vizsgalati Dokumentaci6 (K+K Kft. 2015.)

Emellett a felhasznalt legfontosabb forrasok listajat a tanulmany végén felsoroljuk, illetve az egyes szakagi
fejezetek és a KHT mellékleteinek hivatkozasai is tartalmazzak.
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2. A 6. RESZTERULETEN TERVEZETT MUSZAKI BEAVATKOZASOK
SZUKSEGESSEGE ES FOBB JELLEMZOI

A Homokhatsag tarsadalmi, gazdaségi, vizgazdalkodasi és természetvédelmi problémai osszetett, komplex
problémaegyiittest jelentenek. A vizgazdalkodasi problémak ennek a komplex problémakérnek csak egy, de
a klimavaltozas hatasait is figyelembe véve kiemelkedSen fontos elemét jelentik. A vizgazdalkodasi
probléméak feltarasa, konkretizalasa, a megoldasi utak keresése tehat onmagaban nem lehet
elegendé a problémakomplexum megoldasara, azt feltétlen ki kell egésziteni egyéb, pl. jogszabalyi,
tamogatasi intézkedésekkel, tajhasznalatok &talakitasaval, és szamos egyéb (pl. szemléletformalas,
viztakarékossagra vonatkozo) intézkedéssel. Ezek egylittese teheti élhet6bbé a hatsagi tertileteket.

A Homokhatsag vizgazdalkodas fejlesztésének elSkészitése a vizligyi dgazat megoldas keresése a térség
problémai egy fontos szegmensének kezelésére.

2.1. A Homokhatsag fejlesztésének sziikségessége és a fejlesztés céljai

2.1.1.A Homokhatsag és a klimavaltozas

Jelen fejezet a térségi klimavaltozasi folyamatok bemutatasandl alapvetden a Nemzeti Alkalmazkodési
Térinformatikai Rendszer (NATéR) éghajlati adatbazis informadcibdira tdmaszkodik. Ezen adatbazis
referencia idfszaka 1961-1990, a jov6re vonatkoz6 elbrejelzések, illetve projekcidk pedig a 2021-2050
kozotti idGszakokra érvényesek. (A rendszer tobb klimamodellt alkalmaz, a bizonytalansagok érzékeltetése
végett az alabbi tdblazatban feltlintetésre kertiltek mindkét modell kovetkeztetéseit.)

2.1-1. tablazat: Varhato éghajlatvaltozas két kiilonb6z6 modell alapjan

Fghajlati tényezék 19611990 Varhato valtozas 2021-2050
ALADIN-Climate RegCM

Atlaghémérséklet (°C) 10 - 11/9-10* 1,5-2 1-15

Hdéségriadds napok szama** 3-4/4-5* 15-20 / 20-25* 0-5

Forrd napok szama*** 0,1-0,2/0,2-0,3* 10-15 / 5-10 0-5

Globalsugarzas (MJ/m2) 4500-4600 / 4400-4500% 0-50 100-150/50-100%

Atlagos évi csapadékisszeg (mm) 525-550/550-575* -25-0 -75--50

30 mm-t meghalad6 csapadékos napok

zAma 0,5-1 0,5-1 0-0,5

* Eppen hataron van.

** Héségriadésnap, amikor a napi kozéphémérséklet meghaladja a 25°C-t.

***  Forrd nap, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.

A modellek a felmelegedés kovetkeztében a hdéhulldimos napok szamanak noévekedését, mig ezzel
parhuzamosan a fagyos napok szamanak csokkenését josoljak, a csapadékot illetéen pedig a varhat6
nyari szarazodast és téli csapadéknovekedést jeleznek eld.

A hémérséklet egységesen novekedést mutat, azonban ez nyaron a legerételjesebb, igy a héhulldmok
gyakorisaganak, hosszanak és erGsségének novekedésére kell szdmitanunk. A csapadék kozelmultbeli
valtozasai erdsen mozaikos képet mutatnak, nagyobb nyugat-magyarorszagi csokkenéssel és kisebb
novekedéssel az orszag mas teriiletein. A csapadék jovibeli mennyiségi valtozasa nagyon bizonytalan.
Eghajlati modelltél és forgatokonyvtél fiiggden a csapadék éves dsszege néhet vagy csokkenhet. Az
mar most is érzékelhetd, tehat nagy bizonyossaggal varhatod, hogy a csapadékintenzitas névekedése
- alkalmazkodasi tevékenység hianydban - a hozzaférhetd vizkészlet csokkenését okozza. A nagy
intenzitast csapadék ugyanis jelentGsebb aranyban elfolyik, kevésbé tud a talajba beszivarogni,
rdadasul a nagyobb és nagyobb intenzitdsti csapadékok inkabb a nyari id§szakban véarhaték, amikor a
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beszivargés a talaj felé kevésbé tud megvaldsulni. (Nyaron a talajviz utanpétlédésa nem jellemzd, mert a
lehull6 csapadék nagyobb része lefolyik, vagy elparolog, és a beszivargd viz sem éri el altaldban a
talajviztiikrot.) Erre utal a 2.1-1. abra, melyen lathato, hogy az orszag szinte teljes teriiletén a 20 perces
csapadék-intenzitas eléri, vagy megkozeliti a 30 mm, s6t egyes teriiletrészeken még ezt meghalad6 értékek

is jellemzGk.

2.1-1. abra: A térség csapadékintenzitasi térképe 2020 (20 perces / 10éves) - kivagat

Forras: Kolossvary Gabor (2020.
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2.1-2. dbra: Evi csapadékmennyiség valtozasa a Duna vizgytijt6é medencében 2021-2050 kozott,

RCP8.5 forgat6konyv alapjan, EURO-CORDEX egyiittes eredményei szerint
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Forras: Stolz és mtsai (2018)4

3 Kolossvary Gébor: Telepiilési vizgazdalkodés, csapadékviz-elvezetés, vizvisszatartds, tarozas, vizhasznositds (2020.),

http://vpf.vizugy.hu/reg/kdtvizig/doc/ TVT-Szekesfehervar-2020-11-19-Kolossvary%2oGabor.pdf
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Télen a csapadékmennyiség varhatéan névekszik (ami mar jelenleg is megfigyelhet§). Ez a tendencia a
talajviz utanpoétlasra hathat, ott téli utanp6tlodas novekedésére lehet szamitani.

A térséggel, illetve a klimavaltozas jelenségével foglalkoz6é kutatasok alapjan kijelenthetd, hogy a
Homokhatsag az orszag egyik legvizhianyosabb, az iddjaras negativ hatasainak leginkabb kitett
teriileteinek egyike. Szamos tajunk, igy a Homokhatsag vizhédztartasa erdsen torzult, a belviz, illetve az
aszaly akar rovid id6n beliil is el6fordulhat, jelentGs karokat okozva a mezdgazdalkodasban. Kiilonosen
aggasztd a klimaszabalyozéasi funkci6 sériilése, hiszen tdjaink jelentds része - igy a Homokhatsag is -
sériilékeny az éghajlatvéaltozassal szemben. Lasd 2.1-3. abra.

2.1-3. dbra: Magyarorszag tajainak éghajlatvaltozassal szembeni sériillékenysége

fia

"I TAJAK EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI 7
SERULEKENYSEGE A 21. SZAZAD VEGEIG

,
*

. Erdsen sérilékeny
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.Nomwulénny
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Forrés: Magyarorszdg Nemzeti Atlasza®

7 2

Osszefoglaléan elmondhaté, hogy az el6z6 évtizedek tendencidinak fennmaradésa esetén a Duna-Tisza
koze évi kozéphdmérsékletének 0,5-1,9 °C-os novekedésével szamolhatunk az elkévetkez6 30 évben. E
mellett varhaté a csapadék-tevékenység szélsGségesebbé valasa is. A nagy intenzitasi csapadékok nem,
vagy csak kismértékben tudnak beszivarogni. A klimavaltozas egyik kovetkezménye a rendelkezésre allo
felszini vizkészlet csokkenése, az aszalyok gyakorisagdnak és stlyossiganak novekedése és a
mez6gazdasagi vizigény novekedése, ami egyiitt a felszin alatti vizek hasznélata felé tereli az igényeket,
mikdzben az ezt terheld illegalis vizkivételek eleve nagy aranytak. Ez utébbiak jellemzden a talajvizet
érintik és legnagyobb résziik 6nt6zési célt szolgal, kisebb résziik az &llattartast, vagy mas, féleg a tanyak

4 Roswitha Stolz, Monika Prasch , Michael Weber, Franziska Koch , Ruth Weidinger , Manuel Ebner, Wolfram Mauser: Climate

Change Impacts on the Water Resources in the Danube River Basin and Possibilities to Adapt - The Way to an Adaptation
Strategy and its Update, https://www.researchgate.net/profile/Michael-Weber-20/publication/329520485_Climate
Change Impacts_on_the Water Resources_in_the Danube River Basin_and Possibilities_to_Adapt -
_The_Way to_an_Adaptation_Strategy and_its Update/links/5c0ff98992851c39ebe69fo6/ Climate-Change-Impacts-on-the-
Water-Resources-in-the-Danube-River-Basin-and-Possibilities-to-Adapt-The-Way-to-an-Adaptation-Strategy-and-its-
Update.pdf

5  Magyarorszag Nemzeti Atlasza, http://www.nemzetiatlasz.hu/MNA/MNA_2_11.pdf
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vizigényének kielégitését Ezek egyiitt a felszin alatti készletek tlhasznélatahoz, illetve ahhoz vezethetnek,
hogy a j6 mennyiségi allapotok nem lesznek elérhet6k.

A magasabb teriileteken a térség talajvizszintje - az egyes észlel§ kutak adatai alapjan - 3-5 métert
siillyedt az ut6ébbi évtizedek aszalyos idGjarasa, illetve mas, f6ként antropogén tényezSk egyiittes hatasa
kovetkeztében. Ahogy azt a 2.1-4. abra mutatja a 2019. augusztusban és 2021 februdrban észlelt
talajvizszint az 1971-2000. kozotti id6szak hasonlé havi dtlagdhoz mérve a Homokhétsag nagyobb részén 1
és 2 m-t, illetve 2 m-t meghaladé mértékben siillyedt. (Hasonl6 problémak jelentkeznek a Nyirség
tertletén is.)

2.1-4. abra: A 2019. augusztusban és a 2021 februarjaban észlelt talajvizszint az 1971-2000. k6zotti
idészak augusztusi és februari atlagahoz mért siillyedése
2019 augusztus 2021 februar
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A gyakoribba val6 nagy intenzitast csapadék veszélyezteti a beltertileteket és nagy ingadozasokkal terheli a
peremteriiletek vizelvezetési kapacitasat. A legfelttin6bb a vizhasznélat, a természetvédelem, a turizmus, a
beszivargas, a mikroklima szempontjabdl egyarant kedvezétlen jelenség pedig, hogy a felszini allévizek
tobbsége gyakorlatilag eltiint. A 20. szdzad elején a Duna-Tisza k6zén még mintegy 600 természetes td
volt, amelyeknek méara csupan a neve emlékeztet a hajdani (1880-as, de még 1960-as) vadvizi orszagra és
élgvilagara.

A 2015-ben elkésziilt Stratégiai Koncepcidhoz végzett vizsgdlatok megéllapitottdk a ,regiondlis és
folyamatos talajvizszint csokkenés” a Homokhétsdgra méar nem jellemz6. Lokdlisan, hosszii évekig

5 Integrdlt vizhaztartdsi tajékoztaté, operativ aszdly- és  vizhidnyértékelés (OVF és  ATIVIZIG, 2021.),
http://www.vizugy.hu/uploads/csatolmanyok/1586/vhte-2103-teljes.pdf
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siillyedés volt tapasztalhatd, de 2006-2013 kdzott mar sehol nem siillyedtek a szintek. A talajviz helyzete (j
szinten stabilizdlodott, t6bbé kevésbé koveti a terepszintet, a mélyebben fekvs teriileteken a terephez
kozelebb, a magasabb teriileteken mélyebben helyezkedik el. Ugyanakkor a VGT3-hoz kapcsolédd
vizsgélatok az elmult id6szakra bizonyos teriileteken Gjra siillyedést jeleznek.

A Kklima varhaté alakuladsa, az idgjarasi szélsGségek erdsodése miatt a vizek visszatartasaval
varhatéan nem lehet még a jelenlegi allapotokat sem stabilizalni, igy a vizp6tlas megvaldsitasa
elengedhetetlen.

2.1.2. A Homokhatsag vizgazdalkodasi problémai

A fejezet a mar emlitett 2015-ben késziilt stratégiai projekt el6készit6 dokumentaciéra épiil, azt aktualizalja
a VGT3 masodik vitaanyagéanak friss adataira tAmaszkodva.

A célkitlizések megfogalmazasdhoz el§szor meg kell hatdrozni, hogy melyek a Homokhatsag jelenlegi
vizgazdalkodési, vagy ahhoz szorosan kot6d§ problémai. Az ok-okozati viszonyok és a problémak
jellemzésére a 2015-6s dokumentaciéban késziilt egy attekinthet§ problémafa (2.1-5. dbra), melynek
Osszeallitisanal a Homokhétsag Okologiai és tarsadalmi allapotdnak azon kedvezétlen jellemzdit vették
alapul, amelyekben a szakirodalmi tobbségi allaspont, illetve a tarsadalmi konszenzus fellelhetd.

A problémafa elsd oszlopa az allapotot el6idéz6 okokat mutatja be, mig a masodik a problémas
allapotokat. A nyilak a folyamatok iranyat jelzik. Az okok részben emberi tevékenységekre, részben
természetes folyamatokra vezethetdk vissza mind a felszin alatti vizektdl fiigg8 okoszisztémak (FAVOKO),
mind a vizszintsiillyedés és a pordzus viztestek problémaéja esetében. Az allapot a természeti adottsagoktol
fiiggben lokélisan lehet jobb vagy rosszabb. A vizszint regionélis siillyedése mellett, jelentGs lokalis hatassal
jarhatnak példaul a kutakbdl torténd vizkivételek, valamint a belvizelvezet§ csatorndk megcsapol6 hatasa,
melyek az ,ex lege” lapokat, nedves gyepeket, egyéb vizes élGhelyeket egyre jobban kiszaritjak. A
harmadik oszlop a problémak kovetkezményeit mutatja be a vizhasznalatok alakulasa és végs6
hatasvisel6 ember - természet viszonylatban. Az dbran lathat6, hogy a kovetkezmények jelentések és
kiterjedtek, e mellett nehezen kezelhetdk.

A problémafat kiegésziilt egy felszini vizekre vonatkoz6 résszel is, hogy érzékelhet§ legyen a teljes
vizgazdalkodasi problémakor. (Lasd 2.1-6. abra.)

A problémafék alapjan késziilt egy a kdrnyezeti-vizgazdalkodési allapotot Gsszefoglal6 abra (2.1-7. abra),
amely bemutatja a jelenlegi allapot kialakulasanak f6bb ok-okozati folyamatait. Ezek kdzott vannak olyan
folyamatok, amelyeket kozvetleniil nem tudunk befolyasolni (talajvizhaszndlat, teriilethasznalat), de a
beavatkozasokkal kedvezd, reményeink szerint térben és id6ben tovagytir(izd folyamatokat indithatunk el.

Az é4brak alapjan is kiemelhet§: a Homokhatsag alapproblémaja a vizhidnyt. A hidny mindig valaki
szempontjabdl, és valaki altal gyakorolt, vagy gyakorolni kivant vizhasznélat szempontjabol értelmezhetd.
Ez a valaki esetlinkben az ember. Ez még az okologiai, természetvédelmi jellegli vizhidnyra is igaz, hiszen
az ember hatdrozta meg, hogy mely teriileteket kivan védeni, és azt is, hogy milyen természeti allapotot
kivan ezeken a teriileteken fenntartani.

A Homokhatsag problémai nem a koézelmultra, de még csak nem is az elmult 50-60 évre vezethetSk vissza.
A 2011-ben késziilt, Somlyddy Laszlé altal szerkesztett ,Magyarorszag vizgazdalkodasa: helyzetkép és
stratégiai feladatok” cim( MTA tanulmany errdl igy ir:

»~Megallapithat6, hogy a foldhasznalatban a 20. szazadban bekdvetkezd valtozasok novelték a teriilet
aszalyérzékenységét. A szaraz idészakokban kialakulé talajvizszint-siillyedés, majd a nedves id6szakban az
emelkedés elmaraddsa a térség vizhaztartdsi egyenstlyanak felboruldsat jelzi. Feltételezhets, hogy a
jelenleg fennall6 emberi hatasok miatt a talajvizszint regeneralédasa a csapadékhiany tartés megsziinése
esetén sem kovetkezne be. A vizkészletekkel valé gazdalkodas ma mar nem felel meg a tertilet hosszu tavi
igényeinek.”
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2.1-5. abra: Felszin alatti vizek problémafaja

ini

’

A felszini vizfolyasok megcsapol6 hatésa a mélyitett

Problémas allapotok a VKI szerint

Jellemzd kovetkezmények a hasznalatokra

Lesiillyedt talajvizszint, kirosodott FAVOKO, féleg 1967~
1994 kozotti széraz idészak miatt.

Kiszaradt sekély tavak, lapok, a szrazsag iranyaban
valtoz6 szarazfoldi 6koszisztémak.
A probléma valamennyi a teriileten elhelyezked§ sekély
viztestre jellemz6

Lesiillyedt majd stagnél6, néhol kisebb mértékben

Vizes él6helyek, szikes tavak, felszin alatti vizektd] fliggd
okoszisztémak allapota romlik. Természeti értékek eltlinnek, a
védett teriiletek tonkremennek. Csokken a biodiverzitas,
degradalédik a novényzet. A lesiillyedt talajvizszint( szikes
teriiletek kiligozddasa. A rossz mindségli NaHCO; rétegvizzel

2o

torténd ontozés mésodlagos szikesedést hoz létre.

o

No6vekszik a porterhelés, terjednek a szarazsagt(ir§ gyomok,
allergének (pl. parlagfi), csokken a mtvelt teriiletek aranya,
mely noveli az allergias terhelést, és az allergidsok szamat.

Csokken a mez§- vagy erdégazdalkodasra alkalmas teriiletek
kiterjedése, az erdétertiletek nehezen Gjulnak, pusztulnak, a

2}
o
b - medrek miatt. idészakosan emelked§ talajvizszint szarazodas terjed, ennek kovetkeztében csokkennek a
i’; § Mar viztest szinten jelentkezik a stillyedési probléma megélhetési lehet&ségek.
el Belviz elvezetés miatt kisebb beszivargas, nem tud sp.2.11.1, sp.1.14.1 viztestek esetében a jo allapot a VGT
S < P cin o pisqs = P P14 . . ) P 3 Csokkennek a felszini vizfolydsokban, csatornédkban, tavakban
@ aszalyos idészakok utan potlédni a rendszer. mar gyengévé valtozott. L, L, L, .
— — —— i . , e, L. . rendelkezésre 4116 vizmennyiségek, vizkészletek. A kisebb
= Az erd6sités és a novénytermesztés (tdlzott A problémat fokozzak a rétegviz-kivételek is, hiszen a két . . D L,
= . ) . i . i kisvizi hozam miatt a szennyezés-érzékenység nd, a
2 biomassza termelés) miatt a felszin alatti vizeket rendszer kommunikal. . > ) -
@ 2 A2 oA R o a mikroklima szarazodik.
= taplal beszivargas csokkenése.
[} z 2. 7 .z . 2 . 2 .
., . ., , T Az aszély el6forduldsanak novekvd gyakorisdga rontja a
QE, Talajvizkivételek, melynek jelentds része engedély / Vizmérleg x . Y , L &Y Y & , ]
5 nélkiili, (Tanyék, a gazdaségok, a kiskertek [ ) ) ) termésbiztonsagot, és valtozatlan termelési strukttira mellett
Az e y ) 8 ) g ) A vizkivételek hibahatéron beliil megkozelitik a tovabb novekszik az dntézdviz igény Ez negativ vissza-
g vizigényének biztositasara.) h ithat6 készlet értékét. iev vizmérl P . N !
g asznosithato keszlet erteket, igy vizmerleg csatolast indit el, tovabb csokken a készlet.
£ Jelenlegi és korabbi rétegviz-kivételek (féként ivoviz szempontjabdl az sp.2.11.1, és sp.1.15.1 viztestek A lesiillyedt talajvizszint miatt mélyebb kutakra van sziikség.
g célra, kisebb mértékben mezégazdasagi és ipari kockazatos besorolastak, mig az sp.2.16.1 jobol gyengéve Csokken a hasznosithaté felszin alatti vizkészlet: nem
= célra). A rétegviz-siillyedés noveli a mélybe valt a VGT3-ban novelhetSk a vizkivételek, az tj igények csak a régiek rovasara,
= szivargést. Foldgaz kutatasok és kitermelés / vagy kiils6 forrasbol elégithetdk ki.
'f) Az illegélis, miiszakilag nem megfelel6 médon
:;-3 kialakitott vizkivételek, illetve csatornak,
E mester.seges, engedély nel’kiil k1a.lak1fott f6ld-medrd, => Nitrét és/vagy ammoénium szennyezettség
S szigeteletlen tavacskak, kavicsbanya tavak. A sekély pordzus viztestek jellemzGen kockazatos kémiai A szennyezddott talajvizek sekély rétegviz-adokba
t's e Intenziv mezdgazdasagi miivelés, szantofoldi => allapotiak a diffiz mezégazdasagi eredeti nitrat terhelés szivarognak, ami mingségi problémakat okozhat.
2 \% miitragya hasznalat. miatt.
5 £
o Difftz teleptilési hatasok.
VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 19 2023. augusztus




A Duna-Tisza k6zi Homokhatsag 6. részteriiletén a vizgazdalkodas tervezett fejlesztésének
KORNYEZETI HATASTANULMANYA

2.1-6. abra: Felszini vizek problémafaja

Problémas allapotok

A kovetkez§ probléma fokozddik: A felszini
vizkészlet csekély, a vizfolyasok idgszakos
jellegtiek (csak belvizes idGszakokban van viz
benniik), mértékad6 vizhozamuk elhanyagolhat6

Az eredeti vegetacional jelentGsebb biomassza-

Csokken a talajvizkészletig eljut6 csapadék aranya
produkci6jit mezGgazdasagi kulttira elterjedése / &€ P Y

3

£ B

2 E A természetes vizes él6helyek egy részének beszantasa, \ A természetes vizes él6helyek nagy része

é faiiltetvények telepitése \ napjainkra elpusztult

= . . - .

7 - Nerfl m(fgfelelo partl terul?thasz’nalat w7 N Ontdzési igény né, de a felszini készletek erre
% Ercfsen modc’)s.lt(ztt Ya*‘%y ‘m'esterseg’;es' Vth?Ste ’ete \ mennyiségileg és mingségileg (sétartalom) sem
é belv1'z elvezetési, ontozési célra valé kialakitottsdggal alkalmasak

k] A szikes tavak, vizallasos teriiletek belviztarozéként

gb kertiiltek kijelolésre

N P s <

> A szitkséges fenntartdsi munkak elmaradasa A vizfolyasok VGT mindsitése jellemzGen

"8 w Intenziv mezdgazdasagi muivelés, szant6foldi mitragya mérsékelt és gyenge allapotid, mind 6koldgiai,
L8 hasznélat mind hidromorfolégiai szempontbél

5 5

5" Tisztitott szennyvizek kibocsatasa :=> Vizmin8ségi havériak el6fordulésa

2.1-7. abra: A jelenlegi allapot, mint a kezelendd probléma
(A vastagabb fekete nyilak a problemas allapotot elidéz6 folyamatok kiinduldsi okait jelzik)

P i : Ontézési
kivetelek vizkivételek

Belviz-
elvezetes

eltiiné szikes tavi
KLIMAVALTOZAS I

nagyobb dntiézési
igény

novekvo valtozo, szegényedd

?tlagh?mersek’let , cookkens
csokkeno beszivargas vizmegtal

sivatagosodas I
valtozé mikrol

Mezo- és erdo-
gazdasag

I
a térség élhetdsége

rosszabb gazdalkodasi

feltételek

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 20 2023. augusztus



A Duna-Tisza kozi Homokhatsag 6. részteriiletén a vizgazdalkodas tervezett fejlesztésének
KORNYEZETI HATASTANULMANYA

A természeti kdrnyezeti elemekben a vizhiany tartos jelenléte és az aszaly egyre stilyosabb kovetkezményei
a kordbbi vizes élShelyek teriiletét jelentGsen csokkentették, a felszini noévénytakard Osszetétele
megvaltozott, a szarazsagtlir§ fajok egyre inkdbb meghatarozéva valtak. A teriiletre jellemz6 homok-
talajokon, gyenge viztartoképességiik miatt, a ndvényzet nyari vizellatottsaga — a csapadék mellett - a
talajvizbsl a gyokérzénaba feljuté viz mennyiségétsl fiigg. Igy csak a jelentds valtozékonysaghoz
alkalmazkodni képes névényzet tudott természetes médon fennmaradni.

Az egyre szarazabb térség egyre kevésbé élhet6 az ember szamara is. A mez6gazdasagban annak
ellenére egyre né az 6ntoz6viz igény, hogy - részben a kedvezétlen gazdasigi hattér (feldolgozdipar,
birtokméret-csokkenés, piaci viszonyok véltozdsa) miatt - a mezdgazdasagi termelés csokkenése
kovetkezett be. Az itt él6 emberek tobbsége tgy alkalmazkodik a fokozdd6 szarazodashoz, a
talajviztiikor csokkenéséhez, hogy mélyebb kutat fiart, és tovabbra is 6nt6z. A névekv§ 6nt6z6viz-

igény tovabb erdsitette a kedvezftlen folyamatot, s6t gyakran a rossz mindségli, magas natriumso-
tartalmd (NaHCO,) rétegvizzel torténd ont6zés masodlagos szikesedést okozott.

A problémafa els6 kett6 probléma-okozdként megjelend tényezbje a klimavaltozas. Az éghajlatvaltozas
mar eddig is nagymértékben jarult hozza a talajvizszint csokkenéséhez, és a felszin alatti vizt6l fiiggd
okoszisztémak (FAVOKO) karosodasdhoz. A globdlis klimavaltoz4s természetfoldrajzi kovetkezménye a
szarazodas, sivatagosodas folyamata. A szarazodast okozd természeti folyamatok hosszd peridédustak,
Osszetettek, hatdsuk sokrét(i, kiterjedt. A folyamat alapja a hossz(i tdva adatsorokon megfigyelhet6
trendszerd hémérséklet-emelkedés, és a csapadékintenzitas valtozasa’. Ez az aridifikaci6 fokozoédasdban
nyilvanul meg a legszembet(inébben, mely Magyarorszagon az Alf6ldon, azon beliil is els6sorban a Duna-
Tisza kozén a legjellemzébb. Az ENSZ Elelmezésiigyi és Mezégazdasagi Szervezete (FAO) ezt a teriiletet
mar évekkel ezel6tt a félsivatagos 6vezetbe sorolta.

A problémafabdl latszik, hogy a hidnyért, a vizszintsiillyedés mértékéért és ezek tartés fennmaradasaért
nemcsak a meteorolégiai viszonyok a felel6sek. Az emberi beavatkozasok nélkill a stillyedés
val6szindsitheten kisebb lett volna, illetve a jelenlegi viz- és teriilethasznédlatok akadalyozzdk a
csapadékgazdag id6szakokban a regeneralddast.

A 60-as évek kozepéig a térségben csapadéktobblet volt jellemzd, amit a 70-es évek elejéig-kozepéig
stagnal6 idészak kovetett. A csapadéktdbblet halmozdédésa a térségben a talajvizszintek emelkedését
okozta. Ezért a térségben kiépitették a belvizcsatornak rendszerét, nagyiizemi tablakat alakitottak ki
szamos helyen tereprendezéssel és a mezdgazdasagilag kevésbé hasznosithatonak itélt teriileteket
vizigényes fafajtakkal (elsGsorban nyérral) telepitették be. A korabbi tajszerkezet atalakitdsa a
tanyarendszer eréltetett iitemii felszamolasaval jart egyiitt.

2 2

A ’ro-es évek elejétél a ’g9o-es évek kozepéig tetemes (Osszességében kozel 1000 mm-t elérd)
csapadékhiany halmozodott fel a térségben. E miatt megkezd§dott a talajvizkészlet mind szélesebb kori
ontozési céla felhasznalasa is, amit ugyan a csapadékhiany miatti vizp6tlds kényszere valtott ki, de a
tanyak villamositasa és az olcs6 kutfurasi technol6gidk megjelenése is elGsegitett. Mindezek kovetkeztében
a talajvizszint drasztikusan csokkenni kezdett, a korabbi tavak, vizenyGs teriiletek tobbsége kiszaradt, a
tavak szama 6todére csokkent, igy jorészt eltlint az ezekhez kothet6 kiilonleges névény- és allatvilag is. Az
1956-60 kozotti években a talajviztiikor a Duna-Tisza koze teriiletének jelentds részén a felszinhez kozel,
minddssze 0-2 m mélységben helyezkedett el, ehhez képest a 80-as években a legmagasabb hatsagi
részeken 3-5 m-es talajvizszint-siillyedés kovetkezett be.

A csapadékhiany a 9o-es évek kozepére mérséklédott, ennek kovetkeztében a talajvizszint-siillyedés
megallt, s6t egyes teriileteken emelkedni kezdett a talajviztiikkor. Az emelkedés a go-es évek végére a
legnagyobb mélységben elhelyezkedS talajviztiikr térségekben is dm-es nagysagrendd volt. A

7 A vizsgélatok a csapadékosszeg trendjének stagnalasat vagy enyhe csokkenését mutatjak, azonban a szélsGségek éven beliil és
tobbéves iddszakokat tekintve is novekedtek. Ehhez tarsult az atlaghdmérséklet 1-1,5°C-os emelkedése. E miatt a viztobbletek
és aszalyok szélsGértékei is novekednek.
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visszatoltédés kovetkeztében kialakul6 talajvizszint-emelkedés maximuma 1999-2000-ben, az emlékezetes
,belvizes” esztenddk alatt kovetkezett be.

A kiilondsen aszalyos 2000. évi nyar a kedvez$ folyamatot ismét megforditotta, és jellemzden a
talajvizkészlet csokkenése volt tapasztalhat6. A VKI-val kapcsolatos vizsgalat idészakéat képez6 2001-2006
kozotti id6szakban a hatsag magasabban fekvd részein a siillyedés stagnalt, vagy néhany cm-es
intenzitassal tovabb folytatodott.

A 2010 és 2017 kozotti id6szakban teriileteken jellemzGen csokkentek a talajvizszintek, f6leg a héatsag
nyugati, dél nyugati részén. Ez annak ellenére bekovetkezett, hogy a csapadék novekvd tendenciat
mutatott. Az adott idGszakra jellemz§ erds éghajlati hatast mutatja, hogy a 2010-es év, amikor extrém
magas volt az éves csapadék mennyisége, egyes korzetekben emelte a vizszinteket, a 2013-as év viszont
széraz volt, siillyedést elGidézve.®

A rendszer Osszességében nem tudta regenerdlni a szaraz peridodus hatésait. Ennek megfelelGen a felszin
alatti vizektdl fligg6 okoszisztémak allapota nem javul, igy (valtozatlan kovetelmények mellett) a felszin
alatti viztestek VKI szerinti j6 allapota nem érhet6 el.

A bemutatott helyzet alapjan érthetf, hogy Magyarorszag teriiletén belill itt valtozott a leginkdbb a
mezbgazdasagi tertilethasznalat. A térség szarazodasanak kiemelkedd szerepe van abban, hogy az 1990-es
évek Ota szantéteriileteken gazdalkodok jorészt felhagytak a miiveléssel. A parlagteriiletek novekedése,
valamint a legeltetd allattartas visszaszoruldsanak szemmel lathaté kovetkezményei vannak a Duna-Tisza
kozének tajain. A rendszeres legeltetés hidnya megvaltoztatja a gyep szerkezetét, amelybdl eltinnek a
ragast-tiprast-tragyazast és nyiltabb boritast (részben kaszalast) igényl6 novényfajok és mas jorészt gyom-
és invaziés novények szaporodnak el, példaul az invazios selyemkérd mara a Duna-Tisza kozi tajkép

.

meghatarozé elemévé valt. Emellett a csatornakban helyenként megtalalhaté a gyalogakac stir(i dlloménya.

2.1.3. Jovokép, célallapot

A 2015-ben késziilt stratégiai projektel6készité dokumentacié jov6képének elemei a kdvetkezdk voltak:

— Természeti adottsagoknak az eddigieknél jobban megfelel§ tajhasznalat és gazdalkodas, amely
« csOkkenti a termelési kockéazatokat,
» tobbrétiivé teszi/diverzifikdlja a megélhetési lehetGségeket,
« noveli a gazdalkodasbodl szarmazo6 haszonvételek szamat és értékét;

— Ertékes 6korendszerek fennmaradasa, valtozatos, mozaikos tajszerkezet, megérzott és bovils
tajpotencial;

— Egészséges élhetébb emberi kornyezet;

— Rugalmas és kornyezetbarat vizp6tlé rendszer kialakitasa és mukodtetése, amely sziikség esetén

segiti a talajvizszint regeneral6dasat.

JovEkép szerint a Duna-Tisza kozi Homokhatsdgon 2040-re az elmult évtizedek vizhaztartassal dsszefiiggd
kedvezétlen természeti, tarsadalmi és gazdasagi folyamatai megallnak, illetve megfordulnak.
Megteremtddnek egy fenntarthatd, a t4j eredendd miikodéséhez igazodd, a kornyezeti és eréforrasvalsag
kihivasaihoz alkalmazkodd vizgazdalkod4s és tdjhasznalat feltételei, amely jovedelemtermel§ és igy
megélhetést teremtd koriilményeiben is fenntarthat6, és hosszabb tavon hozzdjarul a térség vizhaztartasi
problémainak megoldéaséhoz is.

A térségben a természetes vizrajzi adottsagokhoz igazodd tajhasznalat (elsdsorban agrarstruktira)
alakul ki, amiben alapvet§ szerepe van annak, hogy a korabbi tamogatasi rendszert felvaltja egy, a
fenntarthaté, egyszer s mind megélhetést garantdlé gazdalkodast tdmogaté mez6gazdasagi 6sztonzé

8  Keresztesy Attila - Nagy Tamas (ADUVIZIG) A Duna-Tisza-kozi Hatsag talajvizkészletére vonatkozé mennyiségi problémak

okainak aktualizalt vizsgalata, http://hidrologia.hu/vandorgyules/37/word/0105_keresztesy_attila.pdf
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rendszer, mely gazdasdgosan folytathatd, a taj kedvez§ potencidlis adottsdgait hasznosito
teriilethasznalatot segit fenntartani. A megvéltozott tdjhasznalat eredménye egy sokszin(i, mozaikos
tajszerkezet lesz.

Fontos hangstlyozni, hogy a sziikséges tajhaszndlatvaltas a t4ji, természeti adottsagokhoz igazodd
miivelési szerkezet, mivelési modd kialakitdsat jelenti mind az Allattenyésztésben, mind a
novénytermesztésben. Tehat nem a mezégazdasagi teriiletek csokkentésérdl, hanem annak
atstrukturalasarél beszéliink! Olyan jelentds éldmunka-igény(i technolégiak bevezetése lenne sziikséges,
melyek elGsegitik a mezGgazdasdg természeti erGforrasainak (talaj, viz, él6hely-szerkezet, bioldgiai
sokféleség stb.) meglrzését, megtjulasat. A tijhasznalatvaltds ennek megfelelGen egyfeldl javitjia a
mezdgazdasag hossza tava fenntarthatésagat, munkalehetGségeket teremt, elésegiti az dgazati jovedelmek
szélesebb kort érint6 elosztasat, masfelSl csokkenti az egyes dgazatok koltségigényét és a sziikséges kiils§
befektetések mértékét és nagysagrendjét. Pozitiv hatasa négy tertileten lenne érzékelhetd:

— amezdgazdasagi termelés hossz tava fenntarthatésaga
— szélesebb kord jovedelem-megosztas, munka és megélhetési lehet8ségek teremtése
— amezdgazdasagba fektetett kiils6 tarsadalmi eréforrasok (externalidk) mérséklése

— koltséghatékonyabb termelés

A megélhetési feltételek javulasa varhat6an a térség népességmegtart6 képességén is segiteni fog, csokken
az elvandorlas. A javul6 tarsadalmi és gazdasagi koriilmények egyik hozadéka a tanyak, vagy a tanyak egy
részének Ujboli ,felvirdgzasa”. A kialakuld véaltozatos tdj, illetve tdjhaszndlat, valamint az ezeket segitd
mezbégazdasagi 0sztonzé rendszer kedveznek a tanyasi létnek, illetve biztositjdk a tanyak lakossaganak
tisztességes megélhetését.

A kedvezé iranya valtozasok egyik hajtoereje a vizgazdalkodasi helyzet javitasa lehet. Erzékelhetd,
hogy a ,sok viz” probléméajat mar hosszu ideje igyekeznek orvosolni (tobb-kevesebb sikerrel), de a ,kevés
viz” probléma megoldéasara, eddig még nem sziilettek igazan hatékony megoldasok. Ezért kiemelten kell
foglalkozni a Homokhatsag egyes teriiletrészein kialakult lokalis vizhiany megoldasaval. A vizhianyt
az egyes teriiletrészeken taldlhatd természetes/természetszeri és kulttrokoszisztémak vizigénye és az
adott teriileten rendelkezésre all6 vizmennyiség kiilonbségeként definidljuk.® Cél az igy meghatarozott,
tagan értelmezett vegetacios vizhianyt csokkenteni, illetve megsziintetni.

A teriileten fellelhet§ természetszerii 6koszisztémak vizigényének teljes kielégitése redlis célkit(izés lehet.
Ennek hidnyaban ugyanis, ezeknek az 6koszisztéméknak tovabbi - nem kivant - visszaszoruldsa volna
tapasztalhat6. Nem lehet cél viszont az ésszer(itlen teriilethasznalatok tdmogatdsa. A kultar-
okoszisztémak koziil ugyanis egyes mez&gazdasagi termelési 4gak, illetve iiltetvények vizigénye, adott
esetben sokszorosa is lehet a teriileten rendelkezésre all6 vizmennyiségnek. Ezért elengedhetetlen a
vizigények jobb kielégitésével parhuzamosan a teriilethasznéalatok atalakitasa is, ami elsGsorban az
agrariumon beliili miivelési ag- és médd valtas lehet.

A Homokhétsag probléméja tehat nem kizaroélag vizgazdalkodasi probléma. Emiatt a Homokhatsagon két
iitemben tervezett fejlesztések a problémak egy szegmensének - a vizgazdalkodasi gondok,
fesziiltségek - enyhitését tiizheti ki célul, ezzel is elGsegitve a Homokhatsag tarsadalmi-gazdasagi
fejlédését és megtartd képességének javitasat.

7 7

A vizgazdalkodasi célként kit(izhet§ allapotot a Vizgy(ijt6-gazdalkodési Terv (VGT) is megfogalmazza. A
VGT célja minden esetben a j6 allapot - mesterséges és erGsen modositott viztestek esetében a jé potencidl

9 Az igy meghatarozott vizhidnynak nincs kozvetlen 6sszefiiggése a vizmérlegben hasznalt fogalmakkal, mert
utdbbiban csak az 6koszisztémak altal felhasznalt, nem pedig az igényelt viz értelmezhetd.
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- elérése, de a felszin alatti vizekre a VKI-ban el8irt célok kiegésziilnek a felszin alatti vizek védelmére
vonatkoz6 2006/118/EK™ iranyelvben foglaltakkal:

— afelszin alatti vizek szennyez6désének korlatozésa, illetve megakadalyozasa,

— aviztestek allapotromlasdnak megakadalyozasa,

— aviztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése,

— a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracié barmely szignifikans és
tartds emelkedd tendenciajanak megforditasa.

A tervezés soran sziikséges az integralt vizgazdalkodas modszerének alkalmazasara, ami bizonyos fokig
tilmutat a VKI elsGsorban vizvédelmi szemléletén is. Az integréalt vizgazdalkodasi tervezés egy olyan
folyamat, amely lehet6vé teszi, hogy a vizgazdalkodasbol szarmazé gazdasagi és tarsadalmi jolét anélkiil
legyen megteremthetd, hogy a l1étfontossagi tkologiai rendszerek fenntarthatdsagat megsértenénk.

2.1.4. A Homokhatsagon tervezett fejlesztések célkittizései

A problémafabdl kiindulva a lehetséges beavatkozasokat célok és eredmények szintjére attéve a kovetkezd
oldalon felvazolt célfa (2.1-8. abra) célkitlizéseiben gondolkodhatunk redlisan. Az els6 oszlop itt a
lehetséges beavatkozasokat tartalmazza, adottnak véve a masodik oszlop altal megadott kozvetlen célokat.
Ez az egyes részteriileteken a mdszaki alternativaképzés kiindulé pontja lehet. Az eszkozok VGT-
kompatibilis megoldasok. A harmadik oszlop a viz- és teriilethasznalatok szempontjabdl elvart
kovetkezményeket irja le.

Osszefoglalva a vizgazdalkodasi cél a Homokhatsag vizhaztartasat javité megoldasokra alapozva a
Homokhatsag oOkoldgiai allapotanak javitasa és ezen Kkeresztil a térség élhetGségének,
népességmegtarto erejének a novelése.

1° 2006/118/EK Iranyelv a felszin alatti vizek szennyezés és allapotromlas elleni védelmérdl (2006. december 12.)
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2.1-8. abra: Problémakezelés lehetséges kore a részteriileteken

Lehetséges beavatkoz?.sok a VGT-ben alkalmazott FG cél Elvarhat6 kozvetlen célok Elvart kovetkezmények a hasznalatokra
kédokkal
A vizes élGhelyek, szikes tavak, felszin alatti vizektdl
& \é Nincs méd befolydsolni (de beavatkozdsaink hathsait E.rtéke’s,felszini viztél f,iigg(')' 6kos.zis.zt,él.rfz.§1k > fi'fgg(’i 6koszjsztémélf allapota javul. Tel;mészeti.ért.ékelf (%s
= = —— T o k.l.alakltasa,, 'megtartas.:?l, rev1ta11}zac/10]§, veflett ,terulet(fk, allapota Ir}egfelelo. ,A bl(?dl\,fermtas
> © kovetkezményként a FAVOKO-s problémak is csokkenése, a novényzet degradacidja megdll, az értékesebb
AN csokkennek, ezek 4llapota  ebbdl a tertileteken visszafordul,
Belvizelvezetd rendszer megvaltoztatasa, vizvisszatartas, I} & szemp(?n’tb.él ne ,legyen oka a gyenge JaYul 2 mikrolflima, cséikken a p({rterhelés, 1}gyana.l.<k0r fem
i . L ; & Q mennyiségi besorolasnak. csokken a mdvelt teriiletek ardnya. Megéll, csokken az
S tarozas, vonalmenti intézkedések) S @ llerei X
3 2 8 allergias terhelés.
% A tarozokapacitis novelése, a vizkormanyzasi = G |N6nek a vizfolyasokban, csatornakban, A vizrendszer jobban alkalmazkodik a szélsGséges
5 lehetdségek javitasa - A teriileti intézkedéseknek csak a ‘Bp =% | tavakban/tarozokban, mélyiiletekben / helyzetekhez
= vizpétlassal egyiitt van értelmiik % \‘E rendelkezésre allo vizmennyiségek,
2 A megfelelSen tisztitott szennyvizek és a csapadékvizek = ga vizkészletek és maguk a térozasi lehetSségek. p A mezé- vagy erdégazdalkodasra alkalmas teriileteken
ﬁ jobb helyben tartésa 2 9 A vizminGségi problémak, a szennyezés- méd nyilik alkalmazkodé, a  jelenleginél
‘% Vizpotlas a  teriileten  kiviilrdl, csatornakba, gb EJJ érzékenység csokken. jovedelemtermelébb gazdalkodas bevezetésére, ennek
< tarozokba, tavakba _rg ) kovetkeztében javulnak a megélhetési lehetéségek.
E ¢ > 2 A felszin alatti készletek hasznélatanak felszini
é::j A felszini vizfolydsoknak a talajvizkészletet esetlegesen o0 \% készletekkel valo kivaltasa lehetségessé valik. Az aszaly el6forduldsanak novekvd gyakorisagat képes
§ megcsapol6é hatdsanak csokkentése 5 g kezelni a rendszer, és a termelési struktdra is jobban
g S — |Esy, az  adottsigokhoz jobban alkalmazkodik ehhez.
2 Az  adottsagokhoz jobban alkalmazkodé teriilet- ;ﬁ E alkalmazkod6 jovébeli tajgazdalkodas, és »| A talajvizszint csokkenés megall, igy nincs mélyebb kutakra
hasznalatok kialakitasa \ © 3 egyéb az adottsigokat kihasznédlni képes sziikség.
Az ivéviz ellatasi problémék (kivétel, mennyiség, E E gazdélkodé§ feltételeinek,  lehetdségeinek
~ mindség), és a tanya vizellatas jobb kezelése = o | megteremtese
o] Talajvizkivételek (jelentGs része engedély nélkiili) § o o o » \
2 csokkentése,  viztakarékos  ontozési  technolégiak w |Jarulékos hatasként elsd lépesben lokalisan a . s . , )
g alkalmazésa. Ezzel parhuzamosan sziikséges esetben a W talajviz siillyedési trend megallitisa, helyi Atala}:]w% kivételek szintje a jelenleginél jobban szabalyozott és
>~ vizpétlason keresztiili megolddsok a vizhasznalatok visszaforditasa | cllendrzott.
vizigényének kielégitésére \\J
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A konkrét kozvetlen cél tehdt a teriilet vizellatottsiganak javitisa és az altalanos (természeti és
tarsadalmi-gazdasagi) vizhiany csokkentése, amihez rendelhet6 megoldasok (eszkozrendszerek) mar
komplex médon a kozvetett célokat is szolgaljak. Ezek:

— atermészetes és a természetkozeli 6korendszerek allapotanak javitasa, helyreallitasa;

— a térség mikro- és mezokliméjanak javitasa, a sivatagosodas folyamat megallitasa;
— a fenntarthaté vizhasznalatok iranyaba val6 jelentSs elmozdulds a felszin alatti vizkészletekkel
val6 takarékoskodéssal és az 6ntdzési szokasok valtoztatasaval;

— jobb, kiszamithatobb gazdalkodasi koriilmények kialakitasa, kultarokoszisztémak termés-
eredményeinek javitasa;
— fentieken keresztiil a tertilet élhetGségének és eltartoképességének javitasa.
A kozvetlen célt a ,,vizhiany enyhitése” elnevezéssel is konkretizalhatjuk. A problémakezelés utani

varhat6 célallapotot a 2.1-9. dbra mutatja.

2.1-9. abra: Célallapot a problémakezelés utan

Felszin alatti
ontozési
vizkivételek
esaldiendse

I

stabilizilodo talaj

VIZVISSZA-

AKLIMA- TARTAS,
VALTOZAS . bemil, VIZPOTLAS
viarhatoan ellentétes Viztakarékos ontozeés

hatisai Viltozo, gazdagodd
korendszer, névekvo
vizmegtartas

Sivatagosodas

csokkenése '

Javulo mikrol Az
adottsagokhoz

alkalmazkodo

mezo- és

erdégazdasag
Atérségélhetdsege | opp cardilkoddsi
]

feltételek

A piros nyilak a beavatkozasi lehet&ségeket jelzik. A kékek a rendszer &ltal beall6 kozvetett hatdsokat. A szaggatott
vonal a kiils§ (esetleg ellentétes hatast) koriilményeket.

2.1.5. A célok megvalositasat szolgald lehetséges eszkozrendszer

Az el6z6 fejezetben leirt célok alapjan a kovetkezd f6 beavatkozasi megoldasok johetnek szoba:

a) a vizigény alakitasa a teriilethasznalatok alakitasaval - fenntarthaté vizigények elérése,
Osztonzése (pl. agrotechnikai modszerek valtoztatdsa, szérazsagtlir6bb novénykultirak
termesztése)

b) a vizigény alakitasa viztakarékossaggal - fenntarthaté vizigények elérése, Osztonzése,
viztakarékos technolégiai megoldasok hasznalatanak sztonzése (pl. mikroontozés), beleértve a
felszini és felszin alatti viztestekbdl illegdlisan (be nem jelentett, nem engedélyezett) kivett
vizmennyiség csokkentését, az ezzel kapcsolatos monitoring javitasat, valamint a vizkivétel jogi
szabalyozésanak és ellendrzésének szigoritasat a vizkivételek csokkentése érdekében

c) a lefolyas visszatartasa a csatornak medrében és természetes mélyiiletekben - vizhaztartas
javitasa, a természeti értékek rehabilitacija
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d) a haszndlt vizek visszatartasa, tarozasa, esetleg beszivarogtatisa - vizhaztartas javitasa

e) vizpoétlas, vizatvezetés a Dunabol - vizhaztartas javitasa, a felszin alatti viztestek allapotanak
hosszt tava javitisa, a természeti értékek rehabilitacidja, a felszin alatti vizek hasznalatdnak
csokkentése

A fentiek elvben alternativakat jelentenek, de fokozatok is abbdl a szempontbdl, hogy a miszaki
beavatkozasok, beruh4zasok egyre nagyobb és dragabb, teriiletileg egyre differencialtabb alkalmazasat
igénylik. Fontos, hogy a vizpétlas, mint a legnagyobb, legdragabb beavatkozéassal jar6 fokozat,
mindenképpen igényli a vizvisszatartds megvaldsitasat, de igazadn hatékony csak az ©sszes fokozat
egylittes alkalmazésa lehet. A vizpotlas alkalmazasanak elkeriilhetetlenségét mutatja, hogy a
terepbejarasok alapjan a tavalyi aszalyos évben egyszerien nem volt mit visszatartani, de az idei
csapadékosabb év (januari rekordcsapadék 2023) eredménye iidébb, z6ldebb t4jban nyilvanult meg, de a
csatorndk, tarozasi helyek nagy része igy sem volt vizzel boritott. A bejarasok f§ tapasztalata az volt,
hogy csak felszin alatti eredetd viz van a felszini rendszerben, vagy tisztitott szennyviz és hasznéltviz
bevezetésnek vagy felszin alatti vizet kiemel§ kutaknak kdszonhetGen.

A vizpétlas jellemzben kettds célt szolgal: a teriileten megjelend felszini viz névelése és ezen keresztiil az
Okoszisztémdk és a talajviz allapotanak javitasa, illetve az egyéb vizhasznalatok kivaltasa, ami javitja a
felszini- és felszin alatti vizmérleget, igy kozvetve hozzajarul a talajvizszint-emelkedéshez. A konkrét
célok és megoldasok ebben a keretben részteriiletenként/vizgydjténként eltéréek lehetnek.

2.1.6. Részteriileti projektcélok

A helyi adottsagokhoz igazitott részteriileti projektcélok a kedvezétlen vizhaztartasi feltételek
javitasa egyrészt a térségi vizpotlassal a vizhidnyos idGszakokban, masrészt a 6. részteriileten
tarozokban megvalosulé vizvisszatartas eszkozével torténik, ami hozzajarul a felszin alatti
vizkészletek noveléséhez, masrészt megteremti a felszini vizkivételek, masodlagos-, harmadlagos
vizhasznalatok infrastrukturdlis feltételeit, egy optimalis tizemrend és vizkormanyzas mellett.

Résztertileti projektcélok:
— akedvezdtlen vizhaztartasi feltételek javitasa,
— a felszini vizkészletek novelése térségi vizpotlassal vizhianyos idészakokban,
— a fogy6 talajvizkészletek visszapotlasat tamogaté modszerek alkalmazasa,
— a felszini vizkészletek optimalis vizkormanyzasanak megvaldsitisa, masodlagos- és
harmadlagos vizhasznalatok infrastrukturalis feltételeinek megteremtése.

s 72

A térségi vizpotlas elosztdsa a meglévd f6mivi belvizcsatornak és létesitményeik fejlesztésével, Gj
0sszekotd csatornak létesitésével kialakitott elosztérendszeren keresztiil torténik.

2.2. A Homokhatsag tervezett vizrendszere és annak valtozatai

Jelen munka el6zményeként tekintend§ az OVF megbizasa alapjan a VIZITERV Environ Kft. altal végzett
a ,KEHOP 1.3.0 - A Duna-Tisza kozi Homokhdtsdg vizhidnyos 0Okoldgiai &llapotanak javitasa,
helyreéllitisa” c. projekt 1. litemének el6készitéséhez sziikséges tervezési feladatok, melyek a
Homokhatsag beavatkozasi teriiletei koziil (lasd 1-1. dbra) a 3/a és a 4. szamu részteriiletekre
vonatkoznak.

A két részteriiletre vonatkoz6 kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasokat 2022-ben lefolytattak,
mindkét részteriiletre vonatkozo fejlesztések kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkeznek. (A
kornyezetvédelmi engedélyeket a 3/a részteriiletre a Pest megyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/01171-
100/2022 iktatdszamon 2022. majus 25-én, a 4 részteriiletre a Bacs-Kiskun megyei Kormanyhivatal
BK/KTF/01025-88/2022 iktatdszamon 2022. majus 9-én adta ki.)
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Az 1. iitem sordn a 3/a részteriileten olyan létesitmények megtervezése, valamint kivitelezésének
el6készitése tortént meg, amelyek kozvetleniil és kozvetve egyarant szolgaljdk a II. iitem soran
megtervezésre keriil§ létesitmények és mdtargyak kialakithatosadgat, mtkodését. Az 1. és II. {item
tervezési szakaszai kozott atfedés nincs. A vizrendszer északi része a 3. részteriilet els§ eleme, azaz a
mar kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd 3/a részteriiletrdl, a Rackevei-Soroksari Dunadgbdl a

Duna-Tisza csatornan, majd nyomévezetéken, meglévé és Gjonnan kialakitott csatornaszakaszokon
kapna a vizellatast. igy az északi térség, azaz a 3/b részteriilet esetén valtozatokkal nem szamolunk.

A déli részteriiletek vizelldtasa szintén a Duna fel§l valésulna meg. A feliilvizsgalatra keriilt sziikséges
vizhozamok az aldbbiak:

— 7. részterlilet vizigénye: Qmax;= 1,0 m3/s
— 5/b. részteriilet (Kigyds rendszer) vizigénye: Qumaxsb= 6,0 m3/s
— 5/a-6/a-b. részteriilet (Dongéri rendszer) vizigénye: Qmaxsasab= 12,0 M3/s

A déli regiondlis vizpOtlas Osszes vizigénye Qmax0ssz= 19,0 m?3/s, melybdl 18 m?3/s vizhozamot a
Rackevei-Soroksari-Dunaagbdl (RSD) torténd vizkivétellel és egy masik, nagy dunai vizkivétellel, 1,0
m3/s vizhozamot a Duna-volgyi f6csatorndbol (DVCS) lehet biztositani. A Kigy6s vizrendszer
vizpbtldsanal figyelembe vették a kulttrokoszisztémak bacskai vizigényét is.

A 7. részteriilet vizellatdsa a DVCS-bdl torténne, szivattyls vizkivétellel Fiilopszallas térségében. A vizet
nyomdvezetéken tovabbitana a részteriilet magaspontja felé, ahonnan gravitaciésan vezethetd tovabb. E
megoldasnak ésszerd miiszaki alternativaja nincs.

A korébbi terveket attekintve, illetve az eddigi tervezési folyamatban a Viziigyi Igazgat6sagok elvarasait
és a muszaki lehetéségeket figyelembe véve, a déli részteriiletek vizpotlasa tekintetében az aldbbi
véltozatok mertiltek fel:

— 1. valtozat:

Az 1. valtozat (azaz az eredeti elképzelés) szerint a teljes vizmennyiség (18 m3/s) a DVCS-bdl
Hajos térségében szivattyls atemeléssel és nyomodcsovekkel a Kéleshalmi tadrozdba, mint
puffertarozéba kertilne atvezetésre. A Kéleshalmi tarozobodl szivatty(san osztanak szét a vizet a
Kigy6s (6 m3/s) és a Dongéri rendszerbe (12 m3/s). Az egyes vizrendszereken beliil a sziikséges
vizhozam szétosztasa részben szivattyls atemeléssel, részben gravitacidésan lenne megvaldsitva.
(A vizszétosztast lasd a 2. valtozatnal.) Ez a véltozat nagyrészt az alapkoncepci6é része, csak
nagyobb vizhozamokkal.

A valtozat {6 létesitményei:

e DVCS fejlesztése 116 km hosszban
e Hajosi vizkivétel és nyomaskozpont
e Kéleshalmi nyomo6cs6

e Kéleshalmi nyoméaskdzpont

e Kunfehért6 nyomévezeték

Az elvégzett vizsgélatok szerint azonban e véltozathoz sziikséges vizhozam nem all rendelkezésre
a Duna-Tisza csatornaban és a DVCS-ben.

— 2. valtozat:

A rendszer vizsgalatakor kideriilt, hogy a DVCS-b6l nem lehetséges a Viziigyi Igazgat6sagok altal
igényelt vizhozamot biztositani, mert jelenleg és a tervezett bévités utan sem all rendelkezésre
ekkora vizhozam.

Ebben a valtozatban vizsgaltdk a Kiskunsagi f6csatorna vizszallitasat, illetve annak bdvitési

(kotras) lehetdségét. A meder hidromechanizacids kotrassal allithat6 helyre az el6irt szelvényre és
vizszallitasra, illetve sziikséges a mederbdvités is. A kikeriil§ iszapot a csatorna mellett kijelolt
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zagytarozokba nyomnak, majd ott rendezésre Keriilne, illetve lehetséges a roncsolt, mélyfekvési
teriileteken, mezd&gazdasagi teriileteken torténé kihelyezés. A tervezett vizszallitas a kotras utan
Qumin=25,0 m3/s.

s

A vizpétlas az RSD-bdl torténne a meglévls kiereszt§ miitargy atépitésével. A kiereszt§ mitargy
feliilvizsgalatra és felGjitasra tervezett, igy az képes lesz 25-30 m3/s vizhozam ateresztésére. Az
elézetes szamitas alapjan a Kiskunsagi fécsatorna DVCS torkolatdnal Q=10 m?3/s szabad vizhozam
allna rendelkezésre.

A Duna-volgyi fécsatornaba igy 10,0 m3/s vizhozam lenne bevezethet§, azonban a viz tovabb
vezetése érdekében a DVCS medrét kotorni, b&viteni kellene, hogy mindenhol tovabbitani tudja a
Q=10 m3/s vizhozamot.

Az ATIVIZIG Altal sziikségesnek itélt Q=12 m3/s vizhozamot két helyrdl biztositandk a DVCS-bdl a
Csaszartoltési duzzaszt6 folotti és a Hajosi nyomaskozponttal. A Csaszartoltési nyomaskoézponttal
6/a-1. nyomévezetékkel Q=6,0 m3/s vizhozam biztosithaté a Kunfehértdi tarozdba, mig szintén
6m?3/s vizhozam a Hajosi nyomaskodzponttal a Kéleshalmi tarozén keresztiill a Kiskunhalasi
tarozdba.

A mésik vizpétlasi at Gj dunai vizkivétellel valésithaté meg Fajsz térségében Q=8,0 m3/s
vizhozammal. A kiemelt vizet nyomdcsGvel vagy nyilt burkolt csatornaval juttatndk el a DVCS-be
Hajos hataraba. A hajosi szelvénybe igy a DVCS felsd szakaszarél 4 m3/s és a Dunai vizp6tlasbdl 8
m3/s, 6sszesen 12 m3/s vizhozam &llna rendelkezésre.

A Hajo6si nyomaskozponttal és a 6/a-II. nyomoécsével Q= 6,0 m3/s vizhozam lenne biztosithat6 az
Uj Kéleshalmi tarozoba és innen a teljes vizhozam egy nyoméskozponttal és zart csomocsével
szintén a Kunfehértoi tarozéba keriilne, igy az ATIVIZIG teljes vizhozama a Kunfehértéi tarozoba
keriilne, ahonnan wjabb nyoméskozponttal és nyomoévezetékkel keriilne tovabbvezetésre és
szétosztasra.

Az 5/b Kigy6si vizrendszer vizellatasara sziikséges 6 m3/s vizhozam egy 1j, Ersekhalma hataraban
a DVCS-re telepitett nyomaskdzpont épitésével és egy 6nalld (5/b.) nyomocsével lenne biztositva.

Az erdés magaspartra 1 m3/s vizhozam lenne leadva, a Weidinger csatornaba 2,0 m3/s vizhozam
lenne bevezetve, ahonnan a Bacsbokodi-Kigy6s fécsatorndba és a Matételki-Kigyés csatornaba 1-1
m3/s vizhozam lenne leadva, mig 2 m3/s vizhozam bevezetésre keriilne a Kéleshalmi tarozdba,
ahonnan egy atemel§ szivattytval keriilne beemelésre a Kigyo6s csatornéba.

Az 1. valtozathoz képest plusz elem a Kiskunsagi fGcsatorna kotrésa, ill. egy Gj Dunai vizkivétel és
vizellatd nyomodcsd megvaldsitasa.

— 3. valtozat: Dunai vizpoétlas egy vizkivétellel
A 2. valtozathoz képest szamottevl véltozds, hogy a Déli-Homokhatsag vizigényét nem t6bb
irdnybo6l, hanem egy iranybo6l, egy Gj Dunai vizkivétellel oldanank meg. Az j Dunai-vizkivétel
helyszini vizsgalat alapjan Fajsz telepiilés belteriiletének E-Ny-i részén épiilne ki a Duna
hulldmterében az arvizvédelmi toltés mellett.

A Kiskunsagi fécsatorna kotrasa igy elmaradhatna, de feliilvizsgalatra kertilne a meglévé meder
allapota és a feliszapolédott szakaszok fenntartasi kotrdsa megtorténne. gy a RSD-bél varhatéan
plusz vizhozamot lehet biztositani a DVCS medrébe.

A Duna-volgyi f6csatorna a Duna-Tisza csatornatél a Nemesnadudvari duzzasztéig tarté szakasza
rekonstrukcids kotrasra kertilne, igy a 7. részteriilet vizpotlasahoz sziikséges ~1 m3/s vizhozam
biztosithato lenne. A Kiskunsagi f6csatorna vizhozamaval egyiitt igy 3-6 m3/s tartalék vizhozamot
lehetne biztositani a DVCS als6 szakaszaba.

A sziikséges vizhozam a tobbszori egyeztetés alapjan az alabbi:
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e Dong-éri (ATIVIZIG) rendszer vizigénye: Q= 11,1 m3/s, a veszteségeket is figyelembe véve
Q=12,0 m3/s.
o A FelsG-Bacskai, Kigyos vizrendszer vizpoétlasi igénye Q=6,0 m3/s.

igy Gsszesen a fajszi dunai vizkivétel sziikséges kapacitisa Q= 18,0 m3/s. A kiemelt 18 m3/s
vizhozamot egy nyomvonalon ~6 db (6 x D1600 mm) nyomocsével (19 km) juttatnank el a DVCS
jobb partjara épitett szigetelt fogadémedencébe. Innen egy nyomaskozpont létesiilne 18 m3/s
vizhozammal. Az dtemelt vizet két nyomvonalon (4, illetve 2 db) osztanank szét:

o Az ATIVIZIG felé egy nyomvonalon, ~4 vezeték kozvetleniil a Kunfehértéi viztarozdba
nyomnék a sziikséges 12 m?3/s vizhozamot. A Kigy6s rendszerbe a 6 m3/s vizhozamot egy
masik nyomvonalon egy nyomoécséparral nyomnak a tervezett Kéleshalmi tarozéba.

o A viz szétosztdsa az ATIVIZIG felé a Kunfehért6éi tarozobdl szivattytsan, ill. kozvetleniil
gravitaciésan, majd tobbszori atemeléssel torténne az egyes vizellatd csatorndkba. Az
ADUVIZIG felé a Kéleshalmi tarozébdl szivattytsan lenne a vizkivétel és a Kigyos f6csatornéba
bevezetve. A viz szétosztisa a Kigyés fécsatornabdl Osszekot§ csatorndkon keresztiil
gravitacidsan keriilne szétosztasra.

— 4. valtozat: Dunai vizpoétlas két agon

A 4. valtozat az el6z6 3.valtozattol abban tér el, hogy a sziikséges vizhozamot nem egy, hanem két
dunai vizkivétellel biztositanak.

Az 1. sz. vizkivétel Batya - Fokt§ kozott (Gerjén telepiiléssel szemben) lenne kialakitva Q=12 m3/s
vizhozammal. A kiemelt vizet egy ~ 19,5 km-es nyomvonalon ~4 db (4 xDi1600 mm)
nyomocsével juttatnak el a DVCS balpart - magaspart kozott épitendd fogadémedencéig, majd
innen a Csaszartoltési nyomaskozpont létesitésével a 19,8 km-es Fehértéi-nyomoévezeték
nyomvonalon ~4 db nyomécsével juttatnak el a Kunfehértéi tarozdba

A 2. sz. vizkivétel Fajsz hatarban létesiilne Q=6 m3/s vizhozammal a 3. véltozatnal megjelolt
helyen. A nyoméaskozponttdl egy ~19 km hosszi nyomvonalon 2 (2 x D1600 mm) nyomocsével
juttatnék el a kitermelt vizet a DVCS jobb partjan épitendd fogadé medencéig, innen pedig Hajosi
nyomaskozponttal és a 11 km-es Kéleshalmi nyomécsGvel nyomnénk fel a Kéleshalmi tarozdig az
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el6z6 valtozat szerint 5 m3/s vizhozamot.
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A viz szétosztasa az el§z§ valtozat szerint torténne.

A tervezett vizkivételi és atemeld szivattyatelepek energia ellatasat és iizemeltetését alternativ, megtjuld
energia felhasznalasaval (pl.: nap-, szélenergia) tervezik megvaldsitani a kivitelezés id§szakaban
érvényes elvarasok, miszaki szabalyozasok szerint. A tervek szerint a kiépiil§ rendszerek tizemeltetését
a tervezett létesitmények (szivattyltelepek, nyomodcsovek, csatornak stb.) helye szerinti Viziigyi
Igazgatdsagok végeznék, vagy egy 6nall6 regionalis szolgaltato.

A valtozatok rovid értékelése:

— 1.valtozat:

Elénye: Az RSD-bdl a Duna-Tisza csatornan keresztiil és a Kiskunsagi f6csatornan keresztiil

gravitaciésan, meglévé nyomvonalon jutna el a viz Hajésig, ahonnan szivattyGsan keriilne
felemelésre a hatsagra a viz.
Hatranya: A megnovekedett vizhozamot nem lehet gazdasdgosan biztositani a DVCS-be (az
eredeti tervek szerinti vizhozam haromszorosara bdviilne).

— 2.valtozat:
Elénye: Az RSD-bdl és a Kiskunsagi fGcsatornébdl gravitaciésan lehetne a vizet biztositani a DVCS
felé, igy a Duna-Tisza csatornat nem kell jelent6s mértékben felbdviteni. Jéval kisebb Dunai

vizkivételre lenne sziikség. A Hatsag vizpdtlasa tobb kisebb kapacitasti nyomaskozponttal lenne
megoldva, igy kiilon lehetne vélasztani a Dongéri (ATIVIZIG) és a Kigy6s (ADUVIZIG) rendszert.
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Hatranya: Magas a bekertilési és tizemeltetési koltsége. A Kiskunséagi f6csatorna bévitéséhez (+10
m3/s) a teljes, 58,8 km hosszon a medret hidromechanizaciés eljarassal kellene kotorni. Atlagos
15 m3/fm iszappal szamolva a kikertil§ (kb. 12 m/m% szilardanyag tartalmd) zagy térfogata
mintegy 500 ezer m?3, melyhez kozel 100 ha =zagytérre lenne sziikkség. Ezt nagyrészt
mezdgazdasagi teriilet kisajatitasdval lehetne megvalésitani a csatorna kozelében 1évé nagy
szamu védett teriilet miatt. A mésik probléma a csatorna kis esése, ezért sziikség lenne esésnovel§
szivattyutelep létesitésére is.

A DVCS 65+620 - 31+282 cskm kozotti 34,3 km bévitését (+10 m3/s) nagyrészt kanalas kotrassal
lehetne béviteni egyoldali szelvénybgvitéssel, a kitermelend§ anyag mennyisége atlagos 1om3/fm-
el V=343.000 m3, mely a csatorna egyoldali depénidjaban lenne elhelyezve.

— 3.valtozat:

Elbnye: Csak egy dunai vizkivételi szivattyttelepet és egy nyoméskdzpontot kell megvalésitani és
tizemeltetni, igy jelentGsen csokken az iizemeltetési koltség. Ennek a valtozatnak a legkisebb
bekertilési koltsége is.

Hatranya: Tdl nagy a dunai vizkivételi létesitmény és a csak egyiranyu a vizpo6tlas iranya.
— 4.valtozat:

Elénye: Két kisebb dunai vizkivételre van sziikség. A Dongéri és a Kigyds rendszer egymastol
figgetlentil tizemeltethetd, jobban szakaszolhat6 a kivitelezés és az tizemeltetés.

Hatranya: Magas a bekeriilési és lizemeltetési koltsége, két dunai szivattyuatelepet kell kiépiteni
és lizemeltetni, ebbdl egy j gépész telephelyet (gépészlakas, raktéar, bekotd at) is ki kell alakitani.

A Kkiépitési és az iizemeltetési koltségek alapjan a 3. vizellatasi valtozatot értékelték a
legkoltséghatékonyabb megoldasnak a déli vizellaté rendszer ellatasahoz.

2.3. Részteriileti célok megvaldsitasat szolgalé miiszaki beavatkozasok
altalanos jellemz6i

2.3.1. Vizpotlas miiszaki feltételeinek megteremtése a fomiivi csatornakon

2

A 6. részteriileten a vizpdtlasi ttvonalba bevont fémiivi csatorndkon keresztiil valésul meg a
felszini vizek poétlasa. A térségbe bevezetett vizp6tld vizhozamok hozzadjarulnak a térség felszini
vizkészletének noveléséhez, hozzajarulva a kedvezStlen vizhaztartasi folyamatok megéllitasdhoz,
visszaforditasahoz. A felszini vizpdtlas megvaldsitdsa nemcsak tobbletviz jelenik meg a térségben,
hanem hozzéjarul a felszin alatti vizkivételek mennyiségének csokkentéséhez. Emellett a projektcélok
szerint kiépiil§ viziigyi infrastruktira megteremti a felszini vizkivételek feltételeit, és ezekre
raépiilhetnek olyan helyi kezdeményezések, amelyek a térségben él6k életmindségének javitasat, a
turizmus fejlesztését, valamint a meglévd természeti értékek degradaciéjanak megallitasat szolgaljak.

A vizpbtlas térségbe juttatdsa és a szétosztas allami kezelés( f6miivi csatornak és a tervezett osszekotd
csatornak alkotta halézaton keresztiil torténik, valamint a tervezett Kunfehért6i nyomaskozpontbol
indulé tervezett nyomoévezetékeken keresztiil. A megfelel§ eloszto- és szétoszté haldzat
megteremtésének feltétele a jelenleg allami, viziigyi kezelést, vagy onkormanyzati tulajdont
létesitmények, vizgazdalkodasi rendszerek fejlesztése, a vizp6tlasi vizhozamok szerinti kapacitasra val6
kiépitése. Ahol sziikséges, sor kertil - a mederbeli novényzet eltdvolitisa utdn - az eredeti
vizszallitoképesség helyredllitasat célz6 rekonstrukciéra, ahol ez nem szamit elegendének a pétolni
kivant vizmennyiség szallitisahoz (a belvizelvezetési funkcié csokkenése nélkiil), ott sziikség szerint
mederszelvény bivités is szerepel a tervek k6zott.
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2.3.2. Medertarozas

A helyben keletkez§ és a sziikség szerint vizpotlassal novelt felszini vizek visszatartasa részben a
csatornakban, mederbeli tarozassal val6sul meg a vizpo6tlasba bevont fémiivi csatorniakon. A
medertarozds a csatorndkban az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna becsatlakozasnél
torkolati zsilippel szakaszosan valdsulna meg.

igy a projektcélok elérésének legfontosabb eleme -a vizpotlasi vizhozam szétosztisa mellett - a
vizvisszatartast, vizszintszabalyozast és vizkormanyzast megval6sitd 0j vizgazdalkodasi miitargyak
épitése. A cél, hogy a csatorndkban vizhidnyos idGszakokban is legyen viz, direkt vizpdtlas és
vizvisszatartas révén.

A f6ként foldmedrd csatornakban megjelend tobbletviz nemcsak atfolyik a fémivi vizrendszeren, hanem
a mederbeli vizvisszatartassal, illetve a meder 70-80%-o0s toltottségét biztositd duzzasztott vizszintek
révén, a jellemzGen j6 vizatbocsatd képességli talajokon atszivargd viz noveli a felszin alatti
vizkészleteket.

Az 4j vizgazdéalkodasi mitargyak funkci6ja:

— a helyben keletkezé és sziikség szerint vizpétlassal novelt felszini vizek visszatartdsa, mederbeli
tarozasa,

— avizpdbtlas elosztéhaldzatanak optimalis vizkorményzasa,
— természetvédelmi, masodlagos és harmadlagos hasznositasi céli igényekhez igazodd
vizszintszabalyozas megvaldsitasa.

A vizvisszatartd6 mitargyakkal duzzasztott vizszintek hosszabb-rovidebb szakaszon visszahatnak a
vizp6tld csatornakba betorkollé mellékcsatornak vizszintjére is, ezzel novelve azok vizkészletét. Ehhez
szlikség van megfelel§ torkolati mutargyak kialakitasara is.

A vizp6tld atvonalban - kiilonosen a f6csatorndkra és a jelentGsebb mellékcsatorndkra - tervezett
miitirgyak a belvizvédelmi funkci6 biztositdsa miatt fix kiiszob nélkiili mdtargyak lesznek. Ezen
mitargyak szintje bedllithaté Ggy, hogy jelentGsebb belvizes id&szakokon kiviil a csatorndkban a
miszakilag és belvizvédelmi szempontbdl elérhet§ legnagyobb mértékd Aallandd vizvisszatartast
biztositsék, tovabba a mttargy allitd mechanikéja ellathaté olyan zarszerkezettel, ami az illetéktelen
beavatkozasokat nagymértékben megneheziti. Az elzar6szerkezetek nyitdsaval és zaraséval kapcsolatos

szabalyok az {izemeltetési engedély elGirasaiban a viziigyi és a természetvédelmi érdekek, valamint a
projektcélok figyelembevételével keriilnek majd meghatarozasra a projekt megvalsitasat kvetSen.

2.3.3. Vizvisszatartas: potencialis elontési (tin. 6koldgiai arasztasos) teriiletek

A fémiivi csatornakban kiilonbozd duzzasztési szinteken tartott medertarozas lehetGséget biztosit a
csatornamenti tertiletek sekély vizmélységli elarasztasara a természeti értékek védelme érdekében, és
vizhidnyos idGszakban a rét, legel§, erd§ miivelési aga teriileteken igény szerint. A vizkivezetés
megvaldsithatd oldalmtarggyal, illetve a partélen ideiglenesen tdlemelt duzzasztott vizszinttel. A tobbi
részteriilet esetében ezeket altalaban Okologiai tarozé elnevezéssel lehet megtaldlni. A 6. részterilet
esetében ezek jellemzGje, hogy lehetGség szerint depdnia/toltés nélkiil keriilnek tervezésre (kivéve
néhany helyszint, ahol a domborzati viszonyok miatt sziikség volt depdniara), igy a tdrozé megnevezés
helyett elsGsorban az Okologiai &rasztidsos teriiletek vagy ideiglenes vizvisszatartasi helyek
megnevezéseket hasznaljuk.
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2.3-1. dbra: Csatornamenti teriiletekre val6 vizkivezetést szolgalo oldalmiitargy - minta
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Ezeken a teriileteken a viz beszivarog, illetve elparolog emelve a talajvizszinteket, javitva a teriilet
mikroklimajat, kedvezd hatast gyakorolva a gyepteriileteken folytatott gazdéalkodésra.

2.3.4. Viztarozas: meglévd és aj tarozok

A térségi vizpotlassal a teriileten mar eredetileg is meglévd tavak és tarozok kapacitisanak jobb
kihasznalasara lesz lehet6ség (a most sok esetben iires medrekben Gjra vizboritas johet 1étre), valamint
ezt kiegészitik a helyi- és vizpotlassal novelt felszini vizek helybentartdsa és a vizpo6tlasi vizhozam
betarozhatésaga érdekében tervezett j tarozok. Az 1j tarozok vizpétlasi vizhozam betarozasat szolgéld
puffertarozé részén vizzarast fokoz6 miszaki beavatkozassal biztositjak a tarozott vizmennyiség fémiivi
elosztéhaldzatba vezetését szamottevl veszteség nélkiil. A részteriileten tervezett tarozok jellemzGit a
2.4.5. fejezet tartalmazza részletesen.

2.4. A 6. részteriiletre vonatkozo konkrét miiszaki megoldasok

2.4.1. A térség vizpotlasi vizigényét biztosité Dunai vizkivétel

A Homokhatsag projekt déli részteriileteinek vizpétlasi vizigényét a Fajsznal tervezett Dunai
vizkivételi mi biztositja, melynek kornyezetvédelmi engedélyeztetése kiilon eljaras keretében
torténik. A tervezett miiszaki beavatkozas soran a Duna balpartjan, a 1507,95-1508,05 fkm kozott 1 db
vizkivételi md létesiil, ami biztositja az 5a, 5b, 6a és 6b részteriiletek dsszesen 18 m3/s-os vizpédtlasi
vizigényét. A Dunai vizkivételi szivattyateleppel atemelt 18,0 m3/s vizhozam a ~19 km hosszban
tervezett nyomévezetékrendszeren (Dunai vizellaté nyomdcsd) keresztiil jut el a sziikséges vizet Hajos
térségébe a Homokhétsag szélébe tervezett nyomésfokozd szivattyutelep el6tti puffertarozéba, ami
tolthet§ a Duna-volgyi-f6csatorna vizkészletébdl is, kiegészitve a Dunébdl atemelt vizhozamot. A Hajosi
nyomaskozponton keresztiill a puffertarozébol atemelt viz az sa-5b és a 6a-6b részteriiletek felé a
Kéleshalmi nyomévezetékeken (6 m3/s kapacitas), illetve a Kunfehért6i nyomoévezetékeken (12 m3/s
kapacitas) keresztiil jut el a részteriileti magaspontokra tervezett Kéleshalmi- és Kunfehértoi-tarozéba.
A Kunfehért6i nyomaskozpontba 12+2 db szivattyt keriilne beépitésre.
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2.4-1. abra: A déli részteriileteinek vizp6tlasi vizigényét biztosité vizkivételi rendszer
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A Dunai vizkivétel utan a Kunfehértoi tarozdba érezé viz Gtjat a tovabbiakban a kovetkezd vizforgalmi és
attekint§ mdszaki abra szemlélteti. A vizpotlashoz és a vizvisszatartashoz a tertileten a kovetkez6 f6bb

létesitmények tervezettek:
2.4-1. tablazat: FGbb tervezett 1étesitmények

Homokhatsag II. iitem - 6a, 6b részteriiletek f6bb létesitményei:
18 db; 617,39 ha

Puffertarozok:

Okoldgia rasztas, vizes teriiletek: 27 db; 704,69 ha
Vizfeliilet (6sszesen): 1322 ha
Térfogat (6sszesen): 11,24 M m3
Fejlesztett csatornahossz: 341 888 fm

ebbdl 1ij csatornahossz | 4 234 fm

L 10 db
Nyomaskdzpontok: .
+ 2 db feltyjitas, bévités
Nyomévezetékek hossza: 91 816 m

A tervezett vizp6tlo rendszer vizforgalmi abrgjat, illetve a tervezett beavatkozasokat a kovetkezd abrak

szemléltetik.
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ATIMIZIG
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nyomo\rezefeﬁ E tarozo I'ka.

1,0 méfs

1,0 mifs

2.4-2. abra: A 6/a és 6/b részteriiletek vizpo6tl6 rendszerszerének vizforgalmi abraja

Duna- Tisza- k6zi Homokhatsag vizpoét

10,1 méfs

6a-6b regionalis vizpotld rendszer

Vizforgalmi abra
(csak vizpotlas!)

£ Emils 1,2 mifs

Kunfehérléi_E, Kunfehértg-Dongér ny.csi ————= Dong-éri-ficsatorna

10,1 mifs

(1.5 meis) Koros-éri fcs. =-————

|
|
I
|
|
I
I
I
05mfs |
I
|
I
|
I
I
I

45 mis

Gobdlyjaras cs.

45mis

V

0.5 m¥s

_____ Gobdlyjarasi cs.

12mis
Jaroszél nyk

asa

1.2 mls 05(1,0) mis
= D-ivizszétosztd ny.csi ————= Bocsa-Bugaci mellékcs.

Bocsa-Bugacics

44 m¥s 02 s 0,5 m¥s |
ADUVIZIG ¢r
W "
29 mis P -——— Srif6
15m¥s Bodoglaringk ———F= Dong-éri-ficsatorna Téani cs. Dong-érifgcsatoma
ATIVIZIG
15 il ADUVIZIG
= s i 0,2 m¥s
W D-i vizszétoszto ny.csd - VIl sz cs.
o - . VIl sz. cs. ny.csé ADUMZIG
Fehérts-Majsaifcs. - — — &=  Dorozsma-Majsai tcs
1.0més
. 4.0 ms 3.0 mis 3.0 mifs 1,0 m¥/s 1.0 méfs
4.0mefs  Gabalyjarasinyk. ——[= GoblyjarasiDomaszéki — == Domaszékifcs. — = Etresztbi nyk. — =DomaszékZsana
ny.csd Etresztfi nycs
1,0 m¥/s 2,0 més 1.0 m¥/s
Széksbstéifes. Domaszéld fcs. Dorozsma-Halasi fcs
2.0 m¥s
1,0 mffs 15 m¥s

1.0m¥s Bikatavinyk — . Domaszékifcs. — = R%rgﬁiﬁk;fcs

A

1.0 m¥fs |
0,5 mls |
1,0 m¥s
. — — = Domaszék |. mellék cs.
Fuzsa -__leles _—11.0m¥s 1,0 mifs
Gsszekotd ny.csé — — = Dorozsma-Halasill. mellék cs.
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2.4-3. abra: Attekint§ helyszinrajz
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Az atnézetes helyszinrajzon a kovetkez§ 1étesitmények szerepelnek, melyeket a kovetkez&kben részletesen
bemutatunk:

2.4-2. tablazat: A részteriilet 1étesitményei

SSZ. Megnevezés Megjegyzés

134 | Kunfehérté tarozé és kapcsolddé 1étesitményeinek, miitargyainak létesitése puffer

135 | Kunfehérté nyomaskozpont és kapcsolodo létesitményeinek létesitése (alland6 tartézkodasra,
lakhatasra alkalmas lakéépiilet és konnylszerkezetes eszkoztarold létesitése, stabilizélt
megkozelitési ut kialakitasa, integralt izemiranyitasi rendszer kiépitése)

136 | Kunfehért6-Dong-ér nyomocs6 és kapcsolddo 1étesitményeinek 1étesitése

137 | Inokai t6 feliilvizsgélata, fejlesztése, kapcsolddé 1étesitmények és mitargyak kialakitasa okologiai

138 | Dong-éri vizlead6 mftargy vizsgadlata a 77+500 cskm kornyezetében, kapcsolédd
létesitmények és mitargyak kialakitdsa

139 | Meglév{ vizvisszatarté mitargyak fejlesztése tobb ponton

140 | Kunfehért6 - Koros-éri 6sszekotd csatorna, nyomoévezeték és nyomaskozpont vizsgalata,
létesitése (feliigyeleti helyiség kialakitdsa, sziirke vizzel ellatott vizesblokkal, stabilizalt
megkozelitési Gt kialakitésa, integralt tizemiranyitasi rendszer kiépitése)

141 | Dong-ér-Halas megkeriil csatorna létesitése

142 | Jarészéki nyomaskozpont és kapcsolddo 1étesitményei (feliigyeleti helyiség kialakitésa, sziirke
vizzel ellatott vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési ut kialakitdsa integralt izemiranyitési
rendszer kiépitése)

143 | Jarészéki té mitérgyainak feliilvizsgalata és sziikséges fejlesztése okoldgiai
144 | Déli vizszétosztd nyomocss 1étesitése
145 | Fejetéki mocsar vizpdtladsa, nyomodvezeték ledgazas épitése okoldgiai

146 | Déli vizszétoszto - VIL. sz. csatorna nyomocsé 1étesitése

147 | Tézlari 6sszekot6 nyomocss és kapcsolddo létesitményei

148 | Bbcsa-Bugaci csatorna vizleadé mitargy 1étesitése

149 | Bbcsa-Bugaci mellékcsatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglévé miitargyak
feltilvizsgéalataval / fejlesztésével, a becsatlakozé csatornédk visszaduzzasztas mértékéig torténd
feltilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati miitargyak létesitésével

150 | Bécsa-Bugaci csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglévé miitargyak
feltilvizsgalataval / fejlesztésével, a becsatlakozé csatornédk visszaduzzasztas mértékéig torténd
feliilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati mtitargyak létesitésével

151 | Bdcsa- Bugaci szivattyaallas feltjitasa (feliigyeleti helyiség kialakitésa, sziirke vizzel ellatott
vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési Gt kialakitdsa, integralt {izemiranyitdsi rendszer
kiépitése)

152 | Szanki tarozo és kapcsol6dé létesitményei, miitargyai puffer

153 | Tézlari csatorna vizleadé mitargy létesitése

154 | Tézlari csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglév§ mutargyak feltilvizsgalataval
/ fejlesztésével, a becsatlakozé csatorndk visszaduzzasztds mértékéig torténd
feliilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati mtitargyak létesitésével

155 | Bodoglari I. tarozé és kapcsol6dé 1étesitményei, miitargyai puffer és
okoldgiai

156 | Dong-éri f6csatorna fejlesztése, vizviszatarté helyek kialakitdsdnak vizsgalata, kapcsolodd
létesitmények kialakitasa

157 | Simontoi csatorna 4j torkolati zsilip épitése

158 | Dong-ér meglévd mitargy atépitése, bp-i kivezetés 60+600 cskm kdrnyezetében

159 | Bodoglari nyoméaskozpont és kapcsol6dé 1étesitményei (feliigyeleti helyiség kialakitésa, sziirke
vizzel ellatott vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési tt kialakitdsa, integralt tizemiranyitasi
rendszer kiépitése.)

160 | Bodoglari II. tarozé és kapcsol6do létesitményei, mitargyai puffer

161 | Dong-ér meglévé mitargy atépitése, bp-i kivezetés, Gj arok kialakitds. 44+000 cskm
kornyezetében

162 | Bano-t6 mitargyainak fejlesztése okolobgiai
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SSZ. Megnevezés Megjegyzés
163 | Dong-éri f6csatorna melletti vizvisszatartasi hely fejlesztése a 31+500 cskm kornyezetében a puffer
kapcsolddo 1étesitményeivel és miitargyaival
164 | Szentlaszl6-t6i tarozo és kapcsolddd létesitményei, mitargyai okologiai
165 | Bodoglari 6sszekotd nyomovezeték 1étesitése
166 | Bodoglari csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglév6 miitargyak
feltilvizsgéalataval / fejlesztésével, a becsatlakozé csatorndk visszaduzzasztas mértékéig torténd
feliilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati mtitargyak létesitésével
167 | Bodoglari III. taroz6 és kapcsol6do létesitményei, miitargyai puffer
168 | Dorozsma- Majsai tapcsatorna
169 | Fehért6-Majsai-f6csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése a 3+110 - 44+500 cskm
kozott, a meglévé mitargyak feliilvizsgalataval / fejlesztésével, a becsatlakozd csatorndk
visszaduzzasztds mértékéig torténd feliilvizsgalataval, sziikséges vizvisszatartd / torkolati
miitargyak létesitésével
170 | Miillerszé€ki tarozé kotrasa és kapcsol6dé létesitményei, miitargyai okologiai
171 | Baldstya-Szirtusszéki tarozd és kapcsolddo létesitményei, mitargyai okologiai
172 | Gyapjasi csatorna felgjitasa 0+000 - 0+640 km kozott
173 | Kunfehérté Dong-ér nycs. - Gobolyjarasi nycs. létesitése
174 | Gobolyjarési vizleadd miitargy létesitése
175 | Gobolyjarasi csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglévd mitargyak
feltilvizsgéalataval / fejlesztésével, a becsatlakozd csatorndk visszaduzzasztas mértékéig torténd
feltilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati mitargyak létesitésével
176 | Gobolyjarasi fels6 tarozo és kapcsolédo létesitményei, miitargyai okoldgiai
177 | Gobolyjarasi kozbensd szivattyuallas fejlesztése (feliigyeleti helyiség kialakitasa, sziirke vizzel
ellatott vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési Gt kialakitdsa, integrélt tizemiranyitasi rendszer
kiépitése)
178 | GObolyjarasi alsé tarozo és kapcsol6dé létesitményei, miitargyai puffer
179 | Gobolyjarasi nyomaskozpont és kapcsolédd létesitményei (feliigyeleti helyiség kialakitésa,
sziirke vizzel ellatott vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési at kialakitdsa, integralt
lizemiranyitéasi rendszer kiépitése)
180 | Gobolyjarédsi - Domaszéki nyomocsd 1étesitése
181 | Széksbstdi fels tarozd és kapcsolddo létesitményei, mitargyai puffer
182 | Ereszt6i tarozé és kapcsol6do létesitményei, miitargyai puffer
183 | Ereszt6i nyomaskozpont és kapcsol6dd létesitményei, valamint fenntartégép és logisztikai
kozpont telephely létesitése (szivattyatelepi tizem feliigyeleti helyiség és integralt
lizemirdnyitési rendszer kiépitése, raktarhelyiségek, fenntartégép park, sziirke vizzel ellatott
vizesblokkal, stabilizalt megkozelitd at kialakitasaval)
184 | Domaszéki f6csatorna - Zsana ereszt6i - Dorozsma-Halasi-f6csatorna nyomévezeték létesitése
185 | Dorozsma-Halasi-f6csatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése a meglévé mitargyak
feltilvizsgéalataval / fejlesztésével, a becsatlakozd csatorndk visszaduzzasztas mértékéig torténd
feltilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati miitargyak létesitésével
186 | Dorozsma-Halasi fels§ tarozo és kapcsol6do 1étesitményei, miitargyai puffer
187 | Dorozsma-Halasi k6zéps6 tarozok és kapcsoldédo 1étesitményei, mitargyai puffer és
okologiai
188 | Dorozsma-Majsai fGcsatorna melletti teriileten vizvisszatartési hely vizsgalata és kapcsol6dd okoldgiai
létesitmények kialakitasa
189 | Dorozsma-Halasi alsé tarozé és kapcsolddé létesitményei, mitargyai puffer
190 | Dorozsma-Halasi II. mellékcsatorna feliilvizsgalata, sziikséges fejlesztése, a meglévs
mtargyak feliilvizsgalataval / fejlesztésével, a becsatlakozd csatorndk visszaduzzasztas
mértékéig torténd feliilvizsgalataval, sziikséges vizvisszatartd / torkolati mutargyak
1étesitésével
191 | Baromjarasi tarozé és kapcsol6do 1étesitményei, miitargyai puffer
192 | Baromjarasi tarozo leiirit§ csatorna létesitése
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SSZ. Megnevezés Megjegyzés

193 | Domaszéki fGcsatorna feliilvizsgéalata, sziikséges fejlesztése a 7+041 - 43+614 cskm kozott, a
meglévé mitargyak feliilvizsgalatdval / fejlesztésével, a becsatlakozé csatornak
visszaduzzasztas mértékéig torténd feliilvizsgdlataval, sziikséges vizvisszatarté / torkolati
miutargyak létesitésével

194 | Bika t6 és kapcsolddo létesitményei, mitargyai puffer

195 | Bika tavi nyomaskozpont és kapcsolddé létesitményei (feliigyeleti helyiség kialakitasa, sziirke
vizzel ellatott vizesblokkal, stabilizalt megkozelitési Gt kialakitasa, integralt izemiranyitasi
rendszer kiépitése)

196 | Ruzsa - Ullés dsszeksts nyomovezeték létesitése

197 | Domaszéki 1. mellékcsatorna feliilvizsgélata, sziikséges fejlesztése, a meglévé mitargyak
feliilvizsgélataval / fejlesztésével, a becsatlakozo6 csatornak visszaduzzasztas mértékéig torténd
feliilvizsgélataval, sziikséges vizvisszatart6 / torkolati mtitargyak létesitésével

198 | Nyarfas tarozé és kapcsolddd 1étesitményei, mitargyai puffer

199 | Lodri té és kapcsolddo 1étesitményei, mitargyai puffer és
oko

200 | Abrahamszéki tarozoé és kapcsolodé létesitményei, miitargyai okologiai

201 | Széksodstoi-fGcsatorna fellilvizsgalata, sziikséges fejlesztése a 11+500- 43+930 cskm kozott, a
meglévé mitargyak feliilvizsgalataval / fejlesztésével, a becsatlakozé csatornak
visszaduzzasztds mértékéig torténd fellilvizsgalataval, sziikséges vizvisszatartd / torkolati
mitargyak létesitésével

202 | Ruzsa alatti tdroz6 és kapcsolddo 1étesitményei, mitargyai okoldgiai
203 | Bogarzdi L. tarozo és kapcsol6do 1étesitményei, mitargyai okoldgiai
204 | Bogarzdi II. tarozd és kapcsolddo létesitményei, mitargyai okoldgiai
205 | Masakanyari I. tarozé és kapcsolddd létesitményei, miitargyai okoldgiai
206 | Masakanyari II. taroz6 és kapcsolddé 1étesitményei, miitargyai okoldgiai
207 | Kiils6-Csorvai tarozo és kapcsolddo 1étesitményei, mitargyai okoldgiai
208 | Orhézi tarozo és kapcsolodd létesitményei, miitargyai okoldgiai
209 | Sisk6halmi tarozé és kapcsoldédo létesitményei, mitargyai okoldgiai

210 | Koros-éri-fécsatorna vizlead6é miitérgy létesitése

211 | Koros-éri-fGcsatorna feliilvizsgélata, sziikséges fejlesztése a 13+450 - 49+290 cskm kozott, a
meglévé mitargyak feliilvizsgalataval / fejlesztésével, a becsatlakozd csatornak
visszaduzzasztds mértékéig torténd feliilvizsgalataval, sziikséges vizvisszatartdé / torkolati
mitargyak létesitésével

212 | Rivéi tarozé és kapcsoldédoé 1étesitményei, miitargyai okologiai
213 | Uj vizvisszatarté miitargyak létesitése tobb ponton

214 | Kelebiai III-as t6 (KNPI) okologiai
215 | Kelebiai [V-es té puffer

216 | Raktarhelyiségek kialakitdsa a 6.részteriileten

217 | Naperémiitelepek létesitésének vizsgélata az 6/b teriileten

218 | Energiaellatds, irdnyitastechnika és monitoring rendszer kiépitése

219 | Meglév§ Vedresszéki csatornadrhaz fejlesztése (raktarhelyiség épitése)

220 | Meglév Kisszallasi csatornadrhaz fejlesztése (raktarhelyiség épitése)

221 | Koros-ér - Kelebiai nyomaskozpont-Négyesi és Gatsori csatorna nyomévezeték (Asotthalom)

222 | Dong-ér - Baldstya-Csengele 6sszekot§ nyomdvezeték és nyomdaskozpont

223 | Bocsa-Bugaci - Kel6-éri és Szentktt-éri nyomovezeték és nyomaskozpont

2.4.2. A meglévl csatornakon tervezett beavatkozasok

Ahogy az é4ltalanos ismertet6nél bemutattuk, a meglév§ csatornakon a beavatkozasok mértékét / tipusat a
tervezett vizp6tlas sordn tovabbitasra keriil§ méretezési vizhozamok és a nyilvantartasi tervekbdl ismert
mértékadd belvizhozamok hataroztdk meg. Az lizemeltetés soran belvizi vizszallitas és a vizpotlas idében
egyszerre nem fordul eld, ezért a méretezést minden esetben a mértékad6 vizpétlasi vizhozam és a
mértékadd belvizhozam koziil az adott csatornaszakaszon magasabb értékiire végezték el. A csatorna
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besorolasanak megfelel§ biztonsagi magassag figyelembevétele megtortént, de plusz biztonsag megadasara
az egyidejliség hianyaban nem volt sziikséges a méretezésnél.

A nem megfelel§ teljesit6képességli szakaszok esetében a mederszelvény fejlesztés/bévités kétoldali
kotréssal tervezett, sziikség esetén idegen teriiletek igénybevételével. A kotrasi depdniak - sziikség szerint
- szintén kétoldalon keriilnek elhelyezésre. Az igénybe vett mezdgazdasagi és/vagy erd§ teriiltek
humuszmentését, végleges kivonasat/végleges mas célti hasznalatanak engedélyezését el kell végezni.

A részben vagy teljesen mértékben megfelel§ teljesit6képességli csatornaszakaszok esetében a
mederszelvény tisztitasa, illetve fejlesztése két- vagy egyoldali kotrdssal (a Dong-ér esetében - ahol
lehet8ség van ra - iszokaszéaval) tervezett, kizarolag a csatorna rendelkezésre all6 kivett teriiletén, idegen
teriiletek igénybevétele nélkiil. Ezeken a szakaszokon humuszmentés nem sziikséges.

A csatornak tisztitasat, mederszelvényiik bévitését minden esetben novényzet eltavolitasa elézi meg, mely
gaz- és nadkaszalast, cserjeirtast, fakitermelést takar a sziikséges mértékben.

zoon

Az elvégzett talajmechanikai mintak laborvizsgalata, értékelése alapjan a tervezési tertileten 1év6 csatornak
mederanyaga sok szakaszon vizatereszt§, vagy csak félig vizzaré. Ezek a talajok vizateresztési tényezGje
k=9x10% - 10 kozott valtozé. Emiatt a csatorndn tervezett vizpotlasi vizhozam csak jelentSs szivargasi
veszteségekkel tovabbithatd. A 2022-ben elfogadott 3. Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv szerint a kedvezdtlen
allapota felszin alatti viztestek esetén a beszivarogtatds/talajvizszint emelés (vagyis a vizmennyiségi
szemponta j6 allapot elérése és fenntartésa) alapcél. Az dkolégiai céla elarasztasra keriil6/vizvisszatartasi
helyek ezt a célt szolgdljak. A rendszerben kulcsfontossagti puffertdrozok célja a csokkentett
beszivarogtatds mellett biztositani a teljes rendszer mukodtetését, a viszonylag gyors és egyenletes
vizbiztositast gy, hogy a jelentGs energiaigényl dunai vizivételt optimalizdlni, az atvezetendd viz
mennyiségét minimalizalni lehessen.

Utébbi, azaz a vizveszteség, az infiltraci6 csokkentése érdekében a csatorndk tizemeltethetGség
szempontjabdl kulcsfontossagt szakaszain a meder részleges burkolasa tervezett el6regyartott monolit vb.
elemekkel. A burkolas a vizpétlasi vizhozam tovabbitasara alkalmas mederszelvény magassagaig tervezett,
a medertarozas, illetve a belvizlevezetésben részt vevs szelvény rézsi foldmedrd marad, biztositva a
mederben visszatartott vizpétld és/vagy belvizek szabélyozott beszivargasat. (A csatorndk és mdtargyai
atalakitasdnal torekednek a medertarozasi lehetGségek minél jobb kihasznalasara, pl. az oldalcsatornék

7 7

torkolati zsilipjeinek ki- és atalakitdsandl. Lasd: kovetkezd abra).

2.4-4. abra: Részleges burkolas eléregyartott elemekkel

Tervezett Mértékadod
vizpdtlé vizszint belvizszint

Meglévd
terepszint

Tervezett mederburkold elem
(valtozo) Tervezett fenékszint

A meglév{ csatornakon tervezett beavatkozésokat a kovetkezd tablazatok mutatjak be.
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2.4-3. tablazat: Meglévd csatornak rekonstrukcioja, fejlesztése, burkolasa

Fenékel burkolas (km) | Teriileti;
Szelvényszam Szakaszos, Rekonstrukcié (km) Fejlesztés (km) B Z el OB () er‘ cug
o1 ény
lokalis Quizpétias
Neve . ,
tol i osszes kortasok (m3/s) tol i osszes tol i oOsszes tol i osszes ha
& (km) (m?) 8 g g
Koros-éri fes. 13,760 49,078 35,318 66 505 1,00 13,760 | 31,954 18,194 31,954 49,078 17,124 45,351 | 49,078 3,727 131,66
S2eksOstoi
fczse sostol 10,889 43,687 32,798 43947 1,00 10,889 | 18,439 7,550 18,439 43,687 | 25248 111,5
Fehérto-
Majsai fcs 5,867 44,622 38,755 79 475 1,50 5,867 | 37,684 31,817 37,684 44,622 6,938 37,670 | 40,952 3,282 88,66
Bocsa-Bugaci
cs 0,000 29,795 29,795 49 109 | 0,5-1,00 0,000 | 22,059 22,059 22,059 29,795 7,736 69,27
Bécsa-Bugaci
ni)cc:a react 0,000 4,446 4,446 12 310 | 0,5-1,00 0,000 4,446 4,446 15,81
Dorozsma-
Halasi IL 0,000 15,274 15,274 23 662 1,00 0,000 7,994 7,994 7,994 15,274 7,280 40,64
mcs.
Tazlari cs. 0,000 8,624 8,624 27962 0,50 0,000 8,624 8,624 20,54
GObolyjarasi 0,000 ,850 ,850 61,8
erojaTast 0,000 13,674 13,674 32 622 4,50 — 355 3,850 8,800 4,950 3,850 | 8,800 4,950 4
cs. 8,800 13,674 4,874
Domaszéki 1.
mes 0,000 8,304 8,304 6222 1,00 2,849 8,304 5,455 0,000 2,849 2,849 17,93
Bodoglari cs. 0,000 4,579 4,579 2504 1,50 3,770 | 4,579 0,809 0,000 3,770 3,770 0,000 3,760 | 3,760 15,15
7,039 21,735 14,696 1,50
26,000 | 31,000 5,000
21,735 25,963 4,228 1,00
D ki 25,96 27, 1, 1,50
omasze 20 L7 A 30 000 2 39,000 | 42,414 3,414 7,039 39,000 31,961 133,69
fes. 27,457 36,430 8,973 2,00 000 000 000
36,430 39,000 2,570 3,00 34 39 >
39,000 42,414 3,414 0,00
0,000 2,068 2,068 2,068 7,478 5,410
Dorozsma-
Halasi fes 0,000 32,440 32,440 35073 1,00 7,478 | 18,382 10,904 18,382 32,440 | 14,058 97,8
] 32,440 | 32,511 0,071
0,000 40,000 40,000 103 125 2,90 0,000 | 40,000 40,000
Dong-éri fcs. 40,000 70,497 30,497 28 623 4,40 40,000 | 69,300 20,300 69,300 | 77,556 8,256 316,19
70,497 77,556 7,059 2,00 69,300 | 77,556 8,256
Gyapjasi cs. 0,000 0,716 0,716 344 0,00 0,000 0,716 0,716 2,16
Osszes 337,654 541483 197,260 140,394 33,975
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2.4-4. tablazat: Csatornakon varhaté miitargymunka, vizvisszatartasi szelvények, db

Miitargymunkalat Tervezett vizvisszartasi
hely a fé6mederben és a
Csatorna neve 4j miitargy bontas/ atépités/ fejlesztés becsatlakoz6
épitése (db) (db) oldalcsatornakban
(db)
K&ros-éri fes. 17 76 69
Széksostoi fcs. 7 52 39
Fehért6-Majsai fcs. 29 64 33
Bdcsa-Bugaci cs. 18 34 10
Bécsa-Bugaci mcs. 1 10 -
Dorozsma-Halasi II. mcs. 24 25 24
Tazlari cs. 13 13 8
Gobolyjarasi cs. 11 15 11
Domaszéki I. mcs. 3 19 3
Bodogléri cs. 2 8 2
Domaszéki fcs. 20 49 69
Dorozsma-Halasi fcs. 22 61 66
Dong-éri fcs. 4 67 5
Gyapjasi cs. - 1 -

A vadak és egyéb él6lények szamara a csatorna ki- és atjarhatésagat a burkolds miszaki kialakitsa

biztositja, ilyenek kozott tervezettek:
— Kagyl6s kiszélesités
Az elemek oldalfalanak révid 3,0 - 5,0 m hosszban torténd kivagasaval kagyl6san kialakitasra keriil§
1:2 rézstihajlasti betonba rakott terméské burkolat. Ennek nagy el6nye, hogy kis tertiletigényd,
slrlin akar 200-300 m tavolsagokra is kialakithat6 és ismételhetd, viszonylag alacsony koltséggel.
Ha mindkét oldalon, eltolva beépitésre kertil akkor atjaréként is hasznalhatjak az allatok.

— Meder kiszélesités és stabilizacid

A kiszélesitett mederszakasz 50,0 m hosszisagban, lankas egy vagy kétoldali 1:3-as rézstivel, 13,0-
14,0 m-es teljes szélességgel keriil kialakitasra, figyelembe véve a csatornaszakasz engedélyezett
fenékszélességét. A kiszélesités megtori a beépitett vasbeton burkoléelemek monoton sorat, a
lehet&ségekhez képest valtozo vizfolyasmedret képez, amely alkalmas arra, hogy a belesett allat a
csatorna folyasiranyban indulva vagy a sodras altal maximum 1,0 km megtétele utan biztonsagosan
elhagyhassa a vizteret. A kiszélesitett mederszakaszoknal az allatok biztonsadgban lemehetnek a
vizhez inni és / vagy atkelhetnek a medren.

A fenti Osszefoglalé téblazatok tartalmazzdk a csatorndkon varhaté rekonstrukciéval és fejlesztéssel
érintett mederszakaszokat, a tervezett mederburkolas, illetve a mitargymunkélatok nagysagat. Ezen
informaciokon talmenden az egyes érintett csatorndkon véarhaté beavatkozasokat és a kapcsoldédd
létesitményeket a kdvetkez6kben részletezziik, az attekint helyszinrajz kivagatainak segitségével.

Koros-éri fGcsatorna
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A f6csatorna kozvetleniil kapcsolddik a Kunfehértéi tarozoéhoz. A tarozébdl a tervezett maximalis vizszint
esetén 1,00 m3/s-os vizkiadagolas lehetséges a fGcsatorna végszelvényébe. Alacsonyabb tarozd vizszint
esetében vizkiadagolds biztonsidga érdekében épiil egy 1,00 m3/s-os nyomaskoézpont és nyomoévezeték
amely szintén a f6csatorna végszelvényébe emeli be a tervezett vizpdlé vizhozamot. A meglévs
mederméretek ellendrzése alapjan a 31+954-49+078 cskm szelvények kozott sziikséges a mederszelvény
bévitése a tervezett vizpétlas vizhozam tovabbitasara. A levonulési vizfelszingorbe + biztonsagi magassag

s

szintjéig tervezett a szelvénybdvités.

A Gobolyjarasi csatornaba tervezett 4,5 m3/s-os vizpétlas a Gobolyjarasi alsé puffertarozig tervezett, itt
ideiglenesen tarozédik és ebbll a Gobolyjarasi nyoméskozpont 4,0 m3/s-ot tovabbit. A Kunfehért6i
nyoméaskozpont és a Gobolyjarasi nyoméskozpont egyidejl vizpdtlasi izemelése esetén a Gobolyjarasi alsd
tarozotol 0,5 m3/s-os vizp6tlas tervezett a Gobolyjarasi csatorna alsé szakaszéan, a Kéros-éri fGcsatornaig. A
tarozé alatti csatornaszakasz méretezése erre a maximalis vizpétldsi vizhozamra torténik. Ez a
vizmennyiség a K6ros-éri fGcsatorna vizpotldsat a Gobolyjarasi csatorna torkolatatél 1,5 m3/s-ra noveli.
Azonban a varhat6 szivargési és péarolgasi veszteségek kompenzaldsa miatt a +0,5 m3/s-es vizhozamot
nem vettiik figyelembe a Koros-éri csatorna vizpétlasi szelvény méretezésénél.

A csatorna teljes hosszra kiterjed§ mederburkoldsa nem tervezett, azonban a Kunfehért6i taroz6boél
torténd 1,0 m3/s-os gravitaciés / szivattyds kozvetlen vizleadas tovabbitasat biztositani kell az csatorna
alsébb szakaszaira agy, hogy a 45+500 cskm szelvény kornyezetében meglévd és atépitésre nem tervezett
vasuti és kozuti keresztezések atereszeinek kiiszobszintjéhez alkalmazkodni kell a tervezett mederfenéknek
és hosszesésnek. Emiatt f6csatorna fels6 45+351-49+078 cskm szakaszan a mederérdesség csokkentése, a
meder elegend§ vizvezet§ képességnek biztositasa és a megfelel§ tervezési biztonsag érdekében a meder
részleges burkoldsa tervezett eléregyartott monolit vb. fenékelemekkel. A tervezett hossz 3,727 km. A
burkolds a vizp6tlasi vizhozam tovabbitasara alkalmas mederszelvény magassagaig tervezett, a
belvizlevezetésben részt vevl szelvény rézs foldmedrd marad. A f6csatorna medrében szakaszosan
zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna becsatlakozasnal torkolati zsilippel medertarozas
tervezett, 69 szelvényben.

7 7

Jellemzd6 altalanos adatok:

— Meértékado belvizhozam: 6,40 - 0,19 m3/s

— Fenékesés: 0,53 - 0,05 %o
— Fenékszélesség: 4,00 - 2,00 m
— Rézstihajlas: 1:2,1:2,5

Dong-éri fécsatorna
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Misicod

Pessiszifiss

A csatornameder-méretek ellenérzése alapjan nincs sziikség mederfejlesztésre. A helyi sziikiileteknél,
miitargy atépitéseknél tervezett lokélis mederkotras. A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra
alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna becsatlakozasndl torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 5 db
szelvényben. Burkolatépités, javitas, csere tervezett dsszesen 670 fm hosszban.

A Dong-ér Kiskunhalas belteriiletét érint6 szakaszan az infiltracié csokkentése és a megfelel§ biztonsagu
vizatvezetés érdekében 69+300-77+556 cskm. kozott a végszelvénytSl a Jardszéki nyomaskozpontig a
meder rekonstrukcidja és burkoldsa tervezett el6regyartott monolit vb. fenékelemekkel. A fenékelemmel
tervezett hossz 8,256 km. A burkolas a vizpétlasi vizhozam tovabbitasara alkalmas mederszelvény
magassagaig tervezett. Az oldalbefoly6 belteriileti csatornak torkolati métargyakkal keriilnek bevezetésre a
nem kivant belteriileti elontések kizarasa érdekében. A f6csatorna ezen szakasza a varos Ny-i bel- és
kiilteriiletén keletkez6 csapadékvizek f6 befogaddja. A belteriileti jelleg és korabbi fejlesztések miatt a
mtargyak és a meder fejlesztése korlatokba titkozik. A meder és a rajta 1év6 mitargyak ellen6rzott
teljesit6képessége miatt ez a szakasz csak korlatozottan lehet része a f§ vizpétlasi Gtvonalnak, alternativ
lehetdséget biztosit. A végszelvénybe kozvetleniil a Kunfehérté-Dong-ér nyomévezetékbdl van lehetéség
maximum 2,00 m3/s-o0s vizleadasra.

A Dong-ér 38+100 cskm kornyezetében a Dong-ér - Balastya-Csengele 0sszekot6 nyomoévezeték és
nyomaskozpont veszi ki a vizet és biztositja a vizpdtlast a Baldstya-Csengelei csatorndba és a
Jaszszentlaszld 36/24 hrsz-a belteriileti szikes toba.

7 2z

Jellemzd altalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 1,18-21,84 m3/s
— Fenékesés: 1,20 - 0,04 %o
— Fenékszélesség: 1,00 - 8,00 m
— Rézstihajlas: 1:2, 1:1,5

Széksostoi-fécsatorna

G
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A f6csatorna kozvetleniil kapcsolodik a Széksostdi fels§ puffertdrozéhoz. A tarozébol 1,00 m3/s-os
maximalis vizkiadagolas lehetséges a f6csatorna végszelvényébe. A puffertirozéd biztositja a f6csatorna
sajat, viszonylag gyorsan mozgosithat6é vizkészletét az alsébb szakaszokon torténd oOkoldgiai és egyéb
vizhasznalatok részére. A f6csatornahoz kozvetleniil kapcsolédnak az alsé szakaszon a Ruzsa alatti, a

Masakanyari I. és az Orhézi 6kolégiai arasztasok.

A f6csatorna 0+000-10+889 cskm szelvény kozotti szakasza megfelel§, beavatkozést nem igényel, ezutan
szakaszos rekonstrukci, majd a mederszelvény bévitése tervezett (lasd 2.4-3. tablazat). A f8csatorna
medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna becsatlakozasnal torkolati

zsilippel medertarozas tervezett, 57 szelvényben.

Jellemz6 éltalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 2,75 - 0,70 m3/s
— Fenékesés: 2,80 - 0,04 %o
— Fenékszélesség: 2,50 - 1,00 m

— Rézstihajlas: 1:2, 1:1,5

2

Fehért6-Majsai fGcsatorna

A f6csatorna a végszelvény kozelében kozvetleniil kapcsolédik a Bodogléari csatorndhoz, amin keresztiil a
Bodoglari II-III. puffertarozéhoz, valamint a Bodoglari nyomaskozponthoz, amely a Dong-éri f6csatornabdl
veszi ki a vizpétlasi vizet. A csatornan, a tarozokon és a nyomaskodzpont keresztiil 1,50 m3/s-0s maximalis
vizbevezetés lehetséges a f6csatornaba. A puffertarozék és a Dong-éri fécsatorna vizbazisédra éptil§
Bodoglari nyoméskozpont biztositja a f6csatornaban a vizkészletet az als6bb szakaszokon torténd okoldgiai

és egyéb vizhasznélatok részére.

A f6écsatorndhoz kozvetleniil kapcsolédik a Gyapjasi csatorna és a Dorozsma-Majsai tapcsatorndn és a
Bodoglari III. tarozén keresztiil a projektben nem érintett Dorozsma-Majsai f6csatorna. A f6csatorna a
Bodoglari III. puffer tdrozéhozéhoz kapcsoldédik. A Fehért6-Majsai fGcsatornabdl az 4j Gsszekots csatorna
és a Bodoglari III. tarozd épitésével lehetGség lesz vizatvezetésre/vizpétlasra a Dorozsma-Majsai

f6csatornaba is (jelen projektben nem érintett).

A f6csatorna 3282 fm-es szakasza Kiskunmajsa belteriiletén halad. Itt a belteriiletek védelme érdekében
teljes fejlesztett mederszelvényben betonburkolat tervezett. A mederbeavatkozasok tervezett mértékét az
2.4-3. tablazat mutatja.

Jellemz6 altalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 5,00 — 1,80 m3/s
— Fenékesés: 1,61 - 0,00 %0
— Fenékszélesség: 3,00 - 2,00 m

— Rézstihajlés: 1:2
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Bocsa-Bugaci csatorna

\ Mdogat

A csatornan a végszelvény kozelében kozvetlenill betorkollik a Bocsa-Bugaci mellékcsatorna. A
mellékcsatorna fel6l a D-i vizszétoszté nyomoédcs6 - Bbocsa-Bugaci mellékesatorna osszek6t§ csatornan
érkezik a tervezett vizp6tlas. A Dong-éri f6csatorna vizbazisara épiil§ Jar6széki nyoméskozpont biztositja a
mellékcsatornan keresztiil a 0,50 - 1,00 m3/s-os tervezett vizbevezetést a csatorna végszelvényébe.

A csatorna 18+870 cskm szelvényében talalhat6 egy meglévs esésnoveld belvizes szivattytallas. A tervezett
vizpo6tlasi vizhozam tovabbitdsa miatt a szivatty(allas fejlesztése tervezett allandé esésnovel§ elektromos
szivattyuteleppé.

A csatorna kozvetleniil kapcsolddik a Szanki puffer tdrozéhoz. A tarozé a torkolat kdzelében helyezkedik el
az 1+250 cskm szelvény kérnyezetében.

A csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasndl torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 10 db szelvényben. A mederfejlesztés tervezett
mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.

Jellemz6 altalanos adatok:

— Mértékad6 vizhozam: 1,38 - 0,30 m3/s
— Fenékesés: 0,61 - 0,06 %o
— Fenékszélesség: 1,0 - 2,0 m

— Rézstihajlas: 1:2

A D-i vizszétosztd nyomocsS a Bocsa-Bugaci mellékcsatornan keresztiil kozvetleniil latja el csatornat o,5 -
1,0 m3/s vizhozammal. A Té&zlari csatornat is szintén a ledgaz6é D-i -Tazlari 6k. nyomodcsS latja el,
maximum 0,5 m3/s vizhozammal. A szétosztasi csomoépontig érkez§ tervezett 1,0 m3/s vizhozam az
egyidejliségi igény szerint Ggy keriil megosztasra, hogy alapesetben a Bécsa-Bugaci rendszerbe maximum
1,0 m3/s vizhozam kertiil bevezetésre és a Tazlari csatorna mentén jelentkezd igény esetén ebbdl van
lehetGség 0,5 m3/s maximalis vizhozam atkormanyzasara. Ekkor egyidében o0,5-0,5 m3/s a leadhat6
vizhozam a két csatornéba.

Bocsa-Bugaci mellékcsatorna

A mellékcsatornan a végszelvény kozelében kozvetleniil betorkollik a tervezett D-i vizszétosztd nyomdcss -
Bocsa-Bugaci mellékcsatorna 6sszekotd csatorna. Az dsszekots csatornédn érkezik a tervezett vizp6tlas amit
a D-i vizszétosztd nyomocsS tapladl. A nyomdcs6 a Dong-éri fGcsatorna vizbazisara épiil§ Jardszéki
nyoméaskozponthoz kapcsolodik, ami biztositja a 0,50-1,0 m3/s-os tervezett vizbevezetést a mellékcsatorna
4+446 szelvényének kornyezetébe. A mellékcsatorndhoz kozvetleniil nem kapcsolédik puffer vagy
okoldgiai tarozo.
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Jellemz§ altalanos adatok:

— Meértékadé vizhozam: 0,50 m3/s

— Fenékesés: 0,61 - 0,12 %o
— Fenékszélesség: 1,0 m

— Rézstihajlas: 1:2

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.

Tazlari csatorna

Tazlér

Boddglar nyk:

Harkakdwny

Jardszéki
nyoméskdzpont 156,
142,

20
5 o1s
o‘)"‘“\ihm ~
| Y -

A csatornadn a végszelvénybe kozvetleniil betorkollik a tervezett D-i vizszétoszté nyomodcs6 - Tazlari
0sszekotd nyomocs. A ledagazd D-i -Tazlari 6k. nyomdcsS latja el a csatornat a nyilt meder helyett,
maximum 0,5 m3/s vizhozammal. A szétosztdsi csomopontig érkezd tervezett 1,0 m3/s vizhozam az
egyidejliségi igény szerint gy keriil megosztasra, hogy alapesetben a Bocsa-Bugaci rendszerbe maximum
1,0 m3/s vizhozam Kkertil bevezetésre és a Tazlari csatorna mentén jelentkez$ igény esetén ebbdl van
lehetGség 0,5 m3/s maximalis vizhozam atkormanyzasara. Ekkor egyidében o0,5-0,5 m3/s a leadhat6
vizhozam a két csatornéba.

Az 6sszekot6 csatornan érkezik a tervezett vizp6tlas, amit a D-i vizszétoszté nyomdcsd taplal. A nyomdcsd
a Dong-éri f6csatorna vizbazisara épiil§ Jarészéki nyomaskozponthoz kapcsolddik, ami biztositja a 0,50
m?3/s-0s tervezett vizbevezetést a csatorna végszelvényébe.

A csatorna kozvetleniil kapcsolédik a Bodogléari I-es puffer tdrozbéhoz. A tarozé a torkolat kozelében
helyezkedik el az 0+200 cskm szelvény kérnyezetében.

A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasndl torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 8 db szelvényben.

Burkolatépités, javitas, csere tervezett 6sszesen 70 fm hosszban.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja. A jelenleg is magassagi hidnyos
szakaszokon depdnia kiépitése sziikséges.

Jellemz6 altalanos adatok:

— Mértékado vizhozam: 0,24 - 0,5 m3/s
— Fenékesés: 1,24 - 0,14%0
— Fenékszélesség: 1,0 m

— Rézstihajlés: 1:2
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A f6csatorna 30+150-31+500 cskm szelvények kozott kozvetleniil kapcsolddik a Dorozsma-Halasi fels§
puffer tarozbhoz. A tarozéba az Domaszék-Zsana ereszt6i nyomoOcsovon Keresztiil az Ereszt6i
nyoméskoézpont biztositja az 1,00 m3/s-o0s tervezett vizpotlast. A nyomocs vagy a puffertarozéba, vagy
kozvetlentl a f6csatorna 31+110 cskm szelvény kornyezetébe adja le a vizpétlasi vizeket.

A f6csatorndhoz kozvetlentil kapcsolédnak még a Dorozsma-Halasi k6zéps6 és alsé puffertarozok.

A 7+287 cskm kérnyezetében torkollik be a Dorozsma-Halasi II. (Ullési) mellékcsatorna, ami maximéalisan
1,00 m3/s vizpo6tlasi vizet is szallit. Emiatt a f6csatorna 2+608-7+478 cskm szelvények kozott a mértékadod
vizp6tlasi vizhozam 2,00 m3/s.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja. A fGcsatorna 0+000-2+608 cskm
szelvény kozotti szakaszan hat mitargy esetében sziikséges beavatkozéds (atépités, fejlesztés illetve
kornyezetének rendezése), tovabba egy roévid, megkozelitbleg 500 m-es hosszon sziikséges a meder
szakaszos rekonstrukcioja.

A f6csatorndnak lokalisan kozponti halézati szerepe van és kulcsfontossdgi a kapcsolédé harom
puffertaroz6 vizelldtdsa miatt. A puffertarozok biztositjdk a f6csatorna sajat, viszonylag gyorsan
mozgosithatd vizkészletét az teljes csatorna mentén az kologiai és egyéb vizhasznalatok részére.

A fécsatorna meder burkoldsa nem tervezett. A fécsatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra
alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna becsatlakozasnal torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 66 db
szelvényben.
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Jellemzd altalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 2,35 - 0,44 m3/s
— Fenékesés: 1,06 - 0,08 %o
— Fenékszélesség: 2,0 -1,0m

— Rézstihajlas: 1:2

Dorozsma-Halasi II. (UUllési) mellékcsatorna

A csatornan a 11+300 cskm szelvény kornyezetében torkollik be Baromjaréasi puffertarozé leiirit§
csatornaja. A puffertaroz6 a Bika-tavi nyomaskdzpontbol a Ruzsa - Ullés dsszek6td nyomocsovon keresztiil
kapja a tervezett 1,00 m3/s vizp6tlast. A leiirit§ csatornan keresztiil a teljes vizhozam a kozvetleniil a
mellékcsatornéba vezethetd.

A puffertarozé biztositja a mellékcsatorna sajat, viszonylag gyorsan mozgdsithat6 vizkészletét az alsobb
szakaszokon torténé okologiai és egyéb vizhasznélatok részére.
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A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozéasndl torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 24 db szelvényben. Burkolatépités, javitas,
csere tervezett 0sszesen 250 fm hosszban.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja. A jelenleg is magassagi hidnyos
szakaszokon depdniaépités sziikséges.

Jellemz6 altalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 1,47 - 0,30 m3/s
— Fenékesés: 1,00 - 0,30 %o
— Fenékszélesség: 2,0 - 0,80 m

— Rézsthajlés: 1:2

Domaszéki fécsatorna
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A f8csatorna 39+000 cskm. szelvénye kozvetleniil kapcsolédik a Gobolyjarasi-Domaszéki nyomocsévon
keresztiil a Gobolyarasi nyomaskozponthoz és a Gobolyjarasi als6 puffertarozéhoz. A nyomaskozpont
biztositja a 3,00 m3/s-0s tervezett vizbevezetést a fGcsatorna 39+000 cskm szelvényébe.

A f6csatornén a hossz mentén valtozo, ezért a tervezett vizpdtlasi és mederméretezési vizhozam is eszerint
tervezett. Az egyes kacsolddé nyomaskozpontok, puffertarozdk, vizkivezetések és betaplalasok a méretezési
vizhozamok a kovetkez8képpen alakulnak:

2.4-5. tablazat: A Domaszéki fécsatornabdél tervezett vizpétlas

= Szelvenyszi - Quizponis Erintett létesitmény
-tol -ig (m3/s)
0+000 7+039 0.0-1.5 | Lédri nyk. - Lédri tarozé
7+039 21+735 1.50 Domaszéki I. mcs. torkolat
Domaszéki 21+735 25+963 1.00 B%ka tZ:lVi nyk.
f6csatorna 25+963 27+457 1,50 Bika tom :
274457 36+430 2.00 Eres%’tm nyk. - Domaszék-Eresztdi
nycsé.
Gobolyjarasi nyk. - Gobolyjarasi-
36+430 39+000 300 Domaszéki nycs6.
39+000 42+414 0.00 végszelvény, csak belviz
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A f6csatorna kovetleniil kapcsolodik az Eresztdi, a Bika tavi nyomaskozpontokhoz és puffertarozéhoz,
valamint a Nyarfas és Lodri tarozokhoz. A f6csatorna biztositja egy korabbi el6zmény projektben megépiilt
L&dri nyomaskozpont alternativ vizbazisat.

A meglévd mederméretek ellenérzése alapjan a 7+039-39+000 cskm szelvények kozott sziikséges a
mederszelvény bdvitése a tervezett valtozé vizpdtlas vizhozamok tovabbitdsara. A levonulasi
vizfelszingorbe + biztonsagi magassag szintjéig tervezett a szelvénybdvités.

A tervezett Lédri nyomoévezeték nyomvonala a f6csatornéval parhuzamosan halad a 7+600-8+200 cskm
szelvények kozott a bal parton.

A Domaszéki I. mellékcsatorna a Domaszéki fécsatorna 21+497 cskm-be torkollik, ahol a megmaradd
vizpétlasi vizhozam (0,5-1,0 m3/s) a f6csatorna vizkészletét noveli. A fGcsatorna torkolat alatti szakaszanak
tervezett kiépitési mértékado vizhozamat (1,5 m3/s) és az esetleges vizpétlasi egyidejliséget figyelembe kell
venni a rendszer tizemeltetése soran.

A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasnal torkolati zsilippel medertdrozas tervezett, 69 db szelvényben. A talajmechanikai
vizsgalatok alapjan a f6csatornan tervezett vizpdtlasi vizhozamok csak jelentds szivargasi veszteségekkel
tovabbithatok. A f6csatornénak lokalisan koézponti halbzati szerepe van és kulcsfontossaga a kapcsolddd
négy puffertdrozé és harom nyoméskodzpont vizelldtdsa miatt. Az infiltracié csokkentése érdekében a
csatorna meder részleges burkoldsa tervezett el6regyartott monolit vb. fenékelemekkel a 26+000 -
31+000 és a 34+000-39+000 cskm. kozotti szakaszokon. Megj.: természetvédelmi indokok miatt a
31+000-34+000 cskm kozott csak a fenékburkolat nélkiil foldmeder fejlesztése tervezett. A fenékelemmel
tervezett hossz 10,000 km. A burkolas a vizpétlasi vizhozam tovabbitdsara alkalmas mederszelvény
magassagaig tervezett, a belvizlevezetésben részt vevd szelvény rézst foldmedrd marad.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.
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Jellemzd altalanos adatok:

— Mértékadé vizhozam: 2,50 — 0,10 m3/s
— Fenékesés: 1,71 - 0,32 %o
— Fenékszélesség: 1,0m

— Rézstihajlas: 1:2

Domaszéki I. mellékcsatorna

A csatorna 2+489 cskm szelvénybe keresztezi a Ruzsa - Ullés 6sszekoté nyomocsovet amelybdl a vizleadd
mutargyon keresztiil biztosithaté a vizpétldss. A nyomodcs6 a Bika-tavi nyoméskdzpontbdl és
puffertarozobdl kapja a tervezett 0,5 m3/s, maximum 1,00 m3/s-os vizpétlast. A puffertarozé biztositja a
mellékcsatorna sajat, viszonylag gyorsan mozgosithaté vizkészletét az alsobb szakaszokon torténd
okoldgiai és egyéb vizhasznalatok részére. A csatorna kozvetleniil nem kapcsolédik puffer vagy okologiai
tarozohoz. A Domaszéki fécsatorna 21+497 cskm-be torkollik, ahol a megmaradé vizpétlasi vizhozam a
f6csatorna vizkészletét noveli. A f6csatorna torkolat alatti szakaszanak kiépitési mértékad6 vizhozamat és
az esetleges vizpotlasi egyidejliséget figyelembe kell venni a rendszer {izemeltetése soran.

A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasndl torkolati zsilippel medertdrozas tervezett, 3 db szelvényben. A talajmechanikai
vizsgalatok alapjan a csatornan tervezett vizpétlasi vizhozam mérsékelt szivargasi veszteségekkel
tovabbithatd, amit tovabb csokkent az tizemelés soran kialakulé kolmataci6. A csatorna fenékburkolasa
nem tervezett. A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.
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Jellemz6 altalanos adatok:

— Meértékado vizhozam: 0,30 m3/s
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— Fenékesés: 0,60 - 0,38 %o
— Fenékszélesség: 1,0 m
— Rézstihajlas: 1:2

Gobolyjarasi csatorna

A csatornan a 8+800 cskm szelvény kornyezetében torkollik be a tervezett Gobolyjarasi nyomdcss. A
nyomocsovon érkezik a tervezett 4,50 m3/s-os vizp6tlasi vizhozam, amit a Kunfehértd tarozoé vizbéazisara
éptil6 Kunfehérté nyomaskozpont biztosit. A csatorna kozvetlentiil kapcsolddik a Gobolyjarasi fels6 6kologia
arasztashoz.

A GObolyjarési csatorndba a 4,5 m3/s-os vizp6tlas a 3+850-8+800 cskm. k6zott tervezett. A csatorna fels
vége csak Okoldgiai vizpoétlast kap. Ehhez a Gobolyjarasi nyomévezeték meghosszabbitdsra kertilt a
meglévl esésnovel§ szivattyUtelep ald és a csatorna 8+800-13+674 cskm szakasza kikertil a vizp6tlasi
utvonalbol, csak Okologiai vizet kap, valamint az esésnovel§ szivattyltelep fejlesztésével a
belvizszallitaisban megmarad az eddigi szerepe.

A csatornahoz kozvetleniil kapcsolddik a 3+850 cskm szelvény kornyezetében a Gobolyjarasi alsod
puffertaroz6 és a Gobolyjarasi nyomaskozpont. A puffertarozé biztositja a f6csatorna sajat, viszonylag
gyorsan mozgobsithaté vizkészletét az alsébb szakaszokon torténd okoldgiai és egyéb vizhasznalatok
részére.

A csatorna esése rendkiviil kicsi, ezért a 9+320 cskm szelvényében talalhaté egy meglévd esésnoveld
belvizes szivattyatelep. A mértékadd belvizi vizhozam tovabbitdsa miatt a szivattyUtelep kapacitas-
fejlesztése tervezett.

A Gobolyjarasi csatornaba tervezett 4,5 m3/s-os vizpdtlas a Gobolyjarasi alsé puffertarozig tervezett, itt
ideiglenesen tarozodik és ebbdl a Gobolyjarasi nyoméskozpont 4,0 m3/s-ot tovabbit. A Kunfehértoi
nyomaskozpont és a Gobolyjarasi nyoméskozpont egyidejl vizpdtlasi tizemelése esetén a Gobolyjarasi alsd
tarozotol 0,5 m3/s-os vizpotlas tervezett a Gobolyjarasi csatorna alséd szakaszan, a Koros-éri fécsatornaig. A
taroz6 alatti csatornaszakasz méretezése erre a maximalis vizpotlasi vizhozamra torténik. Ez a
vizmennyiség a Koros-éri f6csatorna vizpotlasit a Gobolyjarasi csatorna torkolatatél 1,5 m3/s-ra noveli.
Azonban a varhat6 szivargési és péarolgasi veszteségek kompenzaldsa miatt a +0,5 m3/s-es vizhozamot
nem vettiik figyelembe a Koros-éri csatorna vizp6lési szelvény méretezésénél.

A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasndl torkolati zsilippel medertarozas tervezett, 11 db szelvényben. A csatorndn a nyomocsé
bevezetést6l a GoObolyjarasi alsé puffertdrozéig az infiltracié csokkentése érdekében meder részleges
burkoléasa tervezett egySrgyartott monolit vb. fenékelemekkel. A tervezett hossz 4,950 km. A burkolas a
vizpétlasi vizhozam tovabbitasara alkalmas mederszelvény magassagdig tervezett, a belvizlevezetésben
részt vev szelvény rézsd foldmedrd marad.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.
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Jellemzd altalanos adatok:

— Meértékado vizhozam: 2,46 - 0,15 m3/s
— Fenékesés: 0,97 - 0,12 %o
— Fenékszélesség: 8,90 - 0,70 m
— Rézstihajlas: 1:2

Bodoglari csatorna
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A csatorna a 3+770 cskm szelvénynél kozvetleniil kapcsolédik a Bodoglari 6sszekot§ nyomocsévon
keresztiil a Bodoglari nyoméaskdzponthoz, valamint gravitacios zsilippel a Bodoglari II. puffertarozéhoz. A
nyoméaskozpont kozvetleniil a Dong-éri f6csatornabdl veszi ki a vizpétlasi vizet és vagy a puffertdrozdba,
vagy kozvetleniil a csatornaba emeli. A tarozébdl gravitacidésan vagy a nyomaskoézponton keresztiil 1,50
m?3/s-0s maximalis vizbevezetés lehetséges a csatornaba.

A csatorna a Fehért6-Majsai f6csatornaba torkollik, valamint kozvetve kapcsolédik a projektben nem
érintett Dorozsma-Majsai f6csatorndhoz is. A csatorna kozvetleniil kapcsolédik a 3+770 cskm szelvényben
a Bodoglari II. puffertarozéhoz.

A Bodoglari II-III. puffertarozék és a Dong-éri fGcsatorna vizbézisara épiil6 Bodoglari nyomask6zpont
biztositja a csatorndban a vizkészletet az alsébb szakaszokon torténd okoldgiai és egyéb vizhasznalatok,
valamint a Fehért6-Majsai és a Dorozsma-Majsai fGcsatornak részére.

A f6csatorna medrében szakaszosan zsilippel az arra alkalmas helyeken és/vagy oldalcsatorna
becsatlakozasnédl torkolati zsilippel medertdrozas tervezett, 2 db szelvényben. A talajmechanikai
vizsgalatok alapjan a csatornan tervezett vizpétlasi vizhozam csak jelentds szivargasi veszteségekkel
tovabbithatok. A csatornanak lokalisan kozponti halbzati szerepe van a kapcsolddd puffertarozd és két
f6csatorna vizellatdsa miatt. Az infiltracié csokkentése érdekében a csatorna meder részleges burkolasa
tervezett el6regyartott monolit vb. fenékelemekkel. A tervezett hossz 3,760 km. A burkolés a vizpétlasi
vizhozam tovéabbitasara alkalmas mederszelvény magassagaig tervezett, a belvizlevezetésben részt vevg
szelvény rézsi foldmedrd marad.

A mederfejlesztés tervezett mértékét az 2.4-3. tablazat mutatja.

Jellemz6 altalanos adatok:

— Meértékado vizhozam: 0,60 - 0,27 m3/s
— Fenékesés: 0,75 - 0,06 %o
— Fenékszélesség: 1,0 m
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— Rézstihajlas: 1:2, 1:1,5
Gyapjasi csatorna

A f6csatorna kozvetlentil kapcsolédik a Fehértd-Majsai f6csatornahoz. Az innen érkezd 1,50 m3/s vizpétlas
vizét, valamint a csatorna sajat vizgyUjt§jén keletkezd vizeket lehet betérozni a torkolati zsilip segitségével
a mederben és/vagy a csatorna torkolatanak kornyezetében taldlhat6 tarozoba vezetni. A 0+000-0+716
cskm szelvények kozott a meder szakaszos rekonstrukcidja tervezett.
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Jellemzd altalanos adatok:

— Meértékadé vizhozam: 0,23 m3/s

— Fenékesés: 0,69 - 0,05%0
— Fenékszélesség: 1,0 m

— Rézstihajlas: 1:2

2.4.3. Nyomaskozpontok és nyomoévezetékek épitése

Ahogy az altalanos leirasnadl, illetve a csatornakhoz vald kapcsoldédasoknal is szot ejtettiink réla rendszer
miikodéséhez sziikséges 12 nyomaskdzpont és 15 db nyomdvezeték.

A tervek szerint a Dundbdl atemelt vizet a Hajosi nyomokozponttal és nyomodcsével a Kunfehértdi
puffertarozéba nyomott Q=12 m3/s vizet a Kunfehértéi nyoméskozponttal veszik ki és két
nyomovezetékkel nyomjak a Dong-ér felé Q=5,6 m3/s, a Gobolyjarasi tarozo felé 4,5 m3/s vizhozammal. A
nyomaskoézpont kézvetleniil puffertarozoé partjan kertiil kialakitassal vb. szivoaknakkal. A szivattyiakndk 20
db egyforma vb. aknarésszel lesznek kialakitva.

A Kunfehért6-K8ros-ér nyomaskozpont biztositja a Kunfehértéi alsd tarozobol a Koros-éri nyomocsovon
keresztiil a vizpotlast a Koros-éri fécsatornaba.

A Gobolyjardsi nyomaskozpont biztositja a Gobolyjarasi als6 tarozébdl a Gobolyjarasi-Domaszéki
nyomocsovon keresztiil a vizpotlast a Széksostoi és Domaszéki f6csatornakba.

Az Ereszt6i nyomaskozpont az Ereszt6i tarozobdl biztositja a vizpétlast a Dorozsma-Halasi fécsatornéba és
a Dorozsma-Halasi felsg tarozoba.

A Bika-tavi nyomaskozpont a Bika-tobol biztositja a vizpoétlast a Domaszéki 1. mellékcsatornaba és a
Dorozsma-Halasi II. (Ullési) csatornékba, valamint a Baromjérasi tarozoba.
A Jarészéki nyomaskozpont latja el vizpétlassal a Bocsa-Bugaci és Tazlari csatornakat, valamint a Fejetéki

s

mocsarat (sostd) és az 5a célteriileten 1évS VII-es - Pirtdi csatornat - Biidostavat és Soltvadkerti tavakat.

A Dong-érbél a Bodoglari nyomaskozpont veszi ki a vizet és a nyomocsévon keresztiil biztositja a vizpétlast
a Bodogléri csatornaba.

A Dong-ér 38+100 cskm kornyezetében a Dong-ér Balastya-Csengele nyomaskozpont veszi ki a vizet és a
nyomo&csovon keresztiil biztositja a vizpétlast a Balastya-Csengelei csatornédba és a Jaszszentlaszld 36/24
hrsz-1 belteriileti szikes toba.

A Gobolyjarasi csatorna esése rendkiviil kicsi, ezért a 9+320 cskm szelvényében talalhat6 egy esésnovel§
belvizes szivattyttelep. A telep meglév§ kapacitasa: 0,46 m3/s, 20+22 kW. A tervezett vizpétlasi vizhozam
tovabbitdsa miatt a szivattyutelep kapacitasfejlesztése tervezett.

s

A Bobcsa-Bugaci csatorna a 18+870 cskm szelvényében taldlhaté egy meglévd esésnovelS belvizes
szivattytallas. A tervezett vizpétlasi vizhozam tovabbitdsa miatt a szivattyGallas fejlesztése tervezett
allandé esésnoveld elektromos szivattytteleppé.
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A Bbécsa-Bugaci csatorna 7+800 cskm kornyezetében a Bodcsa-Bugaci - Kel6-éri és Szentkt-éri
nyomaskodzpont veszi ki a vizet és a nyomdcsovon keresztiil biztositja a vizpotlast a KelG-éri és Szentkat-éri
csatornakba.

A Kelebiai IV-es t6bdl a Kelebiai nyomaskozpont veszi ki a vizet és a nyomodcsovon keresztiil biztositja a
vizpotlast a Négyesi és Gatsori csatornakba.

Részletes adataikat a kovetkez§ tablazatok tartalmazzak.

2.4-6. tablazat: A tervezett nyomaskozpontok

S , Vizhozam | Teriiletigény | Szivattyak S‘zn’fattyu
Nyoméaskozpontok Helyszin 5 , teljesitménye
(m3/s) (m?) szama (db) <
(0ssz) (kW)
Kunfehért6 nyk. Kunfehérté 0152/23-24 hrsz. 10,1 5000 1242 1938
Kunfehérté

Kunfehért6-K6ros-éri nyk. unfehert6 0152/4, 0152}1/1?82 1 1000 1 60
Gobolyjarasi nyk. Balotaszéllas 098/24 hrsz. 4 1500 5+1 1350
Ereszt6i nyk. Zsana 0226/7 hrsz. 1 1000 1+1 400
Bika tavi nyk. Ruzsa 0197/13 hrsz. 1 1000 1+1 400
Jaro6széki nyk. Kiskunhalas 0721/41-42 hrsz. 1,2 1000 2+1 825
Bodoglari nyk. Kiskunmajsa 0593/134 hrsz. 1,5 1000 1 40
Gobolviarasi kozbensd Balotaszalla 6/a7"

(? 0 YJE’II:aS’l oz. ensE) alotaszallas 0146/47; s 1500 4 600
szivattyaallas fejlesztése 0146/20 hrsz.
BocsaB szivattvialla
fe?f:;tél:faa szivattyuatias Bécsa 0198/7; 0242 hrsz. 0,5-1,0 700 1+1 300
Kéros-ér-Kelebiai

oros’er N elebial Kelebia 0132/6 hrsz. 0,2 500 1+1 80
nyomaskdzpont
Dong-ér-Balastya-C 1
n;)l? grerralastyaLsengele Jaszszentlaszl6 0130 hrsz. 0,2 500 1+1 80
Bdcsa-Bugaci-Kel§-éri és

L Bugac 0420 hrsz. 0,2 500 1+1 80

Szentkut-éri nyk.

2.4-7. tablazat: A tervezett nyomoévezetékek

, ; Hossz Vizhozam | Teriilet- ,
Tervezett nyomoévezeték . Betorkollas
(km) (m3/s) igény ha
. i Kunfehértéi megkeriil csatorna végszelvénye
Kunfehérté-Dong-ér 93,2 , & & Y
16,21 5,6 (onnan Dong-ér)
Kunfehért6-Koéros-ér 6sszekots 0,43 1 0,68 KGros-éri f6csatorna
Gobolyjarasi 13,09 4,5 119,44 | Gobolyjarési puffertarozéd
D-i vizszétosztd 17,62 1-1,2 54,90 Bdcsa-Bugaci és Tazlari csatornak
D-i vizszétoszt6-Tazlari 12.60
0sszekotd 4,062 0,5 3 Téazlari csatorna
L, 3 Pirtéi-csatorna, Biidost6-Soltvadkerti t6 (5a
D-1 vizszetosztd-VII. csatorna 2,21 . ..
1,066 0,2 részteriilet)
sl s s e P Széksbstoi-féesatorna, ill. Domaszéki-
Gobolyjarasi-Domaszéki 44,55 .
8,594 1+3 f6csatorna
. Dorozsma-Halasi fGcsat.,Dorozsma-Halasi
Domaszéki-Zsana 9,02 Y,
2,955 1 felsé tarozo
. o Domaszéki I. mcs, Dorozsma-Halasi II. csat.,
Ruzsa-Ullés 6sszekots 15,13 .,
4,937 1 Baromjérasi tarozé
Bodoglari 6sszekotd 0,80 1,5 2,91 Bodoglari csatorna
Fejetéki mocsar 2,314+0,12 0,1 5,03 Fejetéki mocséar, Kiskunhalasi sostd
Lédri nyomévezeték 0,80 0,8 5,18 Lodri-t6 fels6 tarozo
K&ros-ér-Nyégyesi és Gatsori cs. 4,704 0,2 9,49 Négyesi és Gatsori csatornak
Dong-ér Balastya-Csengele 1,884+0,09 0,2 4,00 Baléstya-Csengeli csatorna és Jaszszentlaszlo
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’ , Hossz Vizhozam | Teriilet- ,
Tervezett nyomoé6vezeték ., Betorkollas
(km) (m3/s) | igényha
0sszekots 36/24 hrsz-1 belteriileti szikes t6
Bécsa-Bugaci - KelG-éri és ., e s ,
, g . 12,139 0,2 24,28 Kel6-éri és Szentkuat-éri csatornak
Szentkat-éri

A Kunfehértdi tarozdba érkezé vizet a Kunfehért6i nyomaskozponttal atemelt 10,1 m3/s vizhozamot terv
szerint két irdnyba nyomnak:

Az els6 tGtvonalon a Kunfehért6-Dong-éri nyomocsé 16.21 km hosszi nyomoévezetékrendszeren keresztiil
juttatjuk el az atemelt 5,6 m3/s vizhozamot a Kunfehért6i megkeriil§ csatorna végszelvényébe, mely a
Dong-éri f6csatornaba torkollik. A sziikséges 5,6 m3/s vizhozamot a méretezés alapjan 2 db Di60o UPE
csGvel lehet elvezetni, Gsszesen 32.426 fm hosszii cs6 beépitésével. A nyomodvezeték nyomvonala
mez6gazdasagi és erdds teriileten keriil lefektetésre lehetSleg meglévés tizemi foldutak mellett. A fektetés
egy munkagddorbe keriil parhuzamosan fektetve a két Di1600 és a két Digo0 mm-es Kunfehértdi-
Gobolyjarasi nyomocsével.

A nyomoévezeték 6+762 km szelvényéig a rézslis munkagodor fenékszélessége b=14,0 m, rézstihajlasa 1:1,5,
atlagos mélysége m=4,0 m, a munkaarok teljes szélessége 26 m. A munkaarok épitése kétoldali kotrassal
torténik, melyhez két oldalt 5-5,0 m-es savot kell kialakitani, a kitermelt f6ld két oldalra kertil ideiglenesen
deponélasra, melynek teriileti igénye 14-14 m, igy a teljes igénybe vett sav szélessége B=60 m, mely a
tengelyt6l mért 30-30 m.

A nyomoévezeték 6+762 km szelvényétdl a rézslis munkagodor fenékszélessége b=6,0 m, rézstihajlasa 1:1,5,
atlagos mélysége m=4,0 m, a munkaarok teljes szélessége 18 m. A munkaarok épitése kétoldali kotréassal
torténik, melyhez két oldalt 5-5,0 m-es savot kell kialakitani, a kitermelt f6ld két oldalra Kkertiil ideiglenesen
depondléasra, melynek tertileti igénye 14-14 m, igy a teljes igénybe vett sav szélessége B=46 m, mely a
tengelytél mért 23-23 m.

A nyomoévezeték keresztezi a 154.sz. Kiskunhalas-Bataszék vastutvonalat, az 5412, 5413 és a 5408 szamu
kozutat, a Budapest-Belgrad tervezett vasutvonalat és az 53.szamu Solt-Tompa kozatat. A keresztezés
Gtalatti 4atsajtolassal torténik véddécsében. Keresztez tobb foldutat, melynél védcsében torténik a
keresztezés. A nyomdvezetékek keresztezi a Dong-éri f6csatornat. A keresztezés a nyilvantartott fenékszint
alatt 1,5 m-re cs6atsajtolassal, védGcsGben torténik. Ide keriil egy vizleadé mUtargy is.

2.4-5. abra: Nyomoévezeték mintakeresztszelvény (Kunfehért6-Dong-ér)

4.0

27.0

85 8.5

lusz 15id elteriies ~20cm

i_._.

Kitermelendd fold:81,6 m3

o ale e

o't 430 cm Agyazat

27.0

27,0

A mésik irdnyban a Kunfehért6-Gobolyjarasi nyomoécsé 13,09 km hosszi nyomoévezetékrendszeren
keresztiil juttatjuk el az atemelt 4,5 m3/s vizhozamot a Gobolyjarasi puffertarozoba. A sziikséges 4,5 m3/s
vizhozamot a méretezés alapjan 2 db D1400 UPE csdvel lehet elvezetni, dsszesen 26.170 fm hosszii csé
beépitésével. A nyomévezeték nyomvonala mezGgazdasagi és erdGs teriileten keriil lefektetésre lehetSleg
meglévd lizemi foldutak mellett. A fektetés egy munkagodorbe keriil parhuzamosan fektetve a két D1600
(Dong-éri) és a két D1400 mm-es Kunfehért6i-Gobolyjarasi nyomocsével.
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A nyomévezeték 6+762 km szelvényéig a rézslis munkagodor fenékszélessége b=14,0 m, rézsiihajlasa 1:1,5,
atlagos mélysége m=4,0 m, a munkaérok teljes szélessége 26 m. A munkaérok épitése kétoldali kotrassal
torténik, melyhez két oldalt 5-5,0 m-es savot kell kialakitani, a kitermelt f6ld két oldalra Kkertil ideiglenesen
depondléasra, melynek teriileti igénye 14-14 m, igy a teljes igénybe vett sav szélessége B=60 m, mely a
tengelytdl mért 30-30 m.

A nyomoévezeték 6+762 km szelvényétdl a rézslis munkagodor fenékszélessége b=6,0 m, rézsiihajlésa 1:1,5,
atlagos mélysége m=4,0 m, a munkadrok teljes szélessége 18 m. A munkaérok épitése kétoldali kotrassal
torténik, melyhez két oldalt 5-5,0 m-es savot kell kialakitani, a kitermelt f6ld két oldalra keriil ideiglenesen
deponalasra, melynek teriileti igénye 14-14 m, igy a teljes igénybe vett sav szélessége B=46 m, mely a
tengelyt6l mért 23-23 m.

A nyomoévezeték keresztezi a 154.sz. Kiskunhalas-Bataszék vasttvonalat és a 5412 szamu kozutat. A
keresztezés Gtalatti atsajtolassal torténik védGcsében. Keresztez tobb foldutat, melynél védGcsében torténik
a keresztezés.

A Jarészéki nyomaskozpontbol a vizet a D-i vizszétoszté nyomodcsd széllitjia a Bocsa-Bugaci és a Tazlari
csatornakba. Kozben kidgaznak bellle a Fejetéki nyomovezeték, a D-i vizszétosztd - VII. cs. nyomAdcsd és a
Tazlari 6sszekot6 nyomovezeték. A VII-es nyomdcsd az 5a célteriiltre szallit 0,2 m3/s vizet a Pirt6i csatorna
- Biidost6 - Soltvadkerti t6 iranyaba.

2.4-6. abra: A D-i vizszétoszt6 nyomovezeték mintakeresztszelvénye

31,0

13,0

5.9 8‘0 2.9 S.0 13,0

‘ /plusz fold elterités ~20cm

Kitermelendd f61d:26,5 m3

30 cm agyazat

[Se] 24,5

Ebb6l agazik ki a D-i vizszétosztd-Tazlari 0sszekotd nyomoévezeték, mely a Tazlari csatornédval koti azt
Ossze. ElsGdleges funkcidja a vizp6tlas biztositasa a Tazlari csatorndba, maximum 0,5 m3/s vizhozammal. A
szétosztasi csomopontig érkezl tervezett 1,0 m3/s vizhozam az egyidejliségi igény szerint ugy kertil
megosztasra, hogy alapesetben a Bécsa-Bugaci rendszerbe maximum 1,0 m3/s vizhozam keriil beveztésre
és a Tazlari csatorna mentén jelentkez$ igény esetén ebbdl van lehetGség 0,5 m3/s maximaélis vizhozam
atkormanyzasara. Ekkor egyidében 0,5-0,5 m3/s a leadhat6 vizhozam a két csatornaba.
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2.4-7. abra: Mintakeresztszelvény a D-i vizszétoszt6-Tazlari 6sszekoté nyomoéovezetékril

29,0

12,0

/:Iusz féld elterités ~20cm

6.0 23.0

Szintén a D-i vizszétoszté nyomdcsébdl agazik ki a VIL. csatornaba vizet szallitdé nyomdvezeték, mely az az
5a célteriiltre szallit 0,2 m3/s vizet a Pirt6i csatorna - Blidosto-Soltvadkerti t6 iranyaba.

A Gobolyjéarasi als6 tarozobdl a Gobolyjarasi nyomaskdzpont a nyomdcsovon keresztiil biztositja az 1,0
m?3/s vizpotlast a Széksostoi fGcsatornaba, a fels§ tarozdba, valamint3,0 m3/s-ot a Domaszéki-fGcsatornéba.

2.4-8. abra: Mintakeresztszelvény a Gobolyjarasi-Domaszéki nyomévezeték o+000 - 5+535 km

szelvények kozott
46.0
18.0

/l.lsz Tiild etterités ~20cm

____________ P
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2.4-9. abra: Mintakeresztszelvény a Gobolyjarasi-Domaszéki nyomévezeték 5+535 km szelvényétél

33,0

14.0

/ILSZ 3id elterités ~20cm

Z—dr

7.0 £&.0

A Domaszéki-Zsana nyomovezeték az Ereszt6i tarozébdl az FEresztdi nyomaskézpont a nyomocsévon
keresztiil biztositja a vizp6tlast a Dorozsma-Halasi f6csatorndba és a Dorozsma-Halasi fels§ tarozéba. A
Ruzsa-Ullés 6sszekdt6 nyomovezeték a Bika-tobol a Bika tavi nyomdaskdzpont a nyomdcsdvon keresztiil
biztositja a vizp6tlast a Domaszéki I. mellékcsatornédba és a Dorozsma-Halasi 1. (Ullési) csatornékba,
valamint a Baromjarasi tarozéba. Mintakeresztszelvénylik megegyezik a D-i vizszétoszt6 Tazlari 6sszekotd
nyomovezetékével (2.4-7. abra).

A Bodoglari 0sszekdt§ nyomoévezeték: a Dong-érb6l a Bodoglari nyomaskozpont veszi ki a vizet és a
nyomocsovon keresztiil biztositja a vizpotlast a Bodoglari csatornéba.

2.4-10. abra: A Bodoglari 6sszek6t6é nyomovezetSk mintakeresztszelvénye
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!

Kitermelendé f61d:26,5 m3

30 cm agyazat

7,0 25,0

A D-i vizszétoszté nyomocsébdl kidgazva a Fejetéki nyomovezeték biztositja a vizpoétlast a Fejetéki
mocsarba és egy ledgazassal a kiskunhalasi Sostoba.
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2.4-11. abra: A Fejetéki nyomoévezeték mintakeresztszelvénye

20,0

30 cm agyazat

/Oh.lﬁ? fold elterités ~20cm

Kitermelendé f81d:9,0 m3
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.

A meglévé Lodri nyomaskdzpont D8oo UPE nyomévezetékébdl 4gazik le. Feladata, hogy lehetvé tegye a
Tisz4b6l a Domaszéki fcs-an érkezd vizek (nem csak a ,felilrél” érkez§ Dunai vizek) és a természetes
belvizek betarozasat is a Lodri-t6 fels6 tarozéba. Teriiletigényének nagyrésze atfedésben van a Domszéki
f6csatorna &ltal érintett teriilettel, mert a nyomodvezeték tervezett nyomvonala a f6csatornaval
parhuzamosan halad a 7+600-8+200 cskm szelvények kozott a bal parton. A foldrészletek részben a
Magyar Allam tulajdondban, részben magan vagy egyéb tulajdonban vannak. Mintakeresztszelvénye
megegyezik a D-i vizszétoszt6 Téazlari 6sszekotd nyomévezetékével (2.4-7. dbra).

A K&ros-ér - Négyesi és Gatsori csatorna nyomévezeték a Kelebiai IV-es t6bdl nyomocsS biztositja a
vizpotlast a Négyesi és Gatsori csatornakba.

A Dong-érb6l a Dong-ér - Balastya-Csengele 6sszekoté nyomoévezeték biztositja a vizpoétlast a Balastya-
Csengelei csatornédba és a Jaszszentlaszld 36/24 hrsz-u belteriileti szikes toba.

A Bocsa-Bugaci csatornabdl a Bocsa-Bugaci - Kel6-éri és Szentktt-éri nyomévezeték nyomoécsd biztositja a
vizpotlast a Kel6-éri és Szentkat-éri csatornakba. Mintakeresztszelvényiilk megegyezik a Fejtéki

nyomovezetékével (2.4-10. abra).

2.4.4. Uj csatornék épitése

Nyomécsovekre addig van sziikség, mig a vizet a magaspontokra feljuttatjuk, onnan mar lehetfség van
gravitaciésan tovabb vezetni a vizeket. A vizutak azonban nem mindentitt kapcsol6dnak 6ssze megfeleléen,
ezért 4j csatornaszakaszok kialakitésa is sziikséges. 5 db 1j csatorna kialakitasa tervezett, ezeket mutatja a

kovetkezd tablazat.

2.4-8. tablazat: Tervezett Gj csatornak

’ Terv. Kotras
Fenék- . . Tervezett
.. , Hossza , , Rézsi- viz- W s T G2
Tervezett 4j csatornak szélesség s DTM-bdl | miitargyak | Teriiletigény,
hajlas | hozam
(m) 3 (m3) db ha
m3/s
Kunfehért6-Kérosér 6sszekotd » 2 L 0=8 ) 0,68
csatorna 25 305 (Kunfehérto)
1 1:2 1 28 0 0,58
Dorozsma-Majsai tdpcsatorna > ) > (Kiskunmajsa)
9,44
,6 2 80 10 .
Dongér-Halas elkeriil§ csatorna 5 3 7 (Kiskunhalas)
Baromjarasi tarozo leiirit§ csatorna 1 2 070 2 1,77 (Ullés)
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’ Terv. Kotras
Hossza Fenék- Rézsii viz Tervezett
Tervezett Gj csatornak szélesség s DTM-bél | miitargyak | Teriiletigény,
(km) hajlas | hozam
(m) . (m?) db ha
m3/s
Tapcsatorna (Dong-ér bp. 44+370) 0,89 1 1 800 1 1,88 (Szank)

A Kunfehért6-Koérosér 0sszekot6 csatorna biztositja a 134,50 mBf. maximalis tarozé vizallas esetén az
1,00 m3/s-0s gravitacids vizpdtlast a Koros-érbe. A talajmechanikai vizsgélatok eredménye alapjan
sziilkséges a csatorna részleges burkoldsa. A burkolds a vizpoétlasi vizhozam tovabbitdsara alkalmas
mederszelvény magassagaig tervezett, a belvizlevezetésben részt vevd szelvény rézsd foldmedrd marad.

A Dorozsma-Majsai tapcsatorna a Bodoglari III. tarozé bels§ vezérarkaként muikodik. A Fehért6-Majsai
f6csatornaba érkez§ vizpotlas atvezetését teszi lehet6vé a Dorozsma-Majsai fGcsatorndba (jelen projektben
nem érintett csatorna). Burkoldsa nem tervezett.

A Dong-ér-Halas elkertil§ csatorna koti ossze a Kunfehért6-Dong-ér nyomdcsovet a Jardszéki
nyomaskozpontal és a Dong-érrel. A csatorna méretezése soran elsGdleges szempont volt, hogy a
medertarozési térfogatdval ez adja a Jardszéki nyomaskozpont puffertarozd terét. A meder mértékadd
vizszallit6 képesége emiatt magasabb a sziikségesnél (mértékadd vizhozam 8,33 m3/s). A talajmechanikai
vizsgéalatok eredménye alapjan sziikséges a csatorna teljes burkolasa.

A Baromjarasi tarozé leiirité csatorna biztositja Dorozsma-Halasi II. (Ullés) csatorndba a kozvetlen

vizpétlast a Ruzsa - Ullés dsszekdtd nyomocsébél, valamint ez a csatorna a Baromjarasi tarozé leirits
csatorndja a f6csatorna felé. Burkoldsa nem tervezett.

A Dong-éri tapcsatorna rendeltetése Szank 026/18; 027/74-79, 80, 86, 14 helyrajzi szamu ex-lege védett
lap és gyepek vizellatasa.

2.4.5. Puffertarozok és 6kologiai arasztasos teriiletek

A vizkormanyzési fejlesztéseken tal Kiskunmajsa és Kistelek térségében a Homokhatsag vizvisszatartéasi
lehetGségek kialakitasa projektelem szamos tarozd létesitésével valésulna meg Bacs-Kiskun megye és
Csongrad-Csanad megye mély fekvésli érintett teriiletein. A tarozok kialakitdsdval lehetfség nyilna
iranyitottan vizeket megtartani az érintett teriileteken, ezzel is tehermentesitve az egyébként is jelentésen
leterhelt belvizrendszereket. A térség egészén Kkétféle tarozdtipus kialakitdsdra keriilhet sor. A
puffertarozok esetén jellemz&en folyamatos vizboritds varhat6é a tarozétéren beliil, melynek szintje az
tizemrendtdl és a hidrometeoroldgiai helyzettdl fiigg. Az ideiglenes vizvisszatartasi helyszinek esetén
allandé vizboritds nem vérhaté a teriileten, az dkolégiai ,tarozétér” jellemzden vizbé - télvégi, kora tavaszi
- idészakban kertil feltoltésre és a hidrometeorologiai helyzet fliggvényében a nyar eleji-nyari idészakban
kiszarad. Az 6koldgiai rasztas ala kertil§ teriileteken a vizgy(ijt6rdl érkezé vizek visszatarthatok, illetve a
sekély elarasztasukra pdtolt vizbdl is van lehetdség.

A puffertarozok sziikség szerint kortoltéssel, de a meglév6 természetes domborzati viszonyokat
felhasznélva keriilnek kiépitésre. Alapvet§ szerepiik a rendszerben a helyi vizbazis biztositasa a
nyomaskozpontok részére, valamint a csatornakba tortén§ gravitacios vizleadashoz, illetve a természetes
vizek visszatartasa (a beszivarogtatas - az okologiai arasztasos tertiletekkel szemben - masodlagos). Ahol
sziikséges - mert védendd érzékeny infrastrukttra talalhaté mellette, vagy a belteriilet védelme miatt -
szivargdarok kertil betervezésre az atszivargd vizek Osszegytjtésére és sziikség szerinti elvezetésére. A
puffertarozok altalaban =1,0 - 2,5 m atlagos vizmélységgel keriilnek kialakitasra.

A talajmechanikai vizsgéalatok szerint tobbnyire a fels6 1,0-1,5 m-es réteg vizzard/félig ateresztS, amely a
humuszeltavolitas utan felhasznéalhaté a koroltések épitésére. A tarozd kozépvonaldba a beereszt§ és
leereszt6 miitargy/nyomaskozpont kozott a mélyvonulatban vagy a csatorna meglévé medrének vonalaban
helyenként vezérarok keriil kialakitasra, amely halarokként is mikodik és lehetévé teszi a megtelepedd
halak és mas vizi él6lények téli talélését. Az épités soran a tarozoé teriiletén a fels6 rétegekbdl kinyert
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foldanyagot tervezik hasznositani, ezért kizarélag a tarozd bruttd teriiletén torténik munkavégzés. A
kedvezétlen vizatereszt§ altalajok miatt sziikséges megakadalyozni, hogy a kornyez$ teriileteken a
maximalis vizéllas esetén szivargasok, elontések alakuljanak ki. A szivargasi ithossz noveléséhez agyagék
beépitse tervezett. A tarozok teriiletérdl az erre a célra megfelel§en kotott talajokat épitenék be, sziikség
esetén bentonittal keverve az agyagékbe. A tarozofenéken a vizétereszt§ talajokat 4-10 kg/m?* bentonit
bekeverésével kell kevésbé vizatereszt6vé tenni (k<10® - 10°) az ellenérzés nélkiili elszivargasok
csokkentésére.

Az 6koldgiai arasztasos helyszinek szerepe a rendszerben a vizvisszatartas és beszivarogtatas. A meglévg
természetes domborzati viszonyokat felhasznalva keriilnek kialakitdsra. Ezek altalaban sekély (<1,0 m)
atlagos vizmélységliek. E tarozotipus esetén kortoltés épitése alapvetGen nem tervezett. A
medervonalazast, valamint a maximalis vizfeliilet kialakitasat csak a meglévé domborzati viszonyok és
morfolégiai jellemz&k hatarozzdk meg. A tervezett drasztasi teriiletet a domborzati viszonyok rajzoljak ki. .
A cél a csatorna f6medrébdl a vizek kiléptetése a kornyezd terep szintjére. Ezt elGsegits és lehet6vé tevd
mutargyak és deponidk tervezettek.

A tarozok tervezett maximalis vizszintje a vizatereszt6 szemcsés altalajok miatt csak rovid ideig tarthato
fent a kornyezd tertiiltek elontésnek veszélye nélkiil. Ezért a tarozdkra meg kell hatarozni egy {izemi
vizszintet is, amelyet tartdsan képesek a kornyezg teriiletek veszélyeztetése nélkiil megtartani. A maximalis
vizszint akkor kertilhet bedllitdsra, ha révid idén, 1-2 napon beliil a kapcsoldédé nyomaskozpont leszivja
vagy a leeresztd csatorna tovabbitja a betarazott vizet.

A puffertarozékban mindig sziikséges egy élettani és okologiai szempontbdl minimalis vizszintet tartani,
amely alkalmas tarozékban megtelepedd vizhez kotott életkozosségek fennmaradasahoz. Ezt a vizszintet
sziikség szerint vizpdtlassal kell biztositani.

A részteriilet legfontosabb tarozdja a Kunfehértdi tarozd. A tarozé a Déli regiondlis vizpotlas f6 fogadd
fejtarozoja, amibe a Dunabol és a Duna-volgyi f6csatornabdl beemelt vizek ideiglenesen tarozédnak, majd
innen kertl ellatasra a teljes vizp6tld rendszer. A tarozéba maximadlisan 12,0 m3/s vizhozam érkezik a
Dunabdl. A taroz6 két rekeszre osztott. A fels6be érkezik a dunai vizpétlas. Itt a vizkivétel és a
nyomaskozpont iizemelésének fiiggvényében napi szinten gyors és viszonylag nagy vizszintingadozéasok
alakulhatnak ki. A fels6 tarozo6 rekeszhez kapcsolédik a Kunfehértéi nyoméaskozpont, amihez a Kunfehérto-
Dong-ér és a Kunfehérté Gobolyjarasi nyomdcsévek kacsoldédnak. A nyomaskozpont Osszes névleges
kapacitasa 10,1 m3/s, amib8l 5,6 m3/s a Dong-éri nyomocs6 és 4,5 m3/s a Gobolyjarasi nyomocsé
kapacitasa. Az alsd, nagyobb teriiletd és térfogatti tarozdrész tiltdval szabalyozhat6 és a nagyobb viztomeg
hosszabbtava 2-5 napos tarozaséara szolgal. Az als6 rekeszhez kapcsolodik a Kords-éri nyomaskozpont és a
Kunfehért6-Koros-éri nyomoécsG. A nyomaskozpont Osszes névleges kapacitdsa 1,0 m3/s. Alacsonyabb
taroz6 vizszint esetében vizkiadagolas biztonsaga érdekében a nyomaskézpont a fécsatorna végszelvényébe
emeli be a tervezett vizp6lé vizhozamot. A rekeszben tervezett maximalis vizszint esetén 1,00 m3/s-0s
gravitaciés vizkiadagolds lehetséges a Koros-éri fGcsatorna végszelvényébe a leereszt§ mitargyon
keresztiil. A vizkivétel és a nyoméskozpont izemelésének fliggvényében napi szinten mérsékelt vizszint-
ingadozasok alakulhatnak ki. A tarozé alsd, D-i toltése a meglévl szennyvizvezeték nyomvonala mellett
kertl kialakitasra. A vezeték a mentett oldalon lesz, a védétavolsdgan kiviil épiil a tervezett toltés.

A rendszerben tervezett tarozokr6l mar fentebb is irtunk a csatornidkhoz valé kapcsolédéasaik okan. A
tervezett kialakitas adatait részletezi a kdvetkez6 tablazat.

2.4-9. tablazat: A tervezett puffertarozdk és okoldgiai arasztasra kijelolt teriiletek

At T tt Epitéssel
:jlgos Vizfeliilet | Becsiilt . el".ve’ze Tervezett | Taroz6/ ,pl, esse
o, viz- . J Szige- toltés Y, . érintett
Létesitmény neve o, (elGzetes) | térfogat , mitargy oko .
mélység (ha) (em?) telés hossza (db) Arasztis teriilet
(m) (fm) (ha)
Kunfehérté tarozoé fels6 1,36 39,84 540,00 igen 3 045 2 puffer 54,38

VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 61 2023. augusztus




A Duna-Tisza kozi Homokhatsag 6. részteriiletén a vizgazdalkodas tervezett fejlesztésének
KORNYEZETI HATASTANULMANYA

AtlE’lgOS Vizfeliilet | Becsiilt . Ter;ve’zett Tervezett | Taroz6/ E’pl.tessel
Létesitmény neve le- , (elbzetes) | térfogat Sz1g’e- toltés miitargy oko ernttett

mélység (ha) (em?) telés hossza (db) Arasztas teriilet

(m) (fm) (ha)
Kunfehérté tarozé alsoé 1,69 93,96 1586,00 igen 4 665 3 puffer 110,71
Inokai to 1,28 39,02 517,00 nem 290 1 oko 1,60
Jaroszéki té 0,38 21,21 82,86 nem 1890 3 oko 6,05
Fejetéki mocsar 0,29 6,16 18,00 nem 0 1 oko -
Szanki tarozo 0,38 20,94 80,23 igen 3133 3 puffer 51,68
Bodoglari I. taroz6 o 27,38 306,00 igen 2 805 A puffer 42,34
Bodoglari I. taroz6 oko ’ 8,92 64,87 nem 0 oko -
Bodoglari II. taroz6 0,52 10,03 52,65 igen 1693 4 puffer 15,51
Bodoglari I1I. tarozo 0,7 6,61 46,53 igen 1551 3 puffer 11,97
Bané-to 0,73 35,70 260,00 nem 3 774 3 o6ko 18,69
Dong-éri vizvisszatartasi 05 8,03 40,00 nem 1723 3 puffer 11,43
hely
Jaszszentlaszl6-t6i tarozd 0,5 37,84 253,00 nem 0 1 oko -
Miillerszéki tarozoé 0,41 87,30 342,39 nem 0 1 oko -
B}alas‘fya—Smrtusszem 0,5 18,20 20,66 nem o] 2 oko i
tarozé
Gobolyjarasi felsé tarozo 0,93 74,41 698,80 nem 0 oko -
GObolyjarasi alsé tarozo 0,71 72,26 514,98 igen 5242 puffer 103,39
Széksostoi fels6 tarozd 1,21 97,46 1184,33 igen 5533 2 puffer 117,36
s re . 3
Ereszt6i tarozo 1,56 32,85 512,41 igen sss 3 puffer S0.14
Dorozsma-Halasi fels§ .
tArozé 1,46 16,89 246,68 igen 2244 5 puffer 32,48
Dorozsma-Halasi 24,29 240,55 igen 5 419 puffer
kozéps tarozok - ’ ’ 5 43,59
Dorozsma-Halasi ’ . -
ko2éps tarozok ko 0,98 35 nem © oko
Dorozsma-Halasi alsé . 40,58
L, 1,0 25,92 259,91 igen 2380 3 puffer
tarozo
D/or(-)zsma-M’a J.S a 0,08 7,36 6,27 nem o} 1 oko i
vizvisszatartasi hely
Baromjarasi taroz6 0,85 17,90 152,27 igen 2 465 3 puffer 26,41
Bika t6 0,63 40,90 259,23 igen 4 473 3 puffer 48,66
Nyarfés tarozd 0,92 12,83 118,04 igen 1435 3 puffer 27,18
Lédri t6 felsd 1,04 20,45 309,80 igen 2 709 3 puffer 23,06
Lodri t6 alsé 0,62 36,99 231,03 nem 0 1 oko -
Abrahamszéki tarozé . -
. 0,32 28,00 92,01 nem o) 1 6ko

fels§
Abrahamszéki tarozo alsé 0,12 9,84 14,61 nem 0 1 ko -
Ruzsa alatti tarozo 0,58 6,35 35,54 nem 0 2 oko -
Bogarzdi L. tarozé 0,57 35,49 201,00 nem o) 3 oko -
Bogarz6i I1. tarozo 0,48 22,86 109,00 nem 0 2 oko -
Masakanyari L. taroz6 0,28 11,05 30,66 nem 0 1 oko -
Masakanyari II. tarozo 0,34 14,59 49,44 nem 0 1 oko -
Kiils6-Csorvai tarozd 0,37 7,47 28,11 nem 0 2 oko -
Orhazi tarozo 0,64 2,69 17,23 nem 0 0 ko -
Siskéhalmi tarozé 0,33 2,67 10,08 nem 0 1 oko -
Rivoéi tarozéd 0,21 21,49 46,00 nem 0 2 oko -
Kelebiai III-as t6 2,38 50,10 995,31 nem 5945 6 oko 32,70
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A T Epitéssel
tlzjlgos Vizfeliilet | Becsiilt . er;ve’zett Tervezett | Taroz6/ ’pl.tesse
L, viz- . i Szige- toltés Y, . érintett
Létesitmény neve e, (elbzetes) | térfogat > miitargy oko .
mélység (ha) (em?) telés hossza (db) Arasztas teriilet
(m) (fm) (ha)
Kelebiai IV-es t6 1,29 39,85 375,28 nem 5 754 5 puffer 61,31
Védett lap és gyepek 0,36 24,25 88,24 nem 0 1 oko -
Szappanos t6 - 57,67 115,34 nem 0 1 oko -
Sbs-tod - 36,08 85,54 nem 0 1 o6ko -

2.4-12. dbra:  Puffertarozok épitési mintakeresztszelvénye (Kunfehért6)

26,00
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2.4-13. abra:  Okolobgiai arasztasok mintakeresztszelvénye olyan teriileten, ahol sziikséges depénia
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2.4.6. Egyéb miiszaki elemek

A részteriileten tervezett komplex monitoringrendszer kiépitése is, amely a meglévs észlel6haldzat
fejlesztésével, Gj észlelési pontok létesitésével a csatorndkban és a tarozékban tavjelzett vizszint /
vizmingségi adatokat biztosit. A vizpétlasok / tarozasok / elszivarogtatdsok megfigyelésére, kontrolljara
komplex monitoring rendszert kell telepiteni és mikdodtetni, ahol a hidrolégiai, hidrometeoroldgiai,
vizminGségi és o©kologiai sajatossagok, véltozasok nyomon kovethet6k. A tarozdkba és a
szétosztérendszerbe taplalt kiadott mennyiségek pontos mérése és rogzitésére elengedhetetlen. A
tervezések késébbi fazisaban keriilnek meghatdrozasra a részteriileten jelenleg is mikodsd meglévs

monitoring rendszerbe beépitésre keriil§ 4j elemek.
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Fontos kiemelni még a kapcsolodé 1étesitmények tervezett kialakitasat, két helyszinen raktarhelyiségek
kialakitdsa is tervezett.

2.4.7. Kivitelezési munkalatok rovid leirasa

A kovetkez6kben a fent bemutatott miszaki elemek épitési technolégidit, a kivitelezés varhat6 folyamatat
ismertetjiik.

Altalanosan elmondhaté, hogy a projektben érintett meglévé és Gj csatornamedrekben, valamint a
puffertarozok tertiletén gazkaszalds, nadkaszédlas, cserjeirtds, fakitermelés tervezett a sziikséges
mértékben. A novényzet eltavolitds alapgépre szerelt hidraulikus adapterekkel torténik a partokrol.
Vizallas esetén (ez elsGsorban a Dong-éren varhat6) a vizrél Gszé kasza és/vagy novényzet eltavolitd palcas
nyitott kanallal szerelt adapterekkel torténik. Az ilyen tipusti adapterek csak a névényzetet/hinart és a
gyokérzetek téavolitjdk el. Az iszap és benne 1év§ él6lények egyszertien visszafolynak a mederbe a
palcakozokben.

2.4.7.1. Uj csatornék épitése

Az Gj csatornak épitése soran humuszmentés sziikséges. A csatorna kialakitasa kotrassal tervezett, helybeni
depéniaépitéssel, dézeres egyengetéssel, planirozéssal. Anyagszéllitdis nem tervezett. A munkateriilet
megkozelitése a csatorna nyomvonala mentén, ideiglenes megkozelit6 foldaton torténik. A kikeril6 fold és
humuszanyag a csatorna fenntartésavjaban kertil deponalasra.

2.4.7.2. Csatornarekonstrukcio, mederszelvény bévités, miitargymunkalatok

A csatornak szakaszos vagy lokélis kotrasa soran a kitermelt fold elteritése tervezett valamelyik oldalon
(depéniarendezés), az épitési teriileten beliil a parti savban. A szakaszos lokélis kortassal tervezett
szakaszokon, ahol a mederbdl iszapeltavolitds sziikséges, ott a munka alapgépre szerelt hidraulikus
iszapolé kanallal torténik a partokrdl. Az érintett f6csatornak/csatornak fels§, meder bévitéssel érintett
szakaszain, az 4j igénybevételre keriil6 mez6gazdasagi teriileteken dbzeres lehumuszolds utan a partrél
végzett mederszelvény bévités és helyi depdnia épités torténik, mederszelvény mérettdl fliggen egy vagy
két oldalrél hidraulikus kotrégépekkel. A viz tovdbbitasa szempontjabdl kulcsfontossagu
mederszakaszokon a tervezett mederburkol6 fenékelem beépitésre keriil a partrél egy vagy valtott oldali
megkozelitéssel. A fenékelem beépitését koveten a humuszmentési terv szerint keriil visszahumuszolasra
a teriilet. A munkatertilet szélessége az egyes csatorndk bévitési igényétdl fiiggs. A meglévd partélektdl
szamitva maximalisan 12-50 m szélességet vesz igénybe oldalanként. A mederszélességek (partéltdl-
partélig) 10-25 m kozott valtoznak a bedgyazddottsagtdl fiiggden.

A projekt célok elérése érdekében az érintett létesitmények mitargyainak vizsgalata megtortént,
meghatarozasra kertiltek a vizvisszatartasi feladatok végrehajtasdhoz az Gj mitargyak, a vizatvezetés miatt
sziikséges mitargy atépitési-, rekonstrukcids és feldjitasi feladatok. A hasznélaton kiviili és a vizfolyast
akadalyoz6 rossz allapota 1étesitmények bontasra keriilnek.

A csatornamedrekben a meglévé, rossz allapott atereszek atépitése, valamint a meglévd, rossz allapotd
burkolatok javitisa, sziikség szerinti cseréje tervezett. A nem megfelel§ allapoti miitargyak elGszor
elbontasra kertiilnek hidraulikus bontéfejjel. Az épitési munkagodor kialakitasa utan megépiil az alapozas
és a felszerkezet. Végezetiil a térszini utdémunkakkal fejez6dik be a mftargy kivitelezése. Egy-egy 0j
mitargy épités / fejlesztés idGtartama az idGjarastol fliggéen megkozelitéleg 8-12 hét.

Az elbontand6é midtargyak esetében biztositani kell a keletkez6 hulladékok megfelel§ helyre torténé
elszallitasat, esetleges Gijrahasznositasat. A meglévé mitargyak kornyezetét rendezett allapotba kell hozni,
az esetleges szennyezd&désektdl meg kell tisztitani (pl. iszap, egyéb idegen anyagok) és olyan allapotba kell
hozni, hogy 4j mttargy elhelyezésére alkalmas legyen.

A felgjitas célja, a miitargyak megfelel§ miikodéséhez sziikséges miszaki, lizemeltetési, valamint baleset-
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és egészségvédelmi szempontbdl is megfelel§ allapotok kialakitésa.
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A feldjitds és atépités soran a mitargyakat ugy kell rekonstrualni, hogy az élettartami kévetelményeket
kielégitse. A felGjitdsi munkak alatt a mdtargyak eredeti funkci6janak megtartdsa mellett torténd, csak
javitasra kiterjedd tevékenységeket értjiik, tgymint: betonfeliiletek javitasa, acélfeliiletek korrézid elleni
védelme, szerkezeti elemek megtisztitasa, utélagos javitasa, beallitasa stb. Altalanos elvaras az Gj részekkel
val6 kiegészités sziikségessége esetén, hogy azok a korabbi elemekkel egyiitt dolgozzanak. Mindenképp
biztositani kell a megfelel6 kotés kialakitasat.

Az Gjonnan beépitett és rekonstrudlt acélszerkezetek minimalisan 10 év garancidval kell, hogy
rendelkezzenek.

Atépitési munkék egy koradbban létesiilt miitargyon, a megvaltozott igények kielégitésére vonatkozé, vagy
helyén, egy tobbletfunkciét is biztosité Gj mitargy épitésével jaré beavatkozast értiink. Az elvarasok
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megegyeznek az el6z8ekben leirtakkal. Az igy 1étrejové mitargyak a hatdlyos szabvanyoknak és miiszaki
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el6irasoknak meg kell, hogy feleljenek.

Uj miitargy épitése esetén a gyart6 altal megszabott elSirasok betartasa, a garanciavallalas feltételei miatt,
feltétlentil sziikséges. A mitargy feldjitas esetében torekedni kell az egységes megjelenésre. Amennyiben a
miutargyak allapota miatt a teljes mozgatoszerkezet cseréje megtorténik, az aknaba épitett tokszerkezet
kibontasaval és cseréjével egyiitt, abban az esetben a kibontottal megegyez6 méretd, de Megrendeldi igény
szerint rozsdamentes anyag tok-, felhtzd- és elzar6 szerkezeteket kell beépiteni. Balesetvédelmi és
életvédelmi okokbol pétolni sziikséges a hidnyz6 zsilipakna lefedéseket és korlatokat. A lefedéseket és
korlatokat mdanyag fedlappal kell elkésziteni.

A visszaépitett elzar6 szerkezet mikodési és vizardsagi probait el kell végezni. Beton feliiletjavitas: Azon
miitargyaknal, ahol a mitargy mérete, a fenékszintje megfelel§ csak a sziikséges javitasokat kell elvégezni.
A tobb évtizedes betonfeliileten megjelent a betonkorr6zi6é, mechanikai sériilések talalhatok. Ezen hibak
javitdsara alkalmas anyagokat (Soriplan, Murexin, Jub, stb). a kereskedelemben lehet kapni. Altaldnos
tulajdonsaguk, hogy tapadohidat hasznalnak, a javitohabarcs a feliilett6l fligg6en tobb szemszerkezetbdl
allhat és a korrézio allésag novelésére kiilon bevonat is hasznalhaté.

A tervezett (j mitargy épitések, meglévé miitargyak bontasa/atépitése/fejlesztése sordn a munkateriilet
maximalis mérete 1000 m> Ezen jol koriilhatarolhaté munkateriileten beliil torténik az anyagok ideilenes
depondlésa, ideiglenes géptarolas, felvonulasai létesitmények elhelyezése. Ezen lokalis teriiltek egybeesnek
a csatorndk munkateriileteivel, azokkal nagyrészben atfedésben vannak. Pontszer(ien, lokalisan
kiszélesitések torténnek a miitargyak kozvetlen kornyezetében.

A betoltésezés, felszin kozeli, max 50 cm-es bevagast foldmunkaval jar (humuszolas). A depdnidk

talpszélessége max. 4 m, amit a csatorna jelenlegi part élétSl kell figyelembe venni, varhatéan mindkét
oldalon.

A belvizeket 0sszegy(ijt6 mUtargyak megépitése a csatorna jelenlegi mélységétdl fiiggéen max. 1,5-3 m
mélységli munkagddor kitermeléssel jar, max. 100 m? feliileten.

Uj mitargy épitésénél a hatalyos miszaki el6irasokat be kell tartani, kiilonos tekintettel a beton és
vasbeton szabvanyokra. Elére gyartott elemek beépitése esetén a gyartdé &ltal megszabott elGirasok
betartésa, a garanciavallalas feltételei miatt, feltétlentil sziikséges. Az acélszerkezeteknek rozsdamentes
korrézidallonak kell lenniiik és a rendszeres karbantartassal (min. 30 év) elvarhat6 élettartami igényeket
ki kell, hogy elégitse. A belvizi és Okologia vizp6tlasi feladatok ellatasara alkalmas kialakitassal kell
elkésziteni.

Az elvart gyart6i mindsitési rendszer legalabb MSZ EN ISO 8001:2009; 14001:2005. A beépitett
termékeknek legalabb NME-el (Nemzeti Miszaki FErtékelés) minGsitéssel kell rendelkezni.

Miitargyépitésnél a segédszerkezetekre (pl. dhcolat, viztelenités stb.) vonatkoz6 elSirasokat is be kell
tartani!

Az alapozasi munkalatokat talajmechanikai vizsgéalatok fiiggvényében kell megtervezni.
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Epitéskor talajvizzel is kell szamolni, a viztelenités mederelzaras mellett nyilt viztartassal megoldhato. Az
épitést belvizmentes id§szakban kell végezni, vagy biztositani kell az érkez§ belvizek atemelését.

Az Osszeszerelés el6tt el kell végezni az acélszerkezetek homokszorasat, alap és két fedGrétegli szérasos
festését, a mozgd szerkezetek zsirozasat. Uj acélhornyok beépitése sziikséges megfelel§ korrézio
védelemmel. A megrendeldi igény szerinti rozsdamentes anyagi (KO33 mingség(i) tok-, felhazé- és elzard
szerkezeteket kell beépiteni. A beépitett elzard szerkezetek miikddési és vizzardsagi probait el kell végezni.

2.4.7.3. Nyomoévezeték épitése, nyomaskozpontok kialakitasa

A tervezett nyomaskozpontok a legtobb esetben kozvetleniil a puffertarozok (vagy csatornak) partjan
keriilnek kialakitasra vb. szivoaknadkkal. A Kunfehért6i szivattyGtelepeken ki lesz alakitva egy
szivattyltelepi kozpont, mely 1 db pihend és 1 db elektromos iranyitokonténerbdl all. A kozpont és a
szivattyutelep korbe lesz keritve.

222 27 2

A tovabbvezetend§ vizhozamnak megfelel6 atmérdjli nyomocsoveket rézslis munkadrokba fektetik,
humuszmentéssel, kotréssal, réteges tomoritéssel, helyben deponalt anyagb6l. A kikeril§ fold és
humuszanyag helyben, a munkateriilet szélén keriil ideiglenes depondalasra. A munkaarok épitése kétoldali
kotrassal torténik, melyhez két oldalt 5-5,0 m-es savot kell kialakitani, a kitermelt fold két oldalra keriil
ideiglenesen deponalasra, melynek teriileti igénye 14-14 m, igy a teljes igénybe vett sav szélessége B=60 m,
mely a tengelyt6l mért 30-30 m.

A tervezett vezetékek nyomvonalan keriilnek beszallitisra az épitési anyagok, ideiglenes megkozelité
foldaton. A keresztezd allami/onkorményzati utak adjak az ideiglenes utak kiindulé és végpontjait.

Ut és vasttkeresztezések esetén a keresztezés ttalatti atsajtolassal torténik véddesében. Foldutkeresztezés
esetén védGcs6ben torténik a keresztezés. Csatornakeresztezés a nyilvantartott fenékszint alatt 1,5 m-re
csGatsajtolassal, véddesében torténik.

2.4.7.4. Puffertarozok kialakitasa

Egyik f6 jellemzdjiik az viszonylag nagy (=1,0 - 2,5 m) atlagos vizmélység. A talajmechanikai vizsgélatok
szerint tobbnyire a fels6 1,0-1,5 m-es réteg vizzard/félig atereszts, amely a humuszeltavolitds utin
felhasznélhaté a kortoltések épitésére. A tarozd kozépvonaldba a beeresztd és leereszt§/nyomaskozpont
kozott a mélyvonulatban vagy a csatorna meglévé medrének vonalaban egy mélyebb vezérarok keriil
kialakitasra, amely halarokként is miikodik és lehetGvé teszi a megteleped6 halak és mas vizi él6lények téli
talélését. A toltésépités a vizépitési foldmiivek épitési technoldgidja szerint torténik. A megfelel§ anyag
tarozon belili kitermelése, réteges behordasa, teritése, tomoritése és rézstiképzése. A munkakhoz
kortégép, dézer, tomorit6henger (6njar6é vagy vontatott) és tehergépkocsi hasznélata sziikséges. A
sziikséges foldanyagot a tarozo teriilet fels§ rétegeibdl tervezik biztositani, ezért az épités soran kizaroélag a

tarozo bruttd teriiletén torténik munkavégzés.

A szivargasi tthossz noveléséhez sziikség szerint agyagék beépitse tervezett a kiviteli tervezés soran
beazonositott vizatereszt§ altalaj esetében. A tarozok teriiletérdl az erre a célra megfelelGen kotott talajokat
épitik be vagy bentonittal keverve keriil beépitésre az agyagékbe. Az épités utdn a mederanyagot és a
vizzdré réteg meglétét talajmechanikai ellen6rz6 mintavételekkel ellendrizni kell. A laboratériumi
vizsgélatok alapjan a tarozéfenéken talalt vizitereszt§ talajokat 4-10 kg/m* bentonit bekeverésével kell
kevésbé vizateresztGvé tenni (k<10® - 10°) az ellendrzés nélkiili elszivargasok csokkentésére. Ez a
puffertarozok rendszerben betoltott szerepe és miikodése miatt sziikséges. A vizzarbsagot a tervezett
maximalis tizemi vizszintig sziikséges megnovelni/biztositani.

A tarozdk toltéseinek mentett oldali elSterében kizarélag, ahol sziikséges, mert védendd érzékeny
infrastruktira talalhaté mellette, vagy a belteriilet védelme miatt keriil betervezésre szivargéarok az
atszivargo vizek osszegytijtésére és sziikség szerinti elvezetésére.

Az épitések ideje becslés alapjan 1 hét / max. vizfelilet hektar. Azaz egy 40,0 ha nett6 vizfeliiletd tarozé
megépitése minden létesitményével brutt6 40 hét épitési idStartamra becstiilhetd.
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2.4.7.5. Ideiglenes vizvisszatartasi helyszinek (0koldgiai arasztasok) kialakitasa

A meglév§ természetes domborzati viszonyokat felhaszndlva Keriil kialakitisra a meder. Egyik f6
jellemzdjiik az sekély (<1,0 m) atlagos vizmélység. Kortoltés épitése nem tervezett. A medervonalazast,
valamint a maximalis vizfeliilet kialakitasat csak a meglévd domborzati viszonyok és morfolégiai jellemz6k
hatdrozzdk meg. Amit a domborzat lehet6vé tesz, akkora mértékii a tervezett arasztas. A cél a csatorna
fémederbdl a vizek kiléptetése a kornyezd terep szintjére. Ezt elGsegitd és lehet6vé tev6 mitargyak és
depdbnidk tervezettek.

2.4.7.6. Monitoringrendszer létesitése

A tervezett monitoring allomasok pontszerd beavatkozasok. A nevesitett 1étesitmények energiaellatdsdhoz
napelem sziikséges, melyet egy acél 80-100 mm atmérdGji oszlop tart. Az oszlopra keriil elhelyezésre a
zarhat6 miszerdoboz, mely az adatrogzitét is tartalmazza. Az acél oszlop allékonysagénak biztositasa
érdekében a helyszinen egy statikailag méretezett beton pontalap l1étesitése sziikséges.

A monitoring szondak elhelyezése érdekében véddess fektetése sziikséges, melyhez 80-100 cm széles, 1-2
méter mély munkaarok kialakitdsa kivanatos A mederben elhelyezend§ szondak esetén a meder lokalis
védelme sziikséges, ezért rovid szakaszon (5-10 m) mederbiztostd készoras kell kialakitani.

A monitoring alloméasok mellett igény szerint hagyomanyos lapvizmérce elhelyezése, valamint a hozza
kapcsol6dd kezelSlépesd kialakitasa is sziikséges a mederrézstin. A betonozasi munkalatokhoz helyszini
vasszerelés, zsaluzas és betonkészitése sziikséges.

2.4.8. Arendszer tervezett iizemeltetése

A tervezett puffer- és medertarozok esetében a fokozatos felt6ltést kovetGen allandé vizboritas varhato, a
késébbiekben kidolgozandé {izemeltetési szabélyzatok elGirasai alapjan, mig az ideiglenes vizvisszatartasi
helyek esetén az illetékes Nemzeti Parki Igazgat6sagokkal szorosan egylittmiikodve sziikséges
meghatarozni a teriilet elontések mértékét és idtartamat, mely jellemzGen az Gszi félév csapadékosabb
id6szakatél a tavasz végi, nyar eleji idGszakig tart. Az elGzetes egyeztetések alapjan az ideiglenes
vizvisszatartasi helyek egy részén nem a statikus vizszint tartdsa a kivanatos, hanem a teriileten térténd
folyamatos, lasst atfolyatas. Ezeket a folyamatokat is operativ jelleggel sziikséges a teriiletileg illetékes
Nemzeti Parki Igazgatésagoknak és a Viziigyi Igazgatésagoknak meghatarozni.

A vizpétlasok és tarozasok éves lizemeltetése soran szamos vizgazdalkodasi érdeket és adottsagot kell
figyelembe venni. Ezek tobbek kozott a fennalld és varhat6 hidrolégiai helyzet, a csapadéktevékenység, a
csapadékfelhalmozddas, a csapadékhiany, a talajvizek szintje, az Okologai vizigények alakuldsa, a
mez6gazdasagi vizigények alakulasa és végiil a tarsadalmi, joléti vizigények biztositdsa (horgaszat,
szabadidg, rekreéci6 stb.)

Els6dleges alapvetd cél a beszivarogtatas és a talajvizszintek kontrolalt emelése a projekt részteriileten. A
természetesen keletkez§ csapadékok és belvizek visszatartdsa a medrekben, a puffer és Gkolégiai
tarozokban a teljes tervezett rendszer mértékadé kapacitésaig.

A tervezett rendszer céljai prioritasi sorrendben a kovetkezbk:

— beszivarogtatas és a talajvizszintek kontrolalt emelése,

— 0Okoldgiai vizpotlas,

— egyéb vizgazdalkodasi célok,

— joléti, tarsadalmi célok.
Az tizemeltetés soran belvizi vizszallitds és vizpdtlas idében egyszerre nem fordul eld, illetve ezt az
allapotot el kell keriilni a medrek talterhelése miatt. Amig a teljes belvizvédelmi &blozetben belvizi

védekezés, magas talajvizszintek mérhetéek, addig a vizpétlast nem szabad folytatni. Belvizi
részoblozetekben, egy-egy fécsatorna hatasteriiletén 1év6 belvizi késziiltség esetén a védekezd Viziigyi
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Igazgatésagnak és a vizpotld rendszert iizemeltet§ szervezetnek kell dontenie a fennéllé/varhatd
hidrolégiai helyzet és a vizgazdalkodasi kockéazatok figyelembevételével a vizpétlas folytatasarél és
volumenér6l.

A rendszer alkalmas a helyben természetesen keletkezd belvizek potencidlis visszatartasara és tarozasara.
Ezt elengedhetetlen rendszerszinten 6sszehangolni a vizpétlassal. A Viziigyi Igazgatésagnak és a vizpo6tlo
rendszert tzemeltet§ szervezetnek ezt folyamatosan figyelemmel Kkell kisérnie, és az tizemeltetési
szabalyzatokat és leirasokat ennek megfelelden kell véglegesitenie. Az egyidejliség miatt plusz biztonsagot
nem alkalmaztak a tervezk. A figyelembe vett biztonsagi magassdgok és tervezett tarozasi képességek
egylittesen elegenddk a lokalisan el6forduld, egymasra futé mederteltségek kezelésre.

A magyarorszagi éves hidrologiai viszonyok alakulasat jol lekévetd hidrologiai évhez (november 1-t6l -
november 1-ig) igazod6 éves lizemrend koveti a természetesen keletkezd csapadékvizek és belvizek, a
talajvizszintek éves novekedését, felhalmozodasat majd csokkenését.

November 1-t6l a téli-tavaszi félévben a helyben Kkeletkez§ vizek Osszegytijtése, tarozasa torténik a
rendszerben majus 1-ig. Alapesetben ez id§ alatt nincs sziikség a vizpotlasok iizemeltetésre és plusz
vizmennyiségek beemelésére.

A nyari és Gszi félévben a fent felsorolt fontossagi sorrendet szem el6tt tartva, a puffer és 6koldgiai cély,
valamint a medertarozasok, talajvizszintek allapotanak és mennyiségének alakuldsa szerint a hidrolégiai
viszonyok figyelembevételével 180 napon keresztiil javasolt figyelembe venni a vizpétlast. Ha ennyi napon
keresztiil izemel 24 6rdban a f§ Dunai vizkivétel és az egyes kozbens§ nyomaskozpontok, akkor
elméletben ez id§ alatt 180x24x3600%x12=186.624.000 m3 plusz vizmennyiség juttathaté a rendszerbe
évente. Ez a mennyiség nagysagrendileg tobb mint tizenhatszorosa a tervezett 11.240.000 m? {jj tarozasi,
valamint a medertarozasi 6sszkapacitasnak.

A téli-tavaszi felhalmozédas el6fordulé alulmaradésa esetén a vizpétlas a téli félév alatti tizemmel is
kiegészithetd, folyamatos kontroll mellett ~g9o napos {izemmel, ami maximalisan akar tovabbi
90x24x3600x12=90.312.000 m? plusz vizmennyiséget jelenthet egy év alatt.

Az lizemszer(i m(ikodés soran a napi tlizemelés a valdésdgban varhatéan 8-12 o6rara korlatozédik a f6
vizkivételre vonatkozban. Az egyes kozbensG nyomaskozpontok tizeme ettdl kevesebb a tarozdk puffereld
hatasa és a beszivargas miatt.

Ha ennyi napon keresztiil {izemel 12 éréban a f§ Dunai vizkivétel, akkor ez id§ alatt a fele mennyiség,
93.312.000 m3-i vizmennyiség jut a rendszerbe. Ha figyelembe vessziik tovabba azt a tovabbi tényt, hogy a
Kunfehértéi tarozobol 11,1 m3/s (10,1 m3/s Kunfehértd-Gobolyjaras-Dong-ér + 1,0 m3/s Koros-ér)
tovéabbithaté a rendszerbe, akkor az {izemi koriilmények kozott a teriiletre csak a nyari-Gszi izemeléssel
180x12x3600x11,1=86.313.600 m? vizmennyiség juttathatd potencidlisan a rendszerbe. Az adatokbdl jol
latszik, hogy ez a ,valés” mennyiség is tobb mint hétszerese a rendszer tarolasi kapacitdsanak.
Kijelenthetd, hogy a tervezett rendszer nagy biztonsaggal képes kiszolgalni a jelentkezd tobbcélt vizpotlast
a tertileten, ehhez megfelel§ tartalékok allnak rendelkezésre.

A tobb éves feltételezett izemelés hatdsat a felszin alatti viztestekre kiterjed6 hidrolégiai modellezéssel is
megvizsgaltak, melyrdl részletesen a felszin alatti vizekkel foglalkozd fejezetben, az 5. mellékletben lehet
olvasni.

A belvizrendszert jelenleg jelents mértékben terhelik a tertileten taldlhaté termalvizet hasznélé
kertészetek hasznaltviz bevezetései. Az engedélyezett bevezetéseket vizkormanyzassal és megfelel§
mennyiségl higitdviz biztositdsaval javasolt kezelni, amit ehhez (is) alkalmazkodé iizemrenddel javasolt
biztositani. A leginkébb terhelt csatornék a Székso6stdi, Dorozsmai f6csatornék. Az egyéb vizgazdalkodasi
célok, mez6gazdasagi felhaszndlék szamara nem megfelel§, tomény termalvizet f6leg a téli-tavaszi
természetes vizkészlet felhalmozodas alulmaradésa vagy a tavasz végi, nyar eleji kevesebb csapadék esetén
a vizpoétlassal javasolt a megfelel6 mennyiségli higitéviz biztositdsa. Hasonlé a helyzet az engedéllyel
rendelkez§ tisztitott szennyviz bevezetésekkel. A higitévizet megfelel§ tizemrenddel javasolt biztositani.
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Az Onkormanyzatokkal tortént egyeztetések eredményeképpen bekeriilt a vizszétoszté rendszerbe harom
plusz elem, amelyekrdl a késébbi projekt litemezések / megvaldsitasok soran fog eld6lni, hogy milyen
mértékben és formaban keriilnek be a vizszétoszt6 rendszerbe. Ez a harom elem a

— K&ros-ér - Kelebiai nyomaskozpont-Négyesi és Gatsori csatorna nyomévezeték (Asotthalom),

— Dong-ér - Balastya-Csengele 6sszekoté nyomoévezeték és nyomaskdzpont,

— Bodcsa-Bugaci - Kel6-éri és Szentkut-éri nyomévezeték és nyoméaskozpont.

Tobbek kozott emiatt is meghosszabbitasra keriilt a D-i vizszétosztdé nyomdcs6 és a Bdcsa-Bugaci
mellékcsatornat a nyomocsé kozvetleniil 1atja el 0,5 - 1,0 m3/s vizhozammal. A Tézlari csatornat is szintén
a ledgazd D-i -Tazlari 6k. nyomdcsd latja el a nyilt meder helyett, maximum 0,5 m3/s vizhozammal. A
szétosztasi csomopontig érkez$ tervezett 1,0 m3/s vizhozam az egyidejlségi igény szerint Ugy keriil
megosztasra, hogy alapesetben a Bocsa-Bugaci rendszerbe maximum 1,0 m3/s vizhozam keriil beveztésre
és a Tazlari csatorna mentén jelentkez6 igény esetén ebbdl van lehet§ség 0,5 m3/s maximalis vizhozam
atkormanyzasara. Ekkor egyidében 0,5-0,5 m3/s a leadhat6 vizhozam a két csatornaba.
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3.A VIZSGALT TERULET FOBB JELLEMZOI

A Duna-Tisza-k6zi Homokhatsag nagyrészt az Alf6ld nagytdj, Dunai-Tisza kozi sikvidék kistéjait fedi le,
de a Duna menti siksag, Als6-Tisza-vidék és Bacskai sikvidék tertiletét is érinti. A két nagy folyé mentén
lapos siksag huizédik, a Dunéé szélesebb, a Tiszaé keskenyebb. A két foly6 kozének kozépsd savjat foglalja
el a Homokhatsag, mely sajatos domborzattal bir (északi és déli végén magas terepfelszin mely a
tajegység a Kkozéps6 részén nyeregszer(ien behajlik). A Duna-Tisza-kozi Homokhétsadgot felépit
iiledékanyag zommel futéhomok és a feliiletére hull6 - nem til b6 - csapadék gyorsan beszivarog, igy
felszini vizfolydsok kialakulasdra nincs lehetdség, szegény. A jelenlegi
csatornarendszer mesterséges vizfolyasokbol all.

felszini vizekben

A Homokhatsag négy viziigyi igazgatésag miikodési teriiletét érinti, melyek kozott a teriilet
vizgazdalkodasat 0ssze kell hangolni.

3.1. A vizsgalt teriilet kozigazgatasi lehatarolasa

A 6. részteriilet a Homokhatsag délkeleti részén talalhaté. A fejlesztéssel érintettnek azokat a telepiiléseket
tekintjiik, melyek kozigazgatasi teriiletén a projekt keretében beavatkozas tervezett. A fejlesztés altal
érintett telepiiléseket a 3-1. tablazat, a tervezett projekt teriiletét a 3-1. abra mutatja.

3-1. tdblazat: A fejlesztés altal kozvetleniil érintett térség telepiilései

Telepiilés Varmegye Jaras Telepiilés Varmegye Jaras
Bobcsa Kisk&ros Tomorkény L.
Csongradi
Bugac . , , . Csanytelek
. Kiskunfélegyhazi
Bugacpusztahaza Baks
Pirt6 Kiskunhalasi Csengele .
12 P - Kistelek
Tézlar Kiskorosi Kistelek
Moéricgat Balastya
. g’ . Kiskunmajsai ty -
Jészszentlaszl6 Szatmyaz Szegedi
Pet6fiszallas Kiskunfélegyhazi Pusztamérges
Kunfehérto Kunfehért6i Ullés
Kiskunhalas , . Forraskut Csongrad-
— Bécs-Kiskun i
Harkakétony Ruzsa Csanad
Kisszallas Zékéanyszék
2 _ Kiskunhalasi )fZ Morahalmi
Kelebia Bordany
Balotaszallas Zsombb
Zsana Ottdmos
Kiskunmajsa Asotthalom
Csolyospalos Kiskunmajsai Moérahalom
Kompoc Domaszék
Pal t Kiskunfélegyhazi Szegedi
monostora 1s. unfé eg;_/ a_m Részke zegedi
Szank Kiskunmajsai
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3-1. abra: A fejlesztéssel érintett térség
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3.2. A befogado tagabb térség foldrajzi-okologiai adottsagai

3.2.1. A Homokhat altalanos jellemz6i

A tagabb értelemben vett Homokhétsdg a Godolldi-dombsagtél a Bacskdig htzédd, Duna-Tisza kozi
hatsagnak, illetve Kiskunsagnak is nevezett térség. A Duna és a Tisza artere f6lé magasodo teriilet az Alfold
legnagyobb (7400 km?) kiterjedésti kozéptaja, egyben legnagyobb hordalékkap-siksaga. A hétsag
legmagasabb pontja délnyugaton, az Illancs teriiletén talalhaté Olom-hegy (172 m). A gerincvonal mentén
folyamatosan alacsonyodd hatsag 115 m-es magassagig csokken, majd észak felé haladva tjra emelkedik
egészen a 150 m-es magassagig. Felszinét zommel futbhomok és 16sz boritja, mélyedéseiben réti agyag és
iszap talalhato.

A hatsag enyhén hullamos tertileteib6l szigetszerlien emelkednek ki a toébb 10 m viszonylagos
szintkiilonbségli homokbuckas teriiletek. A futbhomokos felszineken a parabolabuckak, szélbarazdak,
garmadédk egyarant el6fordulnak, ezek talnyomé része méar novényzet altal kotott felszintiek, de néhany
helyen el6fordulnak szabadon mozgé buckak, homokfelszinek is. A hatsag EK-i teriiletein nagy feliiletet
borit a lepelhomok, Kecskemét és Kiskunfélegyhaza kornyékén pedig a 16szos homok az uralkodé.

Az ENy-DK-i iranyt szelek barazdakat mélyitettek a futbhomokfelszinbe, egészen a talajviz &ltal nedvesen
tartott mélységig. Ezekben a deflaciés mélyedésekben korabban felszinre tort a talajviz, illetve a helyi
csapadék- és belvizek gyjtfivé valtak. Az alland6va valo vizallasok, tavak aljat a talajvizbdl kicsap6do
mésziszap vonta be, amely a hatsdg uralkodé vizzar6 képz6dménye. A homok, illetve 16szfelszinre telepiilt
deflaciés tavak és vizallasok mindenkori vizszintjét a talajviztiikor mozgasa hatarozta meg. A magas
talajvizszint allandé vizboritast ,garantdlt”, s a talajviz siillyedése maga utan vonta a nyilt vizfelszinek
nagysaganak, mélységének csokkenését is. A vizdramlasi viszonyokat a 3-2. abran szemléltetjiik.

Amennyiben a talajviz olyan mélységre siillyedt, hogy tovabba mar nem tudta ,,oldalrél megtamasztani” a
tavak viztomegét, onnét - a mésziszappal nem fedett, homokanyagti peremeken &at - intenziv
vizelszivargéas indulhatott meg. A vizallasok kiszaradasét az aszalyos id§szakok fokozott parolgasi viszonyai
is felgyorsitottak. Az idGjaras aszalyos és nedves periédusai szabtdk meg természetes koriilmények kozott a
vizsgélt tertileten az allandé felszini vizboritdsok nagysagat, illetve l1étét. A kordbban nagyszamu allovizek a
vizrendezéseknek, illetve a folyamatos szarazodasnak koszonhet6en méra erdsen megfogyatkoztak,
kiszaradtak.

3-2.4bra: A Duna-Tisza-kozének DNY-EK iranyu foldtani szelvénye a VITUKI nyoman

8 g Kerekegyhaza Kecskemét §
g |5 i 3 3
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B a | . - =
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3.2.2. A fébb éghajlati jellemzék

A részteriilet mérsékelten meleg és szaraz terilleten fekszik. Az évi kozéphOmérséklet
10,3-10,5 °C, a tenyészidészaké 17,4 °C. Az évi napsiités idGtartama 2000-2030 6ra. A legmelegebb nyari
napok sokévi atlaga 34 °C, a leghidegebb téli napok minimumainak atlaga -16,5 és -17,0 °C.

A lehullott csapadék éves mennyisége 520-540 mm, a projektteriilet déli részein ennél is kevesebb. A
csapadékmennyiség évenkénti, valamint éven beliili eloszlasa is valtozékony. A nyari félév csapadékosszege
az éves mennyiség 60 %-at teszi ki. Az 1970-es évek kozepe 6ta az éves csapadék dsszegek a sokéves atlag
alatt maradnak. Az utols6 25 évben kb. egy év teljes csapadék mennyisége hidnyzik. A csapadék idében és
térben egyenl6tlen eloszlasa miatt Magyarorszagon 100 évbdl 28 év varhatdan aszalyos. Aszaly elsésorban
az Alfold kozepét sijtja, mivel ezen a teriileten a parolgas gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét
(éghajlati vizhiany). Az éghajlati vizhidny/viztobblet a 100 mm/évet meghaladé vizfoloslegtél a 350 mm/év
feletti vizhianyig értékek kozott valtozik, a maximumok a Tisza részvizgy(jt6 déli, Alfold kozépsé részén
fordulnak el6. Ezt az id§szakosan ismétl6d6 természeti jelenséget - amely az érintett teriileten az él6vilag, a
mezdgazdasag, és ezeken keresztiil a tarsadalom szamara is nagymértékd és tartés vizhianyt jelent - az
éghajlat valtozasa varhatoan silyosbitja.

Tovabbi jellemzdbk:
— A hétakaroés napok atlagos szama 32, az atlagos maximaélis hdvastagsag 19-20 cm.

— A szabad vizfelszini parolgéas sokéves atlaga 760 mm, az utébbi 2 évtizedben a parolgasi értékek
novekedtek.

— A Homokhats4gon a relativ paratartalom 64% alatt van.
— A tertilet ariditasi indexe 1,30-1,35.

— Az uralkodé szélirany az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5-2,8 m/s. A szél felszinformalé hatasa a
Homokhatsagon még ma is érvényestil.

3.2.3. Természet- és gazdasagfoldrajzi jellemzok

A téajbeosztas szerint a 6. részteriilet a Duna-Tisza medence nagytdj, Alfoldi nagytajrészletében talalhato,
annak 3 kozéptajanak 5 kistdjaba tartozik bele. Fontosabb tdji jellemzdiket Csorba Péter: Magyarorszag
kist4jai (Debrecen 2020.) c. munka alapjan mutatjuk be a 3-2. tablazatban.
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3-2. tablazat:

A vizsgalt térség kistajainak legfontosabb foldrajzi jellemzdi

Jellemz6 Szabadka-Majsai-homokhat |  Kiskunsagi-homokhat | Fszak-bacskailoszoshat |  Kiskunsagiloszéshat |  Csongrad- Szegedi-sik
Nagytaj Duna-Tisza medence
Nagytdj részlet Alfold
Kozéptaj Duna-Tisza kozi hatsag | Duna-Tisza kozi hatsag | Bacskai sikvidék | Duna-Tisza kozi hatsag | Kozép-tiszai sikvidék
3 kTopogréfiai helyzet
. e e . , , " , , . , . Tisza délmagyarorszagi
Orszaghataron tdl is Legnagyobb kiterjedést kistaj, Enyhén hulldmos siksag a Két homokhat; a Kiskunsagi- s gy , g/
L1z . . . e s . . . , - T szakaszat kisérd, talnyomoan
folytat6do, enyhén hullamos, a Duna-Tisza kozi hatsag Duna-Tisza k6ze D-i részén, és a Pilis- Alpari kozott L
Domborzat L, , . L, ) ; 3 ) , R artéri szintd siksag,
homokbuckas siksaga, szamos kozponti részén, enyhén amely az orszaghataron tul, talalhat6 16szos iiledék fedte, , i
. . . . I . . . . "o helyenként alacsony armentes
elzért, lapos terepi mélyedéssel | hullamos, homokbuckés siksag kiszélesedve folytatodik enyhén hullamos siksag ey
felszinrészletekkel
Mérsékelten kontinentéalis
Meérsékelten kontinentalis éghajlatq, félig kotott , 3 . L, . . Meérsékelten kontinentalis
L. 5 _J ) ) . Enyhén hullamos 16sz0s Mérsékelten kontinentélis L. . . .,
éghajlat, humuszos homokvidék, ahol a buckakozi L, , L, A klimaja folydmenti hullamtér
., , , , B siksag, ahol a mély éghajlatt, mély talajvizallasa , ’ .
homoktalaja egyenetlen mélyedésekben futbhomok és s e és mentesitett artéri siksag,
. e, a2 o . talajvizallasi meszes 16sz0s siksag, ahol meszes, . .
Foldrajzi tajtipus siksag, buckakozi humuszos homok, valamint . .. . " . . ahol az 6ntés és réti talajokon
. , e . . csernozjom talajon intenziv vagy réti csernozjom talajon | . L o 3
mélyedésekben réti szikes szikes talajok vannak, ezeken . , i i P liget- és laperd§ maradvanyok
. B ) ) o szant6foldi gazdalkodas uralkoddan szantéfoldi ] .
talajok, foldhasznalat telepitett erddk és L . L mellett uralkodik a szant6foldi
. . i X dominal hasznalat jellemz§ )
felttin6en mozaikos homokpusztarét maradvanyok hasznéalat
alkotnak sajatos élérendszert
Emberi hataserdsség
Antropogén kozepes mértékid bolygatottsa, olihemerodb viszonyok, erésen L L B erdsen atalakitott, a-

j P g , i P ) y!’g, .g 3-euhemeréb P , ) Y erds, a-euhemerob tipusa )
hatédserdsség két euhemeréb kat. valtakozik atalakitott euhemeré6b
Természetkozeli )

L 20-25% 20-25% alatti 5-10% 20-30% 20-30%
vegetaci6
Felszinboritas-valtozas mérsékelten gyengiilt jelent&sen gyengiilt az jelentésen gyengiilt az

i &Y g’ J ) "gy 5 , J gy 5 ) kiegyenlitett kiegyenlitett
(1990-2018) antropogén terhelés antropogén kornyezetterhelés antropogén hatéas
Sulyozott fragmen-
L alacsony: 1,5 km/km? (az

taci6 (utak, vasutak, y: 15 km/lm* ( 1,6 km/km? 2 km/km? 2,2 km/km? 2,1 km/km?

o orszagos atlag 3,4)
telepiilések)

Fontosabb éghajlati tulajdonsagok
Altalanos jellemzés meleg - szaraz térség meleg - szaraz térség meleg - széraz térség meleg - széraz térség meleg - széraz térség

Vizrajzi jellemz8k

5 ha-nal nagyobb
kiterjedésd nyilt viz,

. B 1,1% 2,8% 0,3% 200 5,8%
vizenyds, mocsaras
felszinek ardnya
Teriilethasznositas
Osszteriilet 1776 km? 2603 km? 1333 km? 1333 km? 1122 km?
Beépitettség 58,6 km? 3,3 % 80,7 km? 3,1 % 57,3 km? 4,3% 81,3 km? 6,1% 98,8 km? 8%
Szant6fold 568,3 km? 32 % 494,6 km? 19 % 1053,1 km? 79% 773,1 km? 58% 639,5 km? 57%
Erd§ 337,4 km? 19 % 598,7 km? 23 % 106,6 8% 120 km? 9% 112,2 km? 10%

Térség tipus (OTRT
szerint)

Harkakotony - Asotthalom
vonaltél Ny-ra 1év§ teriilet
erd§-gazdalkodasi, attél K-re
pedig vegyes teriilet-
felhasznédlasu térség

E-on erdd, vegyes
hasznositast és mezdgazdasagi
térség, D-felé egyre inkdbb az
erdégazdéalkodas jellemzd

Bécssz616s sz6légazdalkodasi
korzete kivételével szantofoldi
mez6gazdasagi teriilet

Mez6gazdasagi, ill. vegyes
tertiletfelhasznalasa

Tisza mentén vegyes
foldhasznélatt és
erdégazdalkodasi térség,
egyébként mezdgazdasagi
tertlet

Tajmetriai adatok

CORINE foltok atlagos
kiterjedése

1,18 km?,
az orszag sikvidékeihez képest
mozaikosabb taj

1,24 km? ami a 6.
legmagasabb ilyen érték, (az
orszag sikvidékeire jellemz§

kozépérték 2,43 km?) nagy
mozaikossag

3,74 km?, az orszag legkevésbé
mozaikos vidékének egyike

1,78 km? sikvidékeire jellemz§
adathoz (2,43 km?) képest
alacsony érték

2,20 kmz2, atlagos érték

Shannon-diverzitas

magas 1,85

igen alacsony 2,05 (orszagos

igen alacsony 0,89 (az

tajhasznalati atlag 1,41 , , kozepes, 1, kozepes, 1,51
(, J i (orszagos atlag 1,41) & 1,41) L, orszagos atlag 1,41) P 44 P 5
valtozatossag) a 2. legmagasabb érték
Természeti veszélyek
Veszélyek szintje . Py . y i . « ,
jelentGs jelentGs kozepes jelentds salyos

0Osszességében

Veszélyek mértéke

szélerdzi6 erds
nagy az aszalyveszély és a

komoly a széler6zios, az
aszaly- és a

sulyos lehet az aszaly- és
kozepes mértékd a

sulyos a széler6zids, aszaly- és
belvizkitettség, valamint

Stlyos a téj ar-, belviz és

belvizelontés altali 3 i ) ) kozepes mérvi az aszalykitettsége
, belvizfenyegetettség belvizfenyegetettség y ,
fenyegetettség arvizfenyegetettség
Aszalyérzékenység
(1931 és 2015 kozott orszagosan legmagasabb, 47
regisztralt 45-47 év 28-33 év 26-29 év év (Nyarldrinc és Varosfold 40-45 év
sulyosan/PAI>6 térsége)
aszalyos év)
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Jellemzd

Szabadka-Majsai-homokhat

Kiskunsagi-homokhat

Eszak-bacskai 16szos hat

Kiskunsagi 16szo6s hat

Csongrad- Szegedi-sik

Té4jhasznalat varhato

nagy lehet a tajhasznalat

igen nagy lehet a jelenlegi

nagy lehet a jelenlegi taj-
hasznalat sériilékenysége,

alakulasa az it s 12 s , . e s s N -
3 . i i nagymértékd atrendezédés sériilékenysége, az tajhasznalat atrendezédésének , S, kozepes nagysagu lehet
éghajlatvaltozas , Lo, ., atformaldédasanak
L, atstrukturalodas valbszintisége s
hatéséra val6szintisége
Természetvédelem
Kiskunsagi és
1% Koros-Maros
Orszéagos jelentGségi Koros-éri TK, . 1% NP
. . . 1,2% . . . Pusztaszeri .
védett természeti Pusztaszeri 9,7 % Kiskunsagi NP 0% - 4,8% 14% Pusztaszeri,
. 0,4% TK Al
tertiletek TK 2% Martélyi és
1,3% Kozép-tiszai
TK.
8% madar- 2,5 % madar- , , 0% madar-
3 , . > , . 0 % madéar- 4,9% madar- 3 ) :
védelmi védelmi, cdelmi. 0.6% cdelmi o védelmi
védelmi 0 védelmi 0
. 67,5 km? 2,5% 65,1 km? 19,4 % 0 km? ) 65,3 km? . 45 336,6 km? 17%
Natura 2000 teriiletek R p 2 , R természet- ) természet- ) ,
44,4 km természet- 505 km természet- 8 km Y, 60 km s 190,7 km természet-
s Y, megOrzési megGrzési L
megdbrzési megGrzési . . megdlrzési
. . teriilet tertilet B
teriilet tertilet teriilet
Ertéktar

Osszesitett
értékstirtiség

kozepes szint alatti

4ltaldban nem éri el az
orszagos atlagot

kozepes szintd

E-on kozepes, D-en alacsony

kozepes szintd

Egyedi tajértékek
szama

Miiemlékeknél Kiskunhalas
emlithetd. Pusztamérges
régészeti lelGhely és
szamottevd a borkultarabdl
eredd értékek szama

Orkény régészeti lel6helyei,
Dabas mtiemlékei és
Kiskéros—Soltvadkert

sz6lémiveléshez kapcsolédd

értékek

Vaskut torténeti telepiilés, Baja
miiemlékalloménya, régészeti
lel6helyek: Csévoly, az egyedi
tajértékek inkabb a kistdj Ny-i

részén gyakoribbak

Kecskemét és
Kiskunfélegyhaza miiemlékei
mellett csak a sz6l6mtveléshez
kapcsol6do épitett objektumok

Tiszaug kornyékének
kivételével igen szerény az
egyedi tajértékek szama A

régészeti lel6helyek strtisége
viszonylag magas

T4jképvédelemre
javasolt

a kistdj teriiletének 1/3-a
Erdéfoltok (NY) és vizparti
tertiiletek (K-DK)

Kist4j fele, Kiskunsagi NP altal
kezelt felszinek és
erdétertiiletek

Csak Vaskuthoz és
Madarashoz kozeli erd6k
esetében

DK-i részre javasoltak
tajképvédelmet a Péteri-tavi és
a Pusztaszeri TK-, és a Sost6

kornyékérdl

Tisza menti z6ldfolyosé egésze
+ Pusztaszeri TK Osszefiiggd
teriilete
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3.3. Az érintett teriiletek demografiai és gazdasagi jellemz6i

A tervezett beavatkozdsokkal kozvetleniil 39 telepiilés érintett, melyek Bacs-Kiskun- és Csongrad-
Csandd Varmegyékben taldlhatok (megoszlasuk: 20 db Bacs-Kiskun, 19 db Csongrad-Csanad
Varmegyében). A fejezetben az érintett telepiilések tarsadalmi és gazdasigi adottsigait vizsgaljuk,
els@sorban a Kozponti Statisztikai Hivatal adatai alapjan. Az adatok k6zott néhany mar frissitésre kertilt
2022-es informaciéval, de a legtobb esetben még 2021-es szerepel, ezeket mindeniitt jelezziik.

3.3.1. Demografiai jellemzdk

A vizsgalt telepiilések lakonépessége 265 f§ (Bugacpusztahaza) és 26129 f§ (Kiskunhalas) kozott
helyezkedik el, a telepiilések tilnyomé tobbségén a népslrliség az orszagos atlagnal (105 f6/km2)
alacsonyabb, ritkdbban lakottak, azt csak Kiskunhalas és Zsombd népsirisége haladja meg. A
telepiilések tobbségén a legutols6 elérheté évben a haldlozasok szama meghaladja az élvesziiletésekét,
mely természetes népességfogyast mutat (kivétel Tazlar és Bordany a vizsgalt évben). Ezt ellensilyozza,
hogy a vizsgalt évben a telepiilések nagyobb hanyadan a vandorlasi egyenleg pozitiv volt, vagyis a
betelepiil6k szama meghaladta az elvandorlokét. 2021-ben a 65 éves vagy annél idGsebb lakénépesség
szama mindeniitt meghaladta a 14 éves vagy anndl fiatalabb gyermekek szamat.

Az alabbi tablazat mutatja a vizsgalt telepiilések legfrissebb elérhetd, 2021-es demografiai adatait.

3-3. tablazat: A vizsgalt telepiilések demografiai adatai, KSH 2021

: Lakénépesség | Lakénépességbél Lakénép’ességbf’il Elve- H’alélo- Belfé}di Belfiildi
Teriilet , . , a 65 éves és L, zasok odavan- elvan-
szama az év|a o0-14 évesek|, , . sziiletések ., . .,
(km?3) végén (£6) szama (f6) 1d?sebbek szama szama (f6) szilma do’rlasok do’rlasok

(f6) (f6) szama(eset) | szama (eset)
Bobcsa 97,04 1803 267 319 16 24 108 114
Tézlar 73,38 1792 287 322 26 21 86 96
Bugac 131,11 2602 380 520 34 50 153 129
Bugacpusztahaza 43 265 43 56 5 8 29 19
Palmonostora 53,28 1785 225 386 15 32 101 106
Pet6fiszallas 67,79 1373 196 230 15 23 111 125
Balotaszallas 104,94 1393 232 259 13 24 75 124
Harkakotony 52,7 753 96 170 2 18 53 64
Kelebia 66,7 2368 338 504 15 46 162 135
Kiskunhalas 227,58 26129 3619 5557 212 505 1101 1263
Kisszallas 92,05 2282 306 563 13 43 151 148
Kunfehérté 78,37 2135 299 457 32 36 124 135
Pirt6 34,5 851 92 198 9 18 42 59
Zsana 87,94 700 68 209 2 20 65 50
Csolyospalos 65,1 1530 231 308 16 24 96 85
Jaszszentlaszlo 60,34 2379 326 545 13 44 149 150
Kiskunmajsa 222,27 11172 1645 2202 103 193 578 659
Kompoc 29,98 630 84 161 4 7 57 55
Moéricgat 32,89 363 39 100 4 8 32 42
Szank 74,83 2180 268 532 17 44 120 138
Csanytelek 34,71 2453 351 564 25 51 201 199
Tomorkény 53,91 1662 233 423 26 37 123 92
Baks 61,92 1950 308 357 17 32 182 125
Balastya 110 3301 450 707 35 54 195 203
Csengele 60,66 1832 224 391 16 18 72 79
Kistelek 69,19 7056 922 1727 66 180 496 423
Asotthalom 122,54 3775 466 800 29 58 264 231
Bordany 36,48 3344 515 649 43 40 228 226
Forraskat 36,67 2187 327 445 19 33 114 114
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. Lakénépesség | Lakonépességbdl Lakénép ?SSégbfﬂ Elve- H’alélo- Belfﬁ}dj Belfiildj
Teriilet . . . a 65 éves és L zasok odavan- elvan-

()| [ RZRET (SO S EReseky el szama oo [z ma | dbxiAsel | derlasolk
VEEH0 () Ezamald) (f6) Eemald) (f6) szama(eset) | szama (eset)
Moérahalom 83,14 6529 998 1405 69 105 389 337
Ottomos 30,91 659 72 167 4 12 48 65
Pusztamérges 24,39 963 116 260 4 15 107 90
Ruzsa 84,68 2325 254 649 17 77 199 123
Ullés 49,93 2999 378 658 25 35 200 163
Zékényszék 66,09 2741 381 569 24 38 147 126
Zsombd 26,89 3395 477 616 40 46 250 208
Domaszék 52,15 5058 719 1005 39 51 302 289
Roszke 36,63 3390 475 683 29 52 197 163
Szatymaz 53,72 4975 718 936 45 70 419 352

27 7

A kovetkezd abra szemlélteti a telepiilések 1élekszamanak valtozasat az ezredforduld 6ta a 2000-es év

lélekszamanak szazalékaban. Az abraroél lathatd, hogy a 39-bdl csak 6 telepiilés volt, melynek népessége
novekedett a vizsgalt iddszakban, minden mas esetben fogy6 tendenciaban van a lakonépesség, még a
teriilet legnagyobb és legnépesebb telepiilése, Kiskunhalas esetében is. 20% feletti népességvesztést

lathatunk Pusztamérges, Moricgat, Kompoc, Zsana, Kisszallas, Kelebia, Harkakotony és
Bugacpusztahaza esetében.
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3-3.abra: Lakénépesség valtozasa (%), 2000-2021, KSH
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A kovetkez6 két abra betekintést enged a fentebb bemutatott népességvaltozas hatterére, okaira.
Vizsgéljuk a telepiiléseken a természetes szaporodast/fogyast, valamint az ezredfordulé 6ta eltel id6
vandorlasi egyenlegét.

Ahogy az abrardl lathaté az idészakban a haldlozasok szama minden telepiilésen maghaladta az élve
sziiletésekét, a legkedvez6tlenebb mutatéval Ruzsa, Tomorkény és Zsana rendelkezik. A vandorlasi
kiilénbozet esetében mar nagyobb a megoszlas, vannak stagnald tipusu teleptilések, mint Zakanyszék,
Ullés, Forraskut, Asotthalom, Csanytelek, Kiskunmajsa, Zsana vagy Jaszszentlaszld, ahol az oda- és
elvandorlék kiilonbségébdl ered§ egyenleg a lakonépesség kevesebb, mint 5%-at teszi ki, de vannak
20%-ot meghaladé vandorlési kiilonbozetek is, Ottémds és Moricgat esetében magas elvandorlast, mig
Szatymaz és Moérahalom esetében magas odavandorlasi tendenciat lathatunk.
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3-4. abra: Természetes népességvaltozas, vandorlasi kiilonbozet, KSH (2000-2021)

Természetes népességvaltozas, %
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A lenti abra szemlélteti az érintett teriiletet jellemzd Oregedési indexet a 2014-es, valamint a 2021-es
demografiai adatok alapjan. 2021-ben a telepiilések mindegyikén az egy 14 éves vagy az alatti fére jutd
65 éves vagy annal idGsebb lakosok szdma meghaladja az 1-et, tehat a lakdnépesség nagyobb szazalékat
jelenti az id6s6d6 korosztaly, mint a 14 éves vagy annal fiatalabb gyermekek csoportja. Néhany teleptilés
esetén az idGs korosztaly lélekszdma mintegy kétszerese a fiatalkortiénak (Zsana, Moricgat, Ruzsa,
Pusztamérges, Ottémos). A legtobb telepiilés esetén az dregedési index 2021-ben magasabb, mint 2014-
ben.

3-5. abra: Oregedési index (szaz gyermekkorira juté idéskora), KSH (2014,2021)
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3.3.2. Infrastruktira, intézményi ellatottsag

A lakésallomény koziizemi ivovizellatasa teljeskoriinek tekinthet6 Bakson, Csanytelken, 85% feletti még
Kistelken, Kiskunhalason, Kunfehértén és Zsombén. E tekintetben nagy kiilonbségek taldlhatok a
teleptilések kozott (a rakotési arany pl. Méricgaton 13,4%, Petdfiszallason és Balastyan 38% koriili), de
minden telepiilésen van. Szennyvizgy(jt6-halézat ellenben tobb telepiilésen hianyzik még, ahogy a
kovetkez§ tablazatbdl lathatd, a telepiilések tobb mint harmadan nincs kozcsatornahalézat. A
legmagasabb rakotési arannyal (77%) Kiskunhalas és Baks rendelkezik.

3-4. tablazat: A vizsgalt telepiilések lakasallomanya és koziizemi ellatottsaga, KSH (2021)

_— . Koziizemi
. ’K’o zu’z?ml szennyvizgytjtéhal6zatba
Telepiilés Lakasalloméany (db) ivévizhalozatba (kézcsatornahalézatba)
bekapcsolt lakasok . J
széma (db) bekapcsolt lakasok szama

(db)
Bobcsa 877 456
Tazlar 862 645
Bugac 1409 940 882
Bugacpusztahaza 141 97
Palmonostora 1093 623
Pet6fiszallas 783 298
Balotaszallas 726 445
Harkakotony 387 277
Kelebia 1262 983 562
Kiskunhalas 12769 11186 9835
Kisszallas 1207 947 806
Kunfehérté 965 843 672
Pirt6 420 327
Zsana 425 188 167
Csolyospalos 961 495
Jaszszentlaszlo 1263 967 912
Kiskunmajsa 5367 4093 3647
Kompoc 362 273
Moricgat 321 43
Szank 1158 920 809
Csanytelek 1329 1326 493
Tomorkény 947 681
Baks 868 868 671
Balastya 1899 715 613
Csengele 970 422
Kistelek 3423 3097 2596
Asotthalom 1937 930 831
Bordany 1513 986 836
Forraskuat 1017 603 573
Morahalom 2784 2169 1909
Ottomos 398 191
Pusztamérges 611 426
Ruzsa 1317 580 553
Ullés 1480 1007 357
Zékéanyszék 1440 640 596
Zsombd 1434 1254 831
Domaszék 2065 1152 890
Roszke 1409 1149 1010
Szatymaz 2330 1510 843
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A telepiilések nagy részén iizemel haziorvosi ellatas, ez alél kivétel Bugacpusztahaza, Harkakotony,
Kisszallas, Moéricgat és Ottomos. talalhatd gydgyszertar vagy fiokgyogyszertar. 7 telepiilésen nincs
gyogyszertar vagy fiokgyogyszertar. A telepiilések koziil Kiskunhalason kérhaz is talalhaté.

3-5. tablazat: A vizsgalt telepiilések haziorvosi és gyogyszertari ellatottsaga, KSH (db, 2021)

Teriilet Haziorvosok szama | Gydgyszertarak szama | Fi6kgyogyszertarak szama
Bdcsa 1 1

Tazlar 1 1
Bugac 2 1
Bugacpusztahédza
Palmonostora 1 1

Petdfiszallas 1 1

Balotaszallas 1 1
Harkakotony
Kelebia 2
Kiskunhalas 11 9
Kisszallas 2

Kunfehért6
Pirt6

Zsana
Csolyospalos
Jaszszentlaszlo
Kiskunmajsa
Kompoc
Moéricgat
Szank
Csanytelek
Tomorkény
Baks
Balastya
Csengele
Kistelek
Asotthalom
Bordéany
Forréaskut
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A vizsgalt telepiilések szinte mindegyikén (Moricgatat és Bugacpusztahazat leszamitva) legalabb egy
6vodai és altalanos iskolai feladatellatdsi hely talalhaté (lasd: kovetkez$ tablazat). Kiskunhalas 8,
Kiskunmajsa 4 alapfokt oktatasi intézménnyel rendelkezik. Kozépfoka oktatas harom telepiilésen érhetd
el, a legtobb gimnaziummal Kiskunhalas rendelkezik. Egyetem vagy f8iskola nem taldlhat6 az érintett
teriileten.
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3-6. tablazat: A vizsgalt telepiilések nevelési, oktatasi intézményekkel val6 ellatottsaga, 2021

Altalanos Iskolai Gimnaziumi
feladatellatasi helyek feladatellatasi helyek
szama (db) szama (db)

Bocsa 1 1

Ovodai feladatellatasi

Telepiilés helyek szama (db)

Tazlar 1 1
Bugac 1 1
Bugacpusztahdza
Palmonostora
Pet6fiszallas
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Kisszallas
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3.3.3. Gazdasagi jellemzdk, foglalkoztatottsag

A kovetkezd tdblazatban mutatjuk a telepiiléseken taladlhat6 regisztralt vallalkozasok szamat 2021-ben és
2022-ben (a mikods véllalkozésok szamara csak ennél régebbi adatot tartalmaz a KSH). Ahogy a
tablazatbol lathaté, véltozatos arany tapasztalhatdé az egyes telepiilések kozott e tekintetben.
Osszességében csokkentek a regisztralt vallalkozasok, nagysagrendileg 2600-zal kevesebb regisztralt
vallalkozas volt 2022-ben az azt megel6z6 évhez képest. A 39-b6l csak 7 telepiilésen nétt a regisztralt
vallalkozasok szama 2022-re. A regisztralt vallalkozédsok talnyom6 tobbsége az 1-9 f6s
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7.2

létszamkategoridba tartozik, 500 f6nél tobbet foglalkoztatd vallalkozas nem taldlhaté a teriileten, 250 f6
felett 1-1 vallalkozas talalhaté Bocsén és Jaszszentlaszlon, 2 Kiskunhalason.

3-7. tablazat: Regisztralt és miikod§ vallalkozasok szama, KSH (2021,2022)

. Regisztralt vallalkozasok szama Regisztralt vallalkozasok szama
Teriilet
(db) 2021 (db) 2022

Bocsa 687 662
Téazlar 496 475
Bugac 799 773
Bugacpusztahdza 46 52
Palmonostora 435 415
Petd6fiszallas 470 459
Balotaszallas 282 266
Harkakotony 206 200
Kelebia 498 478
Kiskunhalas 5097 4943
Kisszallas 408 392
Kunfehért6 440 428
Pirt6 204 196
Zsana 314 205
Csolyospalos 720 706
Jaszszentlaszld 630 612
Kiskunmajsa 2802 2707
Kompoc 268 258
Moéricgat 180 174
Szank 712 673
Csanytelek 607 598
Tomorkény 368 361
Baks 319 314
Balastya 1116 1129
Csengele 646 655
Kistelek 1577 1579
Asotthalom 780 779
Bordany 799 803
Forraskuat 631 631
Morahalom 1845 1815
Ottomos 215 215
Pusztamérges 214 208
Ruzsa 637 633
Ullés 825 830
Zékényszék 979 965
Zsombd 877 882
Domaszék 1228 1201
Roszke 771 757
Szatymaz 1174 1159
szumma 33323 30678

Az alabbi tablazatban mutatjuk be a regisztralt vallalkozasok nemzetgazdasagi 4gankénti megoszlasat. A
legtobb véllalkozés a mezdgazdasag, erdégazdalkodas, halaszat nemzetgazdasagi agban volt 2022-ben
beregisztralva, e terlileten nagyon magas a részarany, hiszen tobb, mint az dsszes regisztralt vallalkozas
fele ebbe a nemzetgazdasagi agba tartozott. A masodik legnagyobb, kereskedelem, gépjarmdjavitas
nemzetgazdaséagi agba ehhez képest ,,csak” kétezer véllalkozas volt beregisztralva.
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3-8. tablazat: Regisztralt vallalkozasok aranya nemzetgazdasagi agazatok szerint csoportositva,

KSH (2022)
) , Regisztralt vallalkozasok nemzetgazdasagi kategorianként
Regisztralt -
. " . szakmai,
Telepiilés Val}al— mezo%azdasag, o kerc,esl.(fadel’(’em, ingatlan- tudomanyos,
kozasok erddgazd., épitSipar gépjarmii- .. ., .
szdma. db halészat javitds tgyletek | miszald
tevékenység
Bbcsa 662 460 25 52 21 20
Tazlar 475 358 15 23 5 14
Bugac 773 592 22 26 23 23
Bugacpusztahédza 52 35 2 1 4
Palmonostora 415 335 22 18 9 6
Petdfiszallas 459 341 25 22 8 9
Balotaszallas 266 198 11 17 6 5
Harkakotony 200 153 8 6 3 4
Kelebia 478 345 23 15 15 15
Kiskunhalas 4943 1500 455 529 557 496
Kisszéllas 392 283 18 31 10 17
Kunfehértd 428 245 29 30 15 19
Pirt6 196 101 14 24 9 7
Zsana 295 254 7 10 5 1
Csolyospalos 706 603 10 21 6 6
Jaszszentlaszlo 612 431 25 47 13 15
Kiskunmajsa 2707 1584 160 191 153 102
Kompoc 258 209 13 13 1 5
Moéricgat 174 140 2 8 3 7
Szank 673 522 23 23 30 16
Csanytelek 598 434 40 36 20 8
Tomorkény 361 303 11 13 3 4
Baks 314 155 53 39 8 9
Balastya 1129 867 28 51 27 28
Csengele 655 569 9 21 7
Kistelek 1579 889 117 122 66 71
Asotthalom 779 532 52 39 19 20
Bordany 803 542 48 56 18 37
Forraskut 631 462 21 30 13 25
Moérahalom 1815 1146 79 89 69 85
Ottomos 215 167 14 4 5
Pusztamérges 208 147 9 13 4 6
Ruzsa 633 473 28 24 13 10
Ullés 830 610 35 44 18 26
Zakéanyszék 965 752 32 42 15 30
Zsombo 882 448 63 70 55 62
Domaszék 1201 683 84 83 59 73
Roszke 757 433 83 43 31 27
Szatymaz 1159 584 79 89 75 76
Szumma 30 678 18 885 1781 2 025 1420 1396

3.3.4. Munkakeresék aranya

2021-ben munkanélkiiliség relativ mutatdja orszidgos szinten 3,63% volt. A munkanélkiiliség relativ
mutatdja a nyilvantartott allaskeresék szamat a munkavallalési kora népesség szazalékaban hatarozza
meg. Ahogy a kovetkez$ tablazatbdl lathat6, a telepiilések nagyobb fele ennél kedvez6bb mutatéval
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rendelkezik, de Palmonostora, Harkakotony, Kiskunhalas, Kiskunszallas, Kompoc, Moéricgat, Szank,
Csanytelek, Baks és Pusztamérges mutatdja kedvezbtlenebb. A teljes népességhez viszonyitott aranyt
mutatd oszlopokbél az lathatd, hogy a mutaté 2000-hez képest - Zsanat leszamitva - minden teleptilés
esetében csokkent (a KSH teriileti statisztikija nem tartalmazott adatra a munkavallalasi kortak
szamara 2000-re, ezért nem ehhez viszonyitottunk).

3-9. tablazat: Relativ munkanélkiiliségi mutaté és allaskeresSk lakonépességhez viszonyitott
aranya, %

Nyilvantartott Nyilvantartott
., . Munkanélkiiliség relativ allaskeres6k aranya a | allaskeresék aranya a
Vizsgalt telepiilések . . ., ; L, J
mutatdja, 2022 lakonépességhez lakonépességhez
képest 2000 képest 2021
Bobcsa 2,46 1,88 0,94
Tazlar 2,52 2,86 1,23
Bugac 2,99 3,67 2,34
Bugacpusztahaza 1,80 4,16 1,51
Palmonostora 4,65 3,60 2,35
Pet6fiszallas 2,75 3,14 2,99
Balotaszallas 3,57 2,80 2,51
Harkakotony 3,98 2,63 2,12
Kelebia 3,23 3,59 2,66
Kiskunhalas 4,03 3,04 2,58
Kisszallas 4,07 3,67 1,58
Kunfehértd 2,91 3,10 1,92
Pirt6 3,14 3,90 2,35
Zsana 2,38 2,15 3,00
Csolyospalos 2,22 4,00 1,24
Jaszszentlaszlo 2,88 3,78 1,60
Kiskunmajsa 3,49 5,17 2,44
Kompoc 4,28 4,25 1,75
Moéricgat 5,58 4,57 1,10
Szank 3,64 4,27 2,57
Csanytelek 3,91 4,39 2,36
Tomorkény 2,45 4,18 1,93
Baks 4,43 4,77 2,46
Balastya 2,69 2,70 1,70
Csengele 2,93 5,91 1,64
Kistelek 2,60 4,76 1,73
Asotthalom 3,28 6,34 1,93
Bordany 2,21 3,75 1,56
Forraskuat 2,24 2,34 1,74
Morahalom 1,48 4,03 1,06
Ottdmos 3,00 6,40 1,52
Pusztamérges 4,82 6,27 2,49
Ruzsa 3,15 7,40 1,94
Ullés 1,76 4,47 1,70
Zakanyszék 1,83 3,32 1,06
Zsombd 1,76 3,16 1,12
Domaszék 1,11 3,47 0,87
Roszke 1,79 3,88 1,15
Szatymaz. 1,67 3,59 1,29
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3.4. Teriiletszerkezet, felszinboritottsag

3.4.1. A felszinboritas valtozasa az utols6 két évtizedben

A tervezett beavatkozasi, fejlesztési tertiletek 5000 m-es térségének felszinboritdsa a Corine Land Cover
adatbézisa alapjan két kiilonboz6 idGallapotra vonatkozoan kertilt vizsgalatra: 1990-re és 2018-ra, igy a
kb. 30 éves tendencidk lathatok. A térképes alloméanyok (3-8. és 3-10. dbra) jol szemléltetik a vizsgalati

s 7

teriileten bekovetkezett valtozasokat, a 3-10. tablazat ezeket az adatokat szdmszer(isitve mutatja be,
mig diagramokon (3-6. és 3-7. abrak) a jelentGsebb teriilethasznalati valtozdsokat (részben a

7 7

felszinboritas kategéridk dsszevonasaval). A térségben a jelent6sebb tertileti kiterjedést felszinboritas
kategoriak valtozasait a 3-6. abra mutatja be.
3-6. abra: Legjelentdsebb teriiletaranyt felszinboritas kategoriak valtozasai
120000
100000
80000
60000

40000

20000 I
0 = ] ]

3.2.4, Atmeneti

Teruleti kiterjedés (ha)

211 'Nm:n "ontozott 2.3.1. Rét, legeld %'4' 2,' !(omplex 3111 n'lblevelu 3.1.3 Vegyes erddk erdds-cserjés
szantofdldek milivel ési szerkezet erddk .
tertiletek
W 1530 102119 37008 40292 13350 20798 13607
20138 91307 33726 35757 27148 19833 30291
B 1550 m 2013

A fenti 4bra alapjan jol lathat6, hogy az elmult kb. 30 évben csokkent a nem Ontozott szantéfoldek,
komplex mivelési szerkezet, valamint a vegyes erd6k aranya. N6tt viszont a térségben a rétek, legeldk,
lombleveli erddk, atmeneti erdés-cserjés teriiletek aranya. Legjelentdsebb tertileti valtozas a lombleveltd
erdéteriiletek kiterjedésének névekedése volt (13758 ha), ami az 1990-es évekhez képest kb. 103%-o0s
novekedést jelentett a vizsgalt térségben. Az atmeneti erdds-cserjés teriiletek tertilete tobb mint 10000
ha-ral novekedett (kb. 54%-0s novekedés), mig a rétek, legel6k aranya t6bb mint 2700 ha-ral nétt (ez
mindossze 7%-o0s novekedés volt a térségben). LegjelentGsebb teriileti csokkenés a nem o6nt6zott
szantofoldek esetén kovetkezett be (tobb mint 10.000 ha), ami 11%-kal kevesebb, mint az 1990-es
években. JelentGs csokkenés figyelhet§ meg tovabbé a komplex miivelési szerkezet (t6bb mint 4500 ha-
ral, mely kb. 11%-os csokkenésnek felel meg), és a vegyes erd6k aranyaban is (kozel 1000 ha, mely kb.
5%-kal kevesebb, mint 1990-ben).

A 3-10. tablazat alapjan jol érzékelhetd, hogy a Corine Land Cover adatbazis szerint is kimutathaté
modon csokkent a térségben a t6zeglapok (kb. 423 ha-ral, ami 93%-os csokkenést jelent) és az allovizek
(kb. 170 ha-ral, ami 5%-os csokkenésnek felel meg) aranya, mely szintén utal a térség szarazodasanak
tajhasznalatokra gyakorolt hatasaira. (Ugyanerre utalhat részben a szantéteriiletek aranyanak
csokkenése és az erdéteriiletek ardnyanak novekedése - ugyanis az erdGtelepitések egyik f6 célja a
térségben a homoktalajok megkotése, ugyanakkor a gyenge termdéképességli homoktalajok szant6foldi
névénytermesztésre val6 alkalmassaga csekély).

3-10. tablazat: A felszinboritas valtozasa (1990, 2018)

Corine Land Cover felszinboritasi kategoriak 1990 (ha) 1990 (%) 2018 (ha) | 2018 (%)
1.1.2. Nem Osszefiiggs telepiilésszerkezet 7372 3% 7718 2,7%
1.2.1 Ipari vagy kereskedelmi teriiletek 249 0% 455 0,2%
1.2.2 Ut - és vastthaldzat és csatlakozo teriiletek 17 1% 104 0,0%
1.3.1 Nyersanyag kitermelés 0 0% 89 0,0%
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Corine Land Cover felszinboritasi kategoriak 1990 (ha) 1990 (%) 2018 (ha) | 2018 (%)

1.3.2 Lerakdhelyek, meddShanydk 0 0% 21 0,0%
1.4.1 Vérosi zoldteriiletek 28 0% 28 0,0%
1.4.2. Sport-, szabadidé- és tidiilteriiletek 510 0% 553 0,2%
2.1.1. Nem 6ntozott szantofoldek 102119 35% 91307 31,4%
2.2.1 Sz616k 7901 3% 3384 1,2%
2.2.2 Gylimolcsosok, bogydsok 2032 1% 1963 0,7%
2.3.1. Rét, legeld 37009 13% 39726 13,7%
2.4.2. Komplex miivelési szerkezet 40292 14% 35757 12,3%
2.4.3. Elsédlegesen mez@gazdasagi tertiletek jelentds természetes N 0
novényzettel 7723 3% =9e8 2,0%
3.1.1. Lombleveld erd6k 13390 5% 27148 9,3%
3.1.2 Tileveld erd6k 14495 5% 10496 3,6%
3.1.3 Vegyes erd6k 20798 7% 19839 6,8%
3.2.1 Természetes gyepek, természetkozeli rétek 8032 3% 8525 2,9%
3.2.4. Atmeneti erdds-cserjés teriiletek 19607 7% 30291 10,4%
3.3.3 Ritkas novényzet 70 0% 25 0,0%
4.1.1 Szarazfoldi mocsarak 4657 2% 3526 1,2%
4.1.2 Tézeglapok 453 0% 30 0,0%
5.1.1 Folydvizek, vizi utak 183 0% 181 0,1%
5.1.2 Allovizek 3667 1% 3498 1,2%
Osszesen: 290604 100% 290604 100,0%
3.4.2. Felszinboritas 1990-ben

A 3-7. abran lathatjuk, hogy 1990-ben a felszinboritas 35%-at a szantok tették ki (kb. 102.120 ha). A
szantok utan a masodik legnagyobb aranyt felszinboritas az erddk, erdésiilS teriiletek gyepteriiletek
tették ki 24%-kal. A harmadik legnagyobb részt a mozaikos mezGgazdaségi teriiletek, kertek adtak, ez a
kategoria 17%-a volt a vizsgalt térségnek. Emellett a gyepteriiletek aranya is jelentds volt (kb. 45.000
ha, ami 15%-os teriileti ardnynak felel meg). A sz6l6k, gytimolcsosok kb. 3%-ot foglaltak el a tertilet
egészébdl, a beépitett teriiletek aranya is csupan 3% volt. A vizfeliiletek 1,3%-at tették ki a teriiletnek, a
mocsaras teriiletek, lapok aranya kb. 1,8%-ot. A Corine Land Cover alapjan a felszinboritasok térbeli

elhelyezkedését a 3-8. abra mutatja meg.

3-7. abra:

A térség tajhasznalata (1990)

2% % 3%
0% 0%

35%

3%

15%

Felszinboritasok a vizsgalt térségben (1990)

® Beepitett és telepulési terdletek (112,121,141 143)

® Kozlekedési teriletek, rombolt felszinek {1.22 ,131 ,133)

Szantok (2.1.1)

m 57G6l6k, gyimalcsgsck (2.2.1.,2.2.2)

Gyepek (2.3.1., 3.2.1)

= Mozaikos mezdgazdasagi terdletek, kertek (2.4.2., 2.4.3)

m Erdék, erddsals teriletek (3.1.1,3.12 313,324

Ritkas novenyzet (3.3.3.)

® Mocsarak, lapok (411,412

n Vizfeldletek (5.1.1.,51.2)
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3-8.abra: Corine Land Cover 1990. alapjan a térség felszinboritasa

Jelmagyarazat
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3.4.3. Felszinboritas 2018

A 3-9. abran lathat6, hogy 2018-ban a vizsgalati tertilet legnagyobb hanyadat, 32%-ot a szantok tették
ki (bar a szantoteriiletek kiterjedésében csokkenés kovetkezett be a fentiek alapjan). Az erddk, erddsiil§
teriiletek aranya oly mértékben novekedett meg, hogy 6sszes kiterjedésiik majdnem elérte a szantokét
(kb. 30%-0s részarany, kozel 89.000 ha). A gyepteriiletek aranya tovabbra is jelentds - kiterjedésiikben
kismértékd novekedés is bekovetkezett - igy aranyuk kb. 17% a vizsgalt térségben. A mozaikos
mezdgazdasagi teriiletek aranya kismértékben csokkent, igy aranyuk 2018-ra alig érte el a 14%-ot. A
sz6l6k, gylimolcsosok aranya csokkent (a térség tajhasznalatanak kevesebb, mint 2%-a). A mocsarak,
lapok aranya szintén csokkenést mutatott (kb. 1500 ha-ral, igy részaranyuk 1,2%), valamint a
vizfeliiletek aranya is kismértékben csokkent (kb. 171 ha-ral). A felszinboritasi kategériak térképes

abrazolasat a 3-10. abra mutatja.

3-9. abra: Felszinboritasok a vizsgalt térségben (2018)

1% 9 A térség tajhasznalata (2018)
0% 3%

B Beépitett & telepiilési teriletek (1.1.2, 121,141, 142)

0%
m Kdzlekedési teriletek, rombolt felszinek (1.2.2.,131.,133)
30% Szantok (2.1.1.)
32%
m 5zalak, pyamolcsdsik (2.2.1., 2.2.2)

Gyepek (231, 321)
B Mozaikos mezdgazdasagi teriletek, kertek (2.4.2., 2.4.3)
m Erddk, erddsiild teriiletek (3.1.1., 3.1.2,3.1.3,3.24)
Ritkas novenyzet (3.3.3.)

2%
B Mocsarak, lapok (411, 4.1.2)

17% m Vizfelaletek (5.1.1.,5.1.2.)
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3-10. dbra: Corine Land Cover 2018. alapjan a térség felszinboritasa
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3.5. A beavatkozassal érintett teriiletek jelenlegi allapota - a teriiletbejaras
tapasztalatai

A tertliletbejaréas tapasztalatait annak jelentSs terjedelme miatt 6néallé mellékletben mutatjuk be. Lasd: 3.
melléklet.
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4. A TERVEZETT FEJLESZTES HATOTENYEZOI,
HATASFOLYAMATAI ES BECSULT HATASTERULETE

4.1. Hatoétényezdk, hatasfolyamatok meghatarozasa

A kornyezeti hatasvizsgalatok els§ 1épéseként a tervezett tevékenységet hatétényezdkre bontjuk, és
meghatarozzuk a hatétényezdkbdl kiindulé potencidlis hatasfolyamatokat. Azért nevezziik ezeket
potencidlis hat4sfolyamatoknak, mert minden, a tervezett tevékenység végzése soran elképzelhet6
hatasfolyamatot szamitasba vesziink, és csak a szakteriileti munkarészekben, a helyszini adottsagok is
figyelembe véve allapitjuk meg, hogy az egyes hatdsfolyamatok valéban megjelennek-e, és ha igen a
kornyezetallapot valtozdsban milyen a sdlyuk. (A hatasértékelés e kérdések eldontésére szolgél.)

A potencidlis hatasfolyamatok bemutatisanak jol bevalt gyakorlata a beruhézasi hatdstanulméanyok
készitésénél a hatasfolyamat-abra készitése. A hatésfolyamat-4bra is elvi jellegli, ami azt jelenti, hogy a
tervek ismeretében ezen kornyezeti folyamatok kialakulasara lehet szamitani.

A hatasfolyamat-abra készitését meg Kkell, hogy el6zze a hatétényez6k Osszegytjtése. Jelen esetben a
vizsgalt teriileten tervezett beavatkozdsok megvalésitasa és mikodtetése kapcsan a kovetkezd
hatétényezdket sziikséges vizsgalnunk:

— Teriiletfoglalas

— [Epitési/bontasi és feltjitasi tevékenység: 1j létesitmények - nyomévezeték, miitargy, csatorna,

raktdrak, monitoring allomasok - létesitése, meglév6k miitargyak, csatornak rekonstrukcidja
(kotrés, kaszalas), fejlesztése

— Szallitas az épitéshez

— Tarozok (puffertarozék, medertarozOk, ideiglenes vizvisszatartasi helyek/okolégiai tarozdk) és
kapcsolddo 1étesitményeik (mitargyak, depdnia épités, foldatrendezés) kialakitasa

— Hulladékkeletkezés és -kezelés

— Vizpétlas", vizkormanyzés, tobbletvizek megjelenése a teriileten

— Vizvisszatartas

— Tertilet- és tajszerkezet modosulasa

A tervezett fejlesztésre vonatkoz6 hatasfolyamat-dbra (lasd 4-1. abra) felépitése a hatasvizsgalatoknal
megszokott:

— Az elsé oszlop az érintett kdrnyezeti elemet vagy rendszert jelzi;
— A masodik oszlop sorszamozas;

— A tervezett tevékenység varhat6 hatétényezdi a harmadik oszlopban szerepelnek. Adott hatétényezd
mindig annal a kornyezeti elemnél jelenik meg, amelyre kozvetleniil, attétel nélkiil hat. Egy
hatétényez8§ egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat kozvetleniil, persze mas-mas maédon.
Ilyenkor az dsszes érintett kornyezeti elemnél szerepeltetjiik. (Ilyenek példaul az 1., 4., 5., 9., 13, és

17. hat6tényez6k, hiszen az épitési munkak szinte minden kornyezeti elemre hatnak.)

— A varhaté kozvetlen hatasok a negyedik, a kozvetett hatasok az ez utdn kovetkezd oszlopokban
szerepelnek. A nyilak a hatasok tovagytir(izését jelzik a végs6 hatasvisel6k iranyaba. A tovagy(lr(izés
szamtalan féazison keresztiil torténhet tobbnyire egyre csokkend, ritkdn erds6dd hatasfokkal.

Altalaban a tovagytr(izés alatt a hatésok intenzitdsa lecsengd tendencidji. A végsé hatasvisels
altalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.

" A vizpétlashoz sziikséges vizkivételt nem jelen, hanem a dunai vizkivétel, vizpétlas projekt részeként valdsitandk
meg. Ezért itt nem soroljuk a hatétényezdk kozé.
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4-1. abra:

A Homokhatsag 6. részteriiletén tervezett fejlesztésekhez kot6d6 potencialis hatasfolyamatok

Kornyezeti Ember, mint végs6
Y Ssz. Hatétényez6 Kozvetlen hatas Kozvetett hatasok S 8
elem/rendszer hatasvisel6
Epitési-feltjitis munkak beleértve a i Y , >
. 1. i . — | Ideiglenes leveg6minGség romlas az , ,
Levego és kotrast, tereprendezést At o ANl ) Zavarés, kellemetlenség
, VT épitési, szallitasi teriiletek mentén
klima- 2. Epitési szallitas -
viszonyok .. . Pératartalom, szélviszonyok valt., helyi Mikro- és mezo- . . .
. Uzemelés: vizvisszatartas, vizpétlas - R ’ a’ . . , , Helyi levegémindGség javulas
3 P csapadékképzbdés klimatikus véltozas \ 4 & 8)
Epitési, vizrendezési munkak (lefolyasi N Lefolyasi viszonyok valtozasa —=——|
4 viszonyok)
Felszini és 5. Epitési munkak (terhelések, havéaridk) |— | FEV mingségének idGleges véltozasa y . Hasznalat korl4tozas,
. . Tarozok, 4j vizfeliiletek kialakitasa, L L, Felszin alatti (talajviz) vizek szitNj valtozas
felszin alatti 6. meglévék bivitése — | FEV kedvez§ mennyiségi valtozasa, a ¥ emelkedése
vizek vizboritottsdg novekedése, egyenletessé Vizmingség javulds az érintett csatoXpskon e ) )
Vizpétlas, vizvisszatartas vizkormany- N vélasa, hé- és vizhéaztartas lokalis Butrofizici6 veszélye a sekély tiroz6khl Uj tlp”us,u :Eanazdallfodas/
7 zés, vizkészlet-gazdalkodés atalakitasa valtozasa . P lehetdségének megjelenése
\ \\ Talajviz minéség valtozas
8. Ideiglenes és tartos teriiletfoglalas — Mennyiségi csokkenés Mederré valas VAN Hasznalat korlatozas,
Vizrendezés, miitargy, nyomocsé és Mennyiségi és szerkezeti altoza
\ Vit i i || i o VAN 7 N ™
Fold csatornaépités, atalakitas valtozas, talajterhelés Talajok vizh&ztartdsanak javulasa Uj tipust t4jgazdalkodas
10. Hulladékkeletkezés, -kezelés, havariak |— | Talajterhelés J \\ lehetéségének megjelenése,
L. L, Talajmind@ség és talajvizhaztartas \ Mivelési ag és -mod valtozasa alkalmazkod6bb haszon-
1. | Vizvisszatartas, vizpotlas 7 | valtozas talajnedvesség novekedés < vételek lehetGsége
12. | Teriiletfoglalas — | Egyedek, populaciok pusztulasa, I Fletfeltételek ideiglenes romldsa —————p|Hasznalat véltozas
El6vilag, 13. | Epitési-feltjitasi, vizrendezési munkak |- | 4&talakulasa Termékenység javulasa P Tobblet haszonvétel
tkoszisztémak |14- | Térozok kialakitisa, meglévsk bovitése |— | Vizi él6helyek és wetlandok béviilése — NN TI6helyek minGségi valtozdsa ——————|Természetvédelmi feltételek
15. Vizpotlas, vizvisszatartas, -kormanyzas |— Eletfeltételek javulasa ¥ |javulasa
S s . . f Kulttrtorténeti értékek
Mfvi elemek  |16. Uj 1étesitmények megjelenése — | Ertékvaltozas - ,
Teleniilési érintettsége
elepulesi 2 . L eris s 2 .. N A .. . . 2 .
kbrnp ezet 17. Epitési-feltjitdsi munkak — | Zajszint novekedés munkateriileten 1 Ideiglenes, jellemzden rovid
Y 18. | Epitési szallitds Zajszint novekedés utak mentén idej kellemetlenség
19. | Uj miivi tajelemek léte — | Téajhasznalati, t4jképi véltozasok Té_ipotenciél véltozasa N EE Teriilethasznélati
Taj . e Ta4ji vizhaztartas javulasa, Gj Tajgazdalkodas feltételei javulnak lehet6ségek béviilése —
20. | Vizvisszatartas, vizpétlas -

gazdalkodasi rendszer lehet§sége

Eletkoriilmények jav.
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— Az ut6bbit az abran kiilon, kiemelten, az utolsé oszlopban kezeltiik, mivel a kdrnyezetet éré hatasok,
azaz a kornyezeti elemek/rendszerek allapotdban bedllt véaltozdsok alapvetéen az ember
szempontjabdl értelmezhetdk és értékelhetSk.

A tervezett fejlesztés megvaldsitasaval és miikodtetésével kapcsolatos havaridkat a hatésfolyamat-abran
nem tiintettiik fel. Az épités soran ilyenek a talaj és a vizek szennyezéséhez kothetSk (pl. gépek
meghib4sodasa esetén), ezek azonban lokalis jellegliek és karelharitassal a kedvezétlen hatdsok szinte teljes
egészében megelézhetdk.

Az lizemeltetés soran ilyen lehet a nem megfelel§ mindségl (természetvédelmi szempontbél nemcsak
szennyezett, hanem az elvartdl eltér6 mindségli pl. mas pH-jd, magas szervesanyag tartalmt) vizek
rendszerbe kertilése vizpétlas, belviz bevezetés esetén. Ezekre a hatastanulmanyban még visszatériink.

4.2. A vizsgalando teriilet lehatarolasa (el6zetes hatasteriilet becslés)

A meghatarozé hat6tényezék kivalasztasa és hatdsfolyamatok végig gondoldsa utan lehetGség van a
vizsgéland teriilet lehataroldsara is. Ebben a féazisban az el6zetes hatasteriilet, vizsgaland6 tertilet
lehatarolasrdl beszéliink, mely a kordbbi szakmai tapasztalatok alapjan alakithat6 ki, ezt a szakteriileti
elemzések pontositjak. A vizsgaland6 teriilet meghatarozasa azért sziikséges, hogy a szakteriiletek azonos
kiterjedésd teriiletben gondolkodjanak. Az egyes kornyezeti elemeknél/rendszereknél azonban mindentitt
varthaté, hogy egy-egy hatétényezd és hatdsfolyamat lesz a meghataroz6 hatasteriilet lehatarolésa
szempontjabdl, igy a kovetkez6kben elsésorban ezeket a meghatarozé hatasfolyamatokat és az azokhoz
tartoz6 hatasteriileteket emeljiink ki. Ez a tertilet a szakmai fejezetekben pontositasra kertil.

Az el6z6 fejezetben bemutatott hatétényez6k, hatasfolyamatok az alabbi teriileten fognak megjelenni, azaz
az alabbi teriiletek vizsgélata sziikséges a tovabbiakban:

— Teriiletfoglalas tart6s és ideiglenes formaban. Az egyes elemeknél a tertiletfoglalas az alabbiakban
hatarozhat6 meg:

s

A legnagyobb Kkiterjedésii teriiletfoglalast a tarozok és vizvisszatartd helyek kialakitisa jelenti, mely
jelen fejlesztésnél tobb 100 ha kiterjedésti. A puffertarozok és a keresztszelvény bévitésével jard
medertarozasok tartds teriiletfoglalast jelentenek. Az 6kolégiai arasztas teriiletein viszont miivelési
ag valtoztatds nem tervezett (ezek egyébként tobbnyire jelenleg is rétek, melyeknél a
teriilethasznélat fenntarthat6), a vizelontés csak bgvizli id§szakokban néhany hénapos idGtartamra

tervezett.

Kiterjedt teriiletfoglaldssal jar még az 1j csatorndk teriilete is. A nyomoévezeték esetén nem kell
tartos teriiletigénybevételre szamitani, a vezeték felett teriilethasznalati korlatozés lesz, de a
hasznositasba visszaadhato.

A csatornak kotrasa, mederprofilozdsa esetén a zagyelhelyezés sajat teriileten beliil marad. A
meglévl csatorndk rekonstrukcidja esetén azért sziikséges kisajatitds, mert tobb csatorna nem
allami - hanem 6nkormanyzati vagy magan - kézben van, illetve a telekhatarok nem igazodnak a
csatorna val6s kiterjedéséhez (tehat alapvetSen nem teriileti b6vités, hanem telekrendezés és a
tulajdonviszonyok miatt sziikséges a kisajatitds), emellett helyenként tervezett mederszelvény
bévités is. A miitargyak, a monitoring allomasok és a raktarhelyiségek is viziigyi tertileten beliil

valésulnak meg, igy ezen beavatkozasoknal teriiletfoglalasra nem kell szamitani.

A Kkiterjedt beavatkozdsok miatt az ideiglenes teriiletigénybevételt is igen szamottevd, a
beavatkozasok mentén 5-15 m-es puffersavval kell szamolni a felvonulas, a munka- és szallitbgépek
mozgasa, a fold- és egyéb anyagok deponéldsa miatt.

Fontos, hogy a végleges teriiletfoglalas helyén megsz(inik az addigi él6vilag, illetve a talajfunkcio.

A foldtani kozeg, a talaj, a felszini és felszin alatti vizek szempontjabdl alapvetSen a teriiletfoglalas

teriilete a becsiilt hatasteriilet. Lasd pl. humuszletermelés, munkagépek talajmingséget valtoztatd
hatésa, aramlési viszonyok megvaltozasa. Amennyiben azonban a vizpétlds hatékonyan meg tud
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valdsulni az a felszin alatti vizek tekintetében, els6sorban a nem szigetelt tarozok és vizvisszatartd
helyek kornyezetében kiterjed teriiletet is elérhet a talajvizszint emelése tekintetében. Ez hasonld
beavatkozasok tapasztalatai szerint akar tobb kilométeres kdrnyezetben is kimutathat6 lehet. A
medertarozéas hatésa lokélisabb, de a nem burkolt, nem szigetelt csatornak esetében elérheti a t6bb
10, tobb 100 m-es hatdtavolsagot is.

— FEpitési/bontasi és felGjitasi tevékenység, melybe itt bele értjik az 6j vizi létesitmények,
miutargyak, csatorndk létesitését, csatornak keresztmetszeti atalakitasat, b6vitését, a meglévdk jo
karba helyezését, a tarozék és vizvisszatarté helyek kialakitasat, és az egyéb létesitmények
megvaldsitasat is. AlapvetSen itt a munkavégzés miatti terhelések, zavarasok veenddk figyelembe.
Jelen esetben minden beavatkozasi elem esetében igaz, hogy a munkagépek és a szallitbjarmiivek
miikodése okozta leveg@ terhel§ hatas, zaj- és rezgésterhelés a munkateriiletek lokalis, max. néhany
100 m-es kornyezetében mutathatd ki varhatéan. Levegévédelmi szempontbdl a hatasteriiletet
altalaban a szall6 por, mint mértékad6 1égszennyezd anyagra vonatkoz6 hatasteriilet adja meg. A
csatornak medre az év j6 részében szaraz, igy a rekonstrukcié valdszint, hogy szaraz idészakban tud
megvaldsulni.

— Szallitas az épitéshez: A szallité jarmtvek kipufogd gazaikkal és zajukkal a széllitdsokkal érintett
atvonalak kérnyezetét terhelik. Mivel a szallitasigény viszonylag alacsony, igy varhatéan szamottevl
terhelések nem lesznek. igy elegendé az utkornyezetek kozvetlen kornyezetét, néhany 10 m széles
savot vizsgalni. (A nagyobb foldmozgatassal jar6 tevékenységek - lasd pl. tarozo kialakitas, kotras -
soran a foldanyag mozgatas nem jar kozati szallitassal.), lasd: 5.8.2.2. fejezet.

— A hulladékkezelés - jogszabalyoknak megfelel§ mdédon torténd megvaldsitas esetén — nem igényel a
beavatkozasi teriileten hatésteriilet kijelolést. (Az egyes hulladéktipusok a megfelel§
hulladéklerakéba, hulladékkezeld 1étesitménybe kell, hogy keriiljenek.)

— A tarozok kialakitasa, a vizpotlas, vizvisszatartas, tobbletvizek megjelenése hat6tényezd
hatastertilete - a teriiletfoglalason és az épitési munkak hatésteriiletén kiviil - a talajvizszint
emelkedés teriiletével azonos. Fz a tarozok mentén - ahogy azt mér leirtuk - t6bb kilométeres, a
csatornak mentén tobb szaz méteres kiterjedés( is lehet. Mint kedvez6 hatasteriilet a nagy szamu és
kiterjedt teriiletdi Gj tarozé és vizvisszatart6 hely hatékony miikodése esetén reményeink szerint a
Hatsag e részteriiletének szinte teljes egészére ki tud terjedni. Tehat térségi szintli kedvezd
hatasokkal szdmolunk a tobbletvizek megjelenése eredményeként a talajvizszint emelkedéssel, az

aszaly csokkentésével, a mikroklima kedvezébb iranyba mozditdsaval.

— Teriilet- és tajszerkezet mddosulasa: Jelen esetben teriiletszerkezet médosulasaval kétféle
modon taldlkozhatunk a tervezett fejlesztés kovetkezményeként. Az egyik kozvetlen és
egyértelm(i véltozast jelent. Ez az 14j létesitmények teriilete, teriiletfoglaldsa. Ezeken a
teriileteken a korabbi, elsGsorban mez8gazdasagi, erddgazdasagi hasznositast teriileten
vizgazdéalkodasi teriilet (viztarozo, csatorna) jon létre. Ezek kozvetlen kornyezetében is lehetnek
kismértékd valtozasok, példaul ahol a korabbi hasznositas valami miatt akadalyozott (lasd pl.
atjarasi lehet6ség megsziinik, feldarabolédik egy-egy tabla stb.). Itt a hatasteriilet a
teriiletfoglalas és annak egy lokalis savja (melyet mar a kordbbi hatasteriilet lehatarolasok
soran figyelembe vettiink).

E mellett reményeink szerint - ahogy azt mar leirtuk - lesz egy kozvetett hatds is, melyet egyrészt a
vizgazdalkodasi agazaton kiviili torténések, azaz a térség észszer(ibb, adottsagoknak jobban
megfelel§ hasznositdsa okozhat majd, masrészt vizpotlas miatt a csatornak mentén lehet§ség nyilhat
mezGgazdasagi vizpétlasra is. Ennek pontos hatasteriilete jelen fazisban nem hatarolhat6 le, de a
Homokhatsag vizgazdalkodéasi rendszerének hosszabb tava atalakitdsa esetén az egész hatsagra
kiterjedhet.

*Kk*x
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A szakteriileti felmérések, szamitasok, elérejelzések elvégzése utan a tervezett fejlesztéshez tartozéd
hatésteriiletet az alabbiakban 0sszesithetjiik. A hatasteriilet abrakon minden helyszinen a legnagyobb
hatasteriilettel biré munkalat hatasteriiletét tiintettiik fel az alabbiak szerint.

Zaj- és leveg6védelmi szempontbdl az egyes munkafazisokhoz tartozd részletes hatasteriilet leirast a
leveg6- és zajvédelmi fejezetek tartalmazzak, a hatasteriilet abran jelolt tavolsagokat pedig a 4-1. tablazat
Osszegzi. Az épitési tevékenységb6l adddd kozvetlen élGvilagvédelmi hatésteriilet, tajhasznalati és
talajvédelmi hatésteriilet megegyezik a kivitelezéshez becsiilt maximalis teriiletigénnyel (ennek részletes
leirasat lasd: 5.4.2. fejezet). Az épitési tevékenységbll adddod kozvetett élGvilagvédelmi hatasteriilet
megegyezik a zaj- és levegdvédelmi létesitési hatésteriiletek Osszesitett teriiletével. Utobbi adja a
kornyezetvédelmi szempontb6l meghatarozhat6 egyesitett 1étesitési hatasteriiletet. A hatasteriiletet a

vonatkozé jogszabalynak megfelelGen térképen is megjelenitettiik. Lasd 4-2. abrasorozat.

27”2

4-1. tablazat: Zaj-és leveg6védelmi létesitési hatasteriilet

Zajvédelmi hatasteriilet (m) Leveg6mindség-
Beavatkozas jellege Gazdasagi Lakéo Udiils védelmi
teriilet teriilet teriilet hatéasteriilet (im)
Fasszart novényirtas 386,53 687,35 1222,31 40
Kaszélas, mederndvényzet eltavolitdsa 118,99 211,60 376,28 32
Medernovényzet eltavolitasa a Dong- 177,63 315,87 561,71 30
éren
Mitargyépités/feldjitas csatorndkon*® 306,04 544,22 967,77 122
M{targybontas 183,72 326,71 580,98 74
Nyomoévezeték épitése * 306,89 545,74 970,48 121
Csatornarekonstrukcio, 224,50 399,23 709,34 99**
mederbdvités/dj 0sszekotd
csatornaépités és deponia kialakitdsa*
Mederburkolas 39,86 70,88 126,04 36
Puffertarozotér 229,26 407,70 725,00 113
kialakitasa/rekonstrukcidja
humuszeltavolitassal, vezérarok
kotrasa*
Tarozotoltés épitése* 321,83 572,29 1017,70 18
Teriletel6készités és tereprendezés 295,68 525,80 935,02 112
(ebben: humuszletermelés, térszini
utémunkak, foldat helyreéllitas)*
Nyomokozpont/Raktarhelyiségek 179,12 318,53 566,43 66**
kialakitasa

*gépek kibocsatasa és a kiporzas egyiittes hatastertilete

** teriiletelGkészités hatasteriilete keriilt 4brazolasra

Uzemelési hatasteriiletként a térség vizgazdalkodasara gyakorolt hatdsok teriileteit - azaz a tagabb
térség vizellatdsanak javitdsdt - hatdrozhatjuk meg. A felszini vizek esetén az érintett csatorndk,
vizfolyasok és allovizek mindegyike az izemelési hatéstertilet része (1asd: 2.3. fejezet), a felszin alatti vizek
esetén pedig a varhatd vizszint emelkedéseket az 5. melléklet mutatja be. Fzek mindegyike hat az
élgvilagra és a tajhasznélatokra is. Zajvédelmi szempontbol {izemelési hatasteriilet a szivattyatelepek kortil
kertilt kijel6lésre, mint allandé potencialis zajforrasok.
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4-2. abrasorozat: A tervezett beavatkozasok létesitési hatasteriilete

Jelmagyarazat

| _l megyehatérok

1 telepulési kozigazgatasi hatarok

—— tervezett beavatkozasi helyszinek
|:] 6ko drasztasos helyszinek

": levegéminGség-védelmi létesitési hatdsterilet

1 zajvédelmi létesitési hatdstertlet

a tervezett beavatkozasok megvaldsitasahoz
sziikséges maximalis teruletfoglalds
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nmajsa

" Forraskut

SN

megyehatarok

telepllési kozigazgatdsi hatdrok

tervezett beavatkozasi helyszinek

Oko arasztdsos helyszinek
levegbmindség-védelmi létesitési hatdsterllet

zajvédelmi létesitési hatastertlet

a tervezett beavatkozdsok megvaldsitdsahoz
szlikséges maximalis tertletfoglalds
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Jelmagyarazat

_| megyehatérok

‘ telepuilési kozigazgatdsi hatarok
tervezett beavatkozasi helyszinek
6ko arasztdsos helyszinek

_i levegémindség-védelmi létesitési hatasteriilet |

_': zajvédelmi létesitési hatasterilet

- a tervezett beavatkozdsok megvaldsitasahoz
sziikséges maximalis tertletfoglalds
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Jelmagyarazat

I _| megyehatarok

': telepulési kozigazgatasi hatarok

—— tervezett beavatkozasi helyszinek

Oko drasztdsos helyszinek

_i levegémindség-védelmi létesitési hatasteriilet

1 zajvédelmi |étesitési hatasterilet

a tervezett beavatkozdsok megvaldsitdsahoz
sziikséges maximalis terlletfoglalas
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